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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные и оборудование вспомогательное 
ПЛАНКИ И КОЛЫШКИ РЕМИЗОПОДЪЕМНЫХ 
КАРЕТОК ИЗ ДЕРЕВА. МЕТАЛЛА И ДРУГИХ 

ПОДХОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
Размеры

Textile machinery and accessories 
Dobbv legs and pegs in wood, 

metal or other suitable material. Dimensions

ГОСТ P
50506-93 

(ИСО 573—76)

ОКП %  7176

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры планок и колыш
ков ремизоподъемных кареток из дерева, металла и других под
ходящих материалов для текстильной промышленности.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. 
Дополнительные требования, отражающие потребности народного 
хозяйства, даны з  приложении.

2. РАЗМЕРЫ

Размеры планок и колышек приведены на черт. I н в табл. 1.

Издание официальное
g )  Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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Черт 1

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  !

Значение параметра
Hmim«uoiuhh  ̂ параметра

от Д|>

Шаг А 11.9+ Ь20

Угол по разрезу планки а 46» 46»

Ширина при вершине планки В 17.0 17.5

Толщина S II . [ 12.0

Расстояние между центрами планки А| Ш  _ 5 ' j

Угол между планкой и основой Ц 66’ 709

Диаметр отверстия колышка d 3.2 3.5

Расстояние между двумя рядами от
верстий в колышках А? 3.0 3.3

Ширина канавки / 3ft 4.0

Глубина канавки Л 1.0 1.6
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Накисяовавке параметра
Значение параметр*

от до

Подъем колышка Л, 15.0 16.0
Стержень холышха: 
длина Е 
диаметр d,

8.7
3.4

9.033
Общая длина планки L 12л—0.3 А+2Р

Расстояние между центрами первого и 
последнего штапелей до колышка а 18

Расстояние от первого и последнего 
огне регия планки до конца колышка а 6

Число клиньев п 16: 20: 34; 26: 28
Ширина колышка 6, 3.4 1 3.6

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНКАМ 
И КОЛЫШКАМ РЕМИЗОПОДЪЕМНЫХ КАРЕТОК, 

ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Планки изготавливаются |“  номеров:
1 - 1 6  планки для рс-хиэоподьемиых кареток автоматических ткацких 

станков.
17— планки для ремизоподъемных кареток механических ткацких станков. 
Основные параметры и рятмеры должны соответствовать черт. 2. 3 и 

тайл. 2
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Черт 2
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Размеры обгспечинаниск я.к груиеню м.
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Колышка к плаякам должны изготавливаться 4 ионероз:
1 — 3  _  колышки к планкам для ремизоподъемных кареток автоматических 

ткацких станке*;
4 — колышек к планкам для ремизоподъемных кареток механических 

ткацких станхов.
Основные параметры и размеры должны соответствовать черт. 3. 4 и 

табл. 3

•  Размеры обеспечиваются инструментом
Черт. 4

Т о б л и Ц а Я
Р а з м е р  ы. мм

Нож- а 
колыш*.»

Обпив)
д и к и й

колышка
1

Д л и н *
лопаточки

Л

Диметр
«Й ГО Ч Х И

А

Т о л щ и н а
лопаточки

S

1 21 12 37 4
2 23 И 37 в
3 45 16 3." I
4 200 — 4
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом (ТК 314) 
«Текстильные Мишины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ:

В. Г. Лабок, канд. тех», наук (руководитель темы); Л. И. Мо
нина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 22.02.93 ,Ne 53
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 573—76 «.Машины текстиль
ные и оборудование вспомогательное. Планки и колышки 
ремизоподъемных кареток из дерева, металла и других под
ходящих материалов. Размеры» с дополнительными требования
ми, отражающими потребности народного хозяйства.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор И. М. Лы<еньипи 
Технический редактор II. II М а м о н а  

Кор рек юр Н И Гаарищцк

Сдано * наС. 15 03 93. Поди и п*«. Ф504.Я1 Vex и, л  03$. Уел. м'.-Отт о/У
Уч н»а а. О,ап Тира* 20? С 1«2

Орлена «Знак Почета» Иадатедьетоо стаидортои. WMJI». Чоскаа. Ко.тодс'.ниЛ пер., и  
К*-'уже ха* типография стандартов. ?ч ,'Vx»ot*K»e JS6 ЗаК 973

ГОСТ Р 50506-93

http://files.stroyinf.ru/Index/280/28055.htm

