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ГОСТ Р 50412— 92 
(ИСО 142-76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

МАШИНЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОН 

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

М  ос к и а

черное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


Группа Г62"УД К 677.054:006.334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М А Ш И Н Ы  ТЕКСТИЛЬНЫ Е И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

М А Ш И Н Ы  ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТКАЦКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Определение левой и правой сторон

Textile machinery and accessories. 
Weaving preparatory machines 

Definition of left and right sides 
ОКП 51 1200

ГОСТ P 
50412—92

( И CO 1 4 2 -76 )

Дата •  везения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения левой 
н правой сторон приготовительных машин ткацкого производства.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для определения стороны приготовительных машин ткацкого 
производства наблюдатель должен смотреть навстречу потоку 
материала.

2.1. П а  р т и о н н ы е  с н о в а л ь н ы е  м а ш и н ы  ( черт. 1)

Издание официальное
<g> Издательство стандартов, 199£

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен» 
тиражирован и распространен без разрешении Госстандарта России
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Левая
сторона

Вход
Г ротон на

'/периода

П раваясторона.

Выпуск

i
Наблюдатель

Черт. I

2.2. Л е н т о ч н ы е  с н о в а л ь н ы е  и 
ш и н ы  (черт. 2).

Вход
Поток м, 
/периоде

Левая U l i i  Правая 
сторона X / сторона

&

Выпуск

Наблюдатель

п е р е г о н н ы е  ма-

Черт. 2



ГОСТ Р 60412-92 С. S

2.3. Ш л и х т о в а л ь н ы е  м а ш и н ы  (черт. 3).

Вход
Левая сторона

Левая сторона
Выпуск

Перегонная машина 
Правая сторона

\
Наблюдателе,

(Черт. 3
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫ Е

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 
«Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 26.11.92 № 1515

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 142—76 «Машины текстильные 
и вспомогательное оборудование. Сновальные машины. Опреде
ление правой и левой сторон» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 2003 г., периодичность проверки — 10 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор В М. Лысенкина 
Технический редактор В. II. Прусакова 

Корректор Л. С. Черноусом
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