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Машины для лесного хозяйства 
ЛЕБЕДКИ

Классификация и номенклатура
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает классификацию основных типов лебедок и устройств для 
крепления каната, а также номенклатуру основных составных частей и узлов, характерных для 
данных машин.

П р и м е ч а н и е .  Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на лебедки, монтируемые на машинах, используемых 
на заготовке древесины, например на трелевочных машинах.

Стандарт не распространяется на лебедки, применяемые для грузоподъемных операций на 
крапах, драглайнах, при полуподвесной канатной трелевке и складировании.

3. ССЫЛКА

ГОСТ 29008—91 (ИСО 6814—83) Машины для лесного хозяйства мобильные и самоходные. 
Термины и определения

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕБЕДОК

Лебедки классифицируют по конструкции или по выполняемым операциям.
4.1. Классификация по количеству барабанов
4.1.1. Однобарабанные лебедки.
4.1.2. Многобарабанные лебедки.
4.2. Классификация по типу операций
4.2.1. Лебедки с принудительным приводом барабана как на намотку, так и на размотку каната. 
Допускается переключение барабана на свободное вращение при размотке каната.
4.2.2. Лебедки с принудительным приводом барабана при намотке каната и с переключением 

барабана на свободное вращение при размотке каната.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТА

5.1. Устройство постоянного крепления
Устройство крепления удерживает канат при отматывании последнего витка каната с барабана.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

£> Издательство стандартов, 1991 
® И ПК Издательство стандартов, 2004
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5.2. Освобождающее устройство крепления
Устройство крепления освобождается и отсоединяет канат при отматывании последнего витка 

каната с барабана.

6. НОМЕНКЛАТУРА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Номенклатура основных сборочных единиц и деталей лебедок показана на черт. 1—4. приве
денных в приложении.

6.1. Привод лебедки:
- механический;
- гидравлический.
6.2. Передача внутри лебедки:
- ваты (приводной, промежуточный, барабанный);
- шестерни;
- цепи.
6.3. Корпус
6.4. Муфта (приводная, вращения вперед, реверсивная):
- фрикционная муфта; конусная, дисковая, многодисковая, ленточная;
- зубчатая муфта скольжения;
- обгонная муфта, передающая вращение в одном направлении;
- кулачковая.
6.5. Тормоз:
- колодочный;
- дисковый;
- ленточный.
6.6. Стопор барабана:
- крановый;
- буртиковый;
- собачковый.
6.7. Барабан для каната в сборе:
- реборда барабана:
- барабан.
6.8. Канат стальной
6.9. Устройство крепления каната:
- втулка/паз;
- клин/паз, зажим/паз.
6.10. Канатонаправляющее устройство:
- ролик;
- шкив;
- желобчатое колесо;
- блок.
6.11. Средства безопасности
Международный стандарт по безопасности лебедок находится в стадии разработки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРИМЕРЫ НОМЕНКЛАТУРЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ЛЕБЕДКИ

Составные части

/  — ф р и к ц и о н н ая  м уф та. 2  — барабан  лебедки , реборда, бочка; J — нал барабана;
•) — ю р м о т ; 5  — корп ус: 6 — пром еж уточны й вал; 7 — обгонн ая м уф та, передаю щ ая 

враш еинс и одном  нап равлении ; Н — ф р и к ц и о н н ая  м уф та. 9 — приводной нал

Черт. 1

П р и м  е ч а я и с. Примеры приведены исключительно для иллюстрации, а не с целью классификации 
какого-либо типа лебедок.

Типы креплений каната

а )  /  — клин : 2  — барабан : 3  — п аз; б ) /  — втулка; в) /  — агулка: 2 — реборда: 3  — канат

Черт. 2
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Тре почечное крепление лебедки

I  — ж елобомнос колесо : 2  — стопор барабана; 3  — силовая  передача; 4 — спаболм ая раТмотка. 5  — силовая  раамотка, 
6 — ш к и в ; 7 — канат; S  -  ди сковая  муф та; 9  — полум уф та: 1 0 — б ар аб ан ; I I  — приводной  вал; 1 2 — трехточечное

крепление

Черт. 3

Закрепленная лебедка

/  — канат: 2  — р ол и к : 3  — блок: 4 — лебедка

Черт. 4
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1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ИСО/ТК 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного 
хозяйства» и Министерством лесной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 14.05.91 №  685

Стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 6816—84 
«Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Классификация и номенклатура» и полностью ему 
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3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д . н а  к о ю р ы й  дама ссы лка Н ом ер  п ункта , п одпун кта , перечисление

ГОСТ 29008-91 Ратд. 3

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. .Август 2004 г.
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