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(СТ СЭВ 5052-85)

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на типы микрофиш 
формата Аб.

Стандарт не распространяется на микрофиши, изготовленные 
в устройствах вывода информации из ЭВМ, используемые в кар
тографии.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

I. ТИПОРАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от количества кадров устанавливаю: сле
дующие типоразмеры микрофиш: МФ-2, МФ-6, МФ-60, МФ-63, 
МФ-98, МФ-208, МФ-240, МФ-325, МФ-420.

1.2. Обозначение типоразмера микрофиши должно соответст
вовать установленному ГОСТ 13.0.003.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  микрофиши, со
держащей 98 кадров:

М Ф-98 ГО СТ 13.1.105-91

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Габаритные размеры микрофиш (черт. 1) должны быть 
105-o.tsX 148-,.,, мм.

2.2. Информационное поле микрофиши должно состоять из по
ля заголовка и растрового поля в соответствии с черт. 1.

2.3. Размеры поля заголовка, растрового поля, шагов кадров 
в зависимости от типоразмера микрофиши должны соответствовать 
указанным в таблице и на черт. 2—11.
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С. 2 ГОСТ 13.1.105—91

/  — воле ал Юлиин»; !  — растрияоо пол». 3  — боновс# вире»; 4 — р»ссто»н«» от p i- 
ггровото воля АО * и х н « о  «р»я млкрофиан; i  —  метка дли р»*»*»**; $  —  б аэм ы *  
угол; 7 — расстояние от растроМГо пол* до  левого кр»« микрофиши; Л —  углоеоб

«0*3
Черт. I
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Микрофиш! типоразмера МФ-60

Черт. 2
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Микрофиша типоразмера МФ-в

Черт. 3
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Микрофиша типоразмера .МФ-вЗ

заголовке

Черт. 4
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М и к р о н * *  тиаоразмера

Чар г. >
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Микрофиш* типоразмера МФ-248
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Ммкрофииа iMiiopoMcpa МФ-208

Черт. 7
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Ммкрвфиша тмиоражсрц МФ-325

/  Поме 
загопаЗка

Ч«рг. в
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Макрофита типоразмера МФ-270
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.Микрофиша гипоразкера МФ-428

Ш.5

т
к

Метка вл* 
разрезки

ki ^  t
Пале

заголовка

t-> V: -J X ?: Q
6,35 __ -CS

Черт. Ю
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Микрофиш* типоразмера МФ-2
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2.4. Размеры и размещение метки для разрезки, предназначен
ной для автоматической разрезки рулонного микрофильма типо
размера МР-105 на форматы А6, должны соответствовать уста
новленным на черт. 1.

2.5. Для идентификации светочувствительного слоя используют 
угловой орез или боковой вырез, а для микрофиш, г*э готовленных 
из рулонного микрофильма типоразмера МР-105,— метку для раз
резки в соответствии с черт. 1.

2.6. Микрофиша, расположенная согласно черт. 1, обращена к 
наблюдателю светочувствительным слоем, если угловой срез рас
положен п левом верхнем углу или метка для разрезки располо
жена на нижнем крае микрофиши на заданном расстоянии от ба
зового угла, или боковой вырез расположен на правом краю мнх- 
рофиши.

3. СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ В ПОЛЕ ЗАГОЛОВКА

3.1. Размещение данных в поле заголовка должно соответство
вать черт. 12.

Высота поля заголовка должна соответствовать таблице и 
черт. 2—11.

П р и м е ч а н и е .  Ширина полей изменяется в зависимости от состава ин
формации.

/ Кодовое Поле Поле
поле библиографических последовательности
(П данных (2) 13)

Черт. 12

Участок /  должен содержать обозначение микрофиши по ГОСТ 
13.1.207 и при необходимости— гриф секретности документа и 
инвентарный номер;

участок 2 должен содержать сведения о размещаемой на мик
рофише информации (обозначения, наименования, библиографи
ческие данные и др.);

участок 3 содержит информацию в двух зонах: в верхней зо
не— штриховой код в соответствии с ИСО 9923, при необходимо
сти, в нижней зоне— номер микрофиши, представляющий собой
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дробь, н которой числитель — порядковый помер микрофиши в 
микрофильме документа (комплекта документов), знаменатель — 
обшее количество микрофиш в микрофильме документа (комплек
та документов), например, l/5, Vs-.-Vs- Знаменатель может быть 
заменен «тире» (—), если общее количество микрофиш неизвест
но. Допускается не проставлять номер микрофиши, если документ 
занимает одну микрофишу или на одной микрофише размещено 
несколько документов.

П р и м е р

'ДСП
254235

Обработка, документации с применением методов 
микрофильмирования в  условия* маш иност рои
тельного предприятия. -  м ., с. 59 -  ПЬ

Черт. 13

3.2. Данные, размещенные в поле заголовка, должны читаться 
без вспомогательных оптических средств.

Минимальная высота знаков 1,6 мм.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
В РАСТРОВОМ ПОЛЕ

4.1. Запись микроизображений в растровом поле проводят 
последовательно в горизонтальном и вертикальном направлениях, 
в строке (ряду) — слева направо, в графе (колонке) — сверху вниз.

4.2. Микроизображения в растровом поле должны быть распо
ложены в читаемом положении. Допускается располагать микро- 
изображение повернутым на 90° против часовой стрелки.

4.3. Положение микроизображения в растровом поле обозна
чают координатами растра: строки (ряды)— буквами (цифрами), 
графы (колонки) — цифрами в ссответсгвин с приложением.

Обозначения координат следует наносить вне растрового поля: 
строк— по левому краю микрофиши, граф — по нижнему краю 
поля заголовка или по нижнему краю микрофиши.

4.4. На одной микрофише допускается произвольное чередова
ние одинарных и двойных кадров, соответствующих типоразмеру 
микрофиши.

4.5. Если в составе микрофиши есть указатель микрофиши 
(микрофильма документа), то его микронзображенне должно за
нимать последний кадр строки.
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Бели для размещения указателя требуется более одного кад
ра, то используют кадры слева или сверху от последнего кадра в 
зависимости от принятой последовательности записи.

4.6. Микрофиши должны содержать трафареты и символы, со
став и применение которых должны соответствовать ГОСТ 13.1.202 
Я ГОСТ 13.1.102.

4.7. Для микрофиш типоразмеров МФ-2 и МФ-6 допускается:
размещать трафареты № 1,3 на первой и последней микрофи

ше микрофильма документа:
заменять трафарет N? 2 символом «Продолжение* на первом и 

последнем кадре последующих микрофиш.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОК, ГРАФ И 
КООРДИНАТ КАДРОВ ДЛЯ МИКРОФИШИ ТИПОРАЗМЕРА МФ-50

—l .j____ 1 -1 - 1 .- , . .  j a iB i
о/ 02 т  ы  os об in за м  w и /г

Черт. 14

Обозначение строк: Л—Е (1—5)
Обозначение граф: 01—12
Обозначение координат кадра с микропзображением 
документа t - D . l l  или 04.11 
документа 2—Е.11 или 05.11 
документа 3 -  E.I2 или 05.12
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