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Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный профиль для порога вагона с самоуп
лотняющимися дверями.

1. Размеры, предельные отклонения, плошать поперечного сечения, масса 1 м профиля и 
справочные значения должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.

Справочное гн&чсмнс величины
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21.68 17.02 83.45 605.27 19,98 16.29 75.36 86.50 8.03 5.12

2. Кривизна профиля в горизонтатьной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0.4 %  
длины.

3. Прогиб стенки не должен превышать 1,2 мм.
4. Скручивание профиля не должно превышать 1.0 мм на I м длины.
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Перепечатка воспрещена

коды окп

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html
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И НФОРМАЦИОНН Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 №  1763

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5267.11-78

4. Ограничение срока действия снято по протоколу №  7—95 Межгосударственного Совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

51ГОСТ 5267.11-90

http://files.stroyinf.ru/Index/283/28307.htm

