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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШНУРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ

Технические условия

Technical completing cords 
Specifications

ГОСТ
2297-90

ОКП 81 5321; 81 5322

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на шнуры технические 
комплектовочные (далее — шнуры), вырабатываемые на шнуро- 
плетельных машинах различных классов двухпрялным перепле
тением.

Шнуры предназначаются для изделии специального назначе
ния.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Шнуры изготовляют в соответствии с требованиями настояще
го стандарта, технологических режимов и образцами внешнего 
вида, согласованными с основным потребителем.

Утвержденные образны должны храниться у изготовителя и ос
новного потребителя.

1.1.О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.1.1. Шнуры по физико-механическим показателям и ассорти

менту должны соответствовать требованиям табл. 1. По физико
химическим показателям — требованиям табл. 2.

Издание официальное
★

©  Издательство стандартов, 1991
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично roc произведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Н о 
мер
»и-

■ р я а  
к*

У ед ен н о е
М У н к я ч ея и с

ш н у р а
3

й
К  а  

J C  т

Диаметр
ИЛИ 11ШРЯИ4
ш и > р а . мм

Раярм А -ш Я
ИЯЧИ'КЛ

ш н у р а , 
н е  м е н е е

!
Р ач р и н м о е  
у д л и н е н и е  

п р и  р а с т я ж с -  
и е и . % .  

нр м е н е е
мо

им и.
пред.
о ткл . мг< Н

1 ШХБ 20 1 6 4.5 ±0.5 20.0 196.1 14.0

2 ШХБ-30 16 5.5 ± 0 .5 30.0 294.2 14.0

3 ШХБ-40 16 6.5 л  0.5 40.0 392.3 14.0

4 ШХБкр-Зб 1 6 6.0 ± 1 .0 ?6.0 353.0 14.0

5 ШХЬкрППЗб 1 6 6 .0 ± 1 .0 36.0 353.0 20.0

6 ШХБПП-Зб 16 6.0 3:1.0 36.0 353.0 20.0

7 ШХБ-5С 40 4.0 ± 0 .2 50.0 490.Т 20.0

8 ШХБ-60 16 ЗБ =.0.5 60.0 588.4 15.0

9 ШХБкр-54 16 3.8 ± 0 .5 54.0 529.5 15.0

10 ШХБПП-54 16 ЗБ ±0.5 54.0 529.5 20.0

I I ШХБ НО 40 4Б з  0,5 110.0 1078.7 20.0

12 ШХБ-125 40 4 Б 1 0 .5 125.0 1225.8 20.0

13 й1ХБП-125 40 4.5 ±0.5 125.0 1225.8 20.0

14 ШХБкр 114 40 4.7 3.0.5 Н4.0 1117.9 20.0

15 ШТЛ 7 -2 0 0 24 7.0 1 1.0 200,0 1961.3 11е более 17.0

16 ШТК 1 - 8 16 1Б ± 0 .3 8.0 78.5 20.0

17 111ТК 1 -2 6 16 1.5 ±0 .3 26.0 254.9 20.0

18 ШТК 1.7- 16 24 2.0 ± 0 .3 16.0 156.9 ээ.о

19 ШТК 1 .7-40 24 2.0 -0 .4 40.0 ЗЭ2Л 20.0

20 ШТК 2,5—55 16 3.0 ±0 .3 55.0 539.4 20.0

21 ШТК 2 .5 -7 0 16 3.0 ± 0 .5 70.0 686.5 20.0

22 ШТК 2 .5 -1 8 5 32 2.5 ± 0 .5
1

185.0 1814.2 25.0



ГОСТ 2297-М  С. 3

Таблиц» 1

Плотность 
плетения 
ИЛ 1 см. 
не менее

Число вшей 
в шнур* Махиекоплкне смоьи. 

линейная плотность, текс

] -------------------

Лхисйиаа 
слота оста 

шкура.

а
осметкр

1 В ОС- 
иоо* оплетки ОСНОВЫ

г/м.
не Солее

4.5 16
1

х/б 50X2 _ 2.50

3.5 1Схз — х/б 25X2 — 3.50

3.5 16X4 - х/б 25X2 — 5.00

3.5 16X4 - х/б 25X2 — 5.00

4.0 16X4 - х/б 25X2 — 5,00

4.0 16X4 х/6 25X2 — 5.00

9.0 40 - х/б 11X2X3 ■- 3.45

5.0 16X2 9 х/б 25X2 х/б 15.4X6X3 6.50

5.0 16X2 9 х/б 25X2 х/б 15.4X6X3 6.15

5.0 16X2 9 х/6 25X2 х/б 15.4X6X3 6.50

8.0 40 16 х/б П Х 2Х З х/б 15.4X6X3 9.50

8.0 40 17 х/б 11X2X3 х/б 15.4X6X3 11.00

8.0 40 17 х/б П Х 2Х З х/б 15.4x6X 3 11.00

8.0 40 16 х/б 11X2X3 х/б 15.4X6X3 12.00

4.1) 24X2 ИПЭ 111 - 6.50

10.0 16 U » .  15.6 — 0.30

8.0 16 — <к в 29 — 0.60

10.0 24 | с.ки. 15.6 - 0.50

11.0 24 .к.н 29 — 0.90

п .о 16X3 — к.н. 29 — 2.50

11.0 16 — 1 к к. 93.5
1

2,50

9.3 32X2 6 Кк.н 29 кик  2 9 x 3 x 3 4.10
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Ко
пер
34

«р а е -
пи

Условнее
обозначениешнура

■4
15

Дчанетр 
и л и  ширина 
а м у р а ,  м и

Разрыв*»* 
на грузка 
шнур», 

не яснее Раярыоиое 
удлинение 

при растяже
нии. %. 

не менее
но-
ми*. пред.

огн я . кгс II

23 ШТК 2,5—200 32 2.5 ± 0 .5 IVO.O 1961.3 25.0
24 ШКТкр 23 16 1.0 ±0.1 23.0 225.5 Не более 25.0
25 Ш КТ-50 16 3.0 ±0 .2 50.0 490,3 Не более 30.0
20 ШКТкр 50 16 3.0 ±0.2 50.0 490.3 Не более 30.0
27 ШКБ-60 16 2.0 ± 0 .2 60.0 588.4 30.0
28 ш к п -оо 16 2.0 ±0 .2 60.0 588.4 30.0
29 ШКПкр-53 16 2.0 ± 0 .2 55.0 539.4 30.0
30 ШКП 90 16 2.5 ±0.3 90.0 882 3 30.0
31 ШКПкр-90 16 2.5 ±0 .3 90.0 882.6 30.0
32 ШКП 120 16 4.0 ± 0 .5 >20.0 1176.8 30.0
33 ШКПкр-129 16 4 0 ± 0 .5 120.0 1176.8 30.0
34 111 КП-150 16 4.0 ±0 .5 150.0 1470,9 30.0
35 ШКПкр-145 16 4.0 ±0.5 М5.0 1422.0 30.0
36 ШКП 200 /6 5.0 ±  0.5 | 200.0 1961.3 30.0
37 ШКПкр-190 16 4.5 ±0.5 199.0 1863,3 30.0
38 ш к п -зоо 16 6.0 ±0 .5 300.0 2941.8 30.0

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается изменение количества нитей в основе при сохранении всех
2. Условное обозначение шнуров:
ШХВ шнур хлопчатобумажный;
ШХБкр — шкур крашеный;
ШХБЛП— обработанный биос гой кой фуиптидно-бактерицидной (протипо 
ШХБГ1 — обработанный биостойкой бактерицидной (противогнилостной) 
ШХВкрПП — крашеный *  обработанный бкостойкой фумгицидно-бактери 
ШТЛ — шнур технический из полиэфирной нити;
ШТК. ШКТ. ШКТкр — шнур технический капропааый суровый или'краше 
ШКБ — шнур капроновый без отделки;
ШКП, Ш КПчр- шнур капроновый с протнвоожнгаемой пропиткой в суро
3. Цифры после буквенных обозначений показывают, 
первая группа цифр — диаметр, или ширину шнура, мм; 
вторая — шкшмальмую разрывную нагружу шнура, кгс.
4. Сокращенное обозначение сырья
Йб — хлопчатобумажная яряжа;

ПЭ -  нить полиэфирная; 
к.к.н. — комплексная капроновая нить.
К ~крученая капроновая нить
5. Обозначение структуры крученой капроновой нити:
303,0 текс (ЗК) — (15,6 тексх6$320) X3Z220;
153.8 тскс <7К) — (15,6 reKCX3S420)X3Z320;
103,3 текс (I0K) -  (15,6 t« ccX2S320) X3Z320.
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Продолжение табл. I

Плотность 
илетемни 
ил > «я, 
не немее

Число пши*
й шнуре

Накм«мо»аии« сы;кя,лмиекиан плотность, т*« Лив+Лыдя
плотность■яг
не боде«

иООЛСТКС в ос
нове онлегки ОСНОВЫ

9.5 32X2 7 к.к.н. 29 к.к.н. 29X 3X 3 4,35
8.5 1G — к.к.н. 29 _ 0.55
9.5 16X3 — к.к.н. 29 _ 1.84
9.5 16X3 — к.к.и. 29 _ 1.84
5.0 16 — К 103.3 _ 1.97
5.0 16 — К 103 3 — 1.9-9
5.0 16 — К 103.3 . - 2.50
5.0 16 1 К 153.8 К 153.8 3.14
3.0 16 1 К. 153.8 К 153.8 3.50
4.5 16X2 1 К 103.3 К 303.0 4.42
4.0 16X2 1 К 103.3 К 303.0 4.60
5.0 16X2 3 К ЮЗ.З К 393.0 5.21
4.0 16X2 3 К ЮЗ.З К 393.0 5.50
4.0 16X2 3 К 153.8 К 303.0 7.14
3.0 16X2 3 |К 153.8 К 303.0 7.50
3.5 16X3

5 К 153.8 К 303.0 11.46

остальных фнзихо-механичсосих показателей шнура.

плесневой и противогнилостной) пропиткой; 
пропиткой;

цадкой пропиткой; 

вий;
вом клл крашеном виде. . j
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1Л.2. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шнуров в 
технической документации и при заказе:

Шнур ШХЬкрПП 36 ГОСТ 2297-90

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Шнуры должны вырабатываться из капроновой нити 

марки «С* по ГОСТ 15897. ГОСТ 22693. ОСТ 6 -0 6 -С 1 4 . ОСТ 
17—330, полиэфирной нити по ГОСТ 24662, хлопчатобумажной 
пряжи по ОСТ 17—360 и другой нормативно-технической докумен
тации по качеству не ниже, чем указано в стандартах.

1.2.2. Шнуры могут выпускаться суровыми, крашеными или 
обработанными специальными пропитками как в суровом, так и 
а крашеном виде.

Шнуры по цвету и ров ноте окраски должны соответствовать 
диапазону цветов, согласованному с потребителем.

1.2.3. По требованию потребителей хлопчатобумажные шпуры 
обрабатывают биостойкой бактерицидной (противогнилостной) 
или бностойкой фунгицидно-бактерицидной (противогнилостной к 
противоплесненой)' пропитками в соответствии с технологическими 
режимами.

Таблица 2

Н*им< иоолиис

Нсомы содержим»я химических 
К0ИП0ЖК70» щхшочтил от иксы 

абсолютно охо-.о шнура или нитей шкуря

ХКММЧсСКМХ 
KW ПОИСК ГОП

ШХБПП-» ШХБкрПП-К 111ХВПП-5< ШХБП125

Свободные кислоты я 
щелочи

Свободные соединения 
меди и хрома в виде 
солей сильных кислот в 
холодной водной вы
тяжке

Не допускаются 

Не допускаются

Свободные дубильные 
вещества при горячей 
водной вытяжке

Допускаются следы
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Продолжение 7аОл. 2

Нгммеховаике

Нормы солержхнхя химических 
компонентов в процент** от мгссы 

а С* см .-отпо сухого шнур* или пктеЯ шнура

химических
компонентов

ШХБПП-36 ШХ6крПП-36 ШХБПП-54 ШХБП-125

Нейтральные соли сер 
ной кислоты в ncpec-ie- 
тс на SOa, нс более 0.15 0.15 0.15 0.15

Закрепленные соли мс 
ди в пересчете на Си. 
т#с менее 0.15 0.15 0.10 020

Закрепленные соли 
хрома и пересчете на 
CrjOj. ис менее 

Закрепленный салили.!- 
анилид, не менее

0.07 0.07 0.07 0.05

0,20 0.10 0.20

П р и м е ч а н и е .  Допускасгея изменение цвета и разнооттеночное!и после 
обработки шнуров или нитей шнура пропитками в соответствии с утвержденным 
образцом.

В том числе:
ШХБкрПГ1-36
ШХБПГ1-36
ШХБПП-54
ШХБП-125

ШХБкр-Зб 
1.иХБкр-54 
ШХБкр-114

— шнуры. обработанные биосгойкой фунгицнд- 
но-бактерицидной пропиткой в суровом или 
крашеном виде;

— в оплетке из нити, предварительно обрабо
танной биостойкой бактерицидной пропиткой; 
н основе — из суровой нити;

— шнуры, изготовленные из суровой пряжи с по
следующим крашением;

— в оплетке из крашеной нити, в основе — из 
суровой нити.

1.2.4. Капроновые шнуры должны вырабатываться из нитей, 
окрашенных в массе, или из суровых нитей с последующим их кра
шением и обработкой протнвоожнгаемой пропиткой в соответст
вии с технологическими режимами.

В том числе:
ШКТкр-23 — из капроновых нитей, окрашенных в массе; 
ШКТкр-50
ШКП, ШКПкр— из суровых и крашеных нитей, предваритель

но обработанных протнвоожнгаемой иропит-
. кой;

ШКП-120 —с двумя цветными нитями.
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1.2.5. По устойчивости окраски шнуры должны соответствовать 
требованиям табл. 3.

Таблица 3

Условное
оСозваченхе

шнура

Норма устойчивости окраски. баллы, 
не меаее. к воздействию

свете Я П0ТОАЫ
дметнллвро-

ванной
воли

сухого
ТрСИМЯ

1И> аоскмм (5.1 лл w- 
ков шкало по п«7иб1мльаоЙ шааде

ШХБкр, ШКПкр 3 4 3
ЦЖТхр-23,
ШКТкр-50 — АI 3

1.2.6. Нормы допускаемых пороков внешнего вида готовых шну
ров должны соответствовать требованиям табл. 4 и образцам по
роков. согласованным в установленном порядке.

Т а б л и д а  4

Наименования порока Размер и количество пороков

Дня шнуров ШХБ, ШХБкр. ШХБкрПП, ШХБПП
Оплетка без нити длиной ло !,0 и I Не более одного за 30 м 
Загрязнения отдельных нитей длиной Нс более одного на 15 и 

до 1.0 м
Утолщения в местах связывания оди- Нс более одного на 15 м 

ночных нитей
Мсжачительнмс затяжки нитей (по Не белое Двух на 15 м

образцу)
Слабо натянутые нити (слабины) I 11с Солсе двух на 15 м 

Для шнура ШТЛ 7—200
Затяжки незначительные отдельных 

нитей, см
Оплетка без нити, см 
Мелкие петли одиночных нитей высо

той. см
Загрязнения отдельных нитей, см 
Утолщения в мостах связывания оди

ночных нитей

Не более 10

Нс более 10 
0.1

Не более 10
Не более одною на 10 м

1
1

Для шнуров ШТК 2 .5 -185 , ШТК 2 ,5 -200 , ШКБ, ШКЛ, ШКПкр
Затяжки незначительные отдельных 

нитей, см
Слабо натянутые отдельные нити, в 

обшей сложности, см 
Загрязнения отдельных нитей, см

Нс более 15 

Не более 10 

Нс более 10



ГОСТ 2297-90  С. 9

Продолжение табл. 4

Наименование порока Рслмер п количество пороков

Утолшеиия в местах снизывания оди
ночных нитей

Незначительные петли отдельных ни
тей. высотой, см, нс более

До четырех нитей 

0.2 -0 .3

Для шнуров ШТК 1—8, ШТК 1—26. ШТК 1.7—16. 
ШТК 1.7-40. ШТК 2.5—65. ШТК 2 ,5 -7 0

Мелкие кегля одиночных нитей, см I 0.1 
Слабо натянутые отдельные ниш 20 

(слабины), в общей сложности, см 
Загрязнения и следы масляных летел I И) 

протяженностью, см
Для шнуров ШКТкр-23, |Ц КТ-50. ШКТ*р-50

Затяжки отдельных нитей, см 
Слабины отдельных нитей, см 
Загрязнения отдельных нитей, см 
Незначительные петли отдельных ни

тей. см

I Нс более 15 
Не бож-е 10 
Не более 10 
Высотой нс более 0.3

П р и м е ч а н и я :
1. Концы узлов при ликвидации обрыва нитей оплетки ила основы долж

ны быть заработаны под оплетку шнура Допускается и капроновых шнурах 
при связывании основы или оплетки выползание концов нитей.

2. Незначительную гофрнсгость шнура, ворсистость и разньге оттенки сырье
вого происхождения при нормальной плотности оплетки и нормальном растяже
нии пороком нс считают.

1.2.7. Суммарное количество допускаемых пороков внешнего 
вида из числа перечисленных в табл. 4 на длину мотка или бухты 
не должно превышать указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  3

Условное овС|Ы1»чеиве 
шнура

С>ммар*0е
КОЛИЧ«СЧЯО

доп)<ка»мы» 
пороке», 
не Лол«е

Длин» аму
ра в мочке.OJrXT*. м.

не менее
Примечание

ШХБ. ШХБкр 
ШХБхрПП, ШХБПП. 
ШХБП

10 200 -

ШТЛ 7 -2 0 0 30 100 Мороки, превышающие 
размеры, указанные в 
габл 4. подлежат вы
резу

ШТК 1 -8 . ШТК 1 -2 6 . 
ШТК 1.7— 16. ШТК 1.7-40. 
ШТК 2 .5 -5 5 . ШТК 2.5 70

6 50
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Продолжение табл. 5

У с л в и о с  о б о з н а ч е н и е  
u iH Y oa

С у м м а р н о е  
к о л и ч е с т в : ,  

д о п у с к а е м  «*.х 
ПОО0КО».
и е  Л о ж -с

Д я к л а  ш н у 
р а  в  м о т к е ,  

d i r* ? * ,  и .  
и е  м е и с е

П р и м с я а я м е

Ш  Г К  2 . 5 — 1 8 $  
Ш Т К  2 . 5 - 2 0 0

3 0 G 0 0 -

Ш К Т х р - 2 3  Ш К Т - 5 0 .  
Ш К Т к р - 5 0

G 1 0 0 —

Ш К Б .  шки. Ш К П х р 3 0 5 0 0 —
П р и м е ч а н и е  При изменении длины шнура в мотке или бухте коли

чество пороков внешнего вида пропорционально пересчитывают.

1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. К каждой пачке или бухте прикрепляют ярлык с указа

нием следующих реквизитов:
наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности, 

товарного знака н местонахождения; 
условного обозначения шнура; 
артикула;
номера пачки или бухты; 
количества мот коп н пачке; 
обшей длины в пачке или бухте; 
иены за НЮ м; 
номера контролера качества; 
даты выпуска;
обозначения настоящего стандарта.
1.3.2. Нанесение реквизитов на ярлык производится типограф

ским, электро! рафнческим или другими способами. Реквизиты 
должны быть четкими, разборчивыми, несмываемыми.

1.3.3. Маркировка при транспортировании — по ГОСТ 7000.
1.4. У п а к о в к а
1.4.1. Вид намотки шнурон, количество разрезов в мотке или 

бухте, наименьшая длина отрезка, а также общее количество мет
ров в пачке должны соответствовать требованиям табл. 6.

Т а б л и ц а  б

Условное
обозначение

ш кур а

Вил
намотан

* Д ли на  
ш кура 

'  и мотке, 
бухте , м

Ч О ? ^ П ? х ? . .  '  ™  « у » -

" •  1 ие менее

(Кипим 
П Л и л л  ш н у 
ра и иичке. 

м

Ш Х Б  в се х Моток | 2 0 О ± 2 ,  " К р а т н а я  10 10 03 :
РИДОВ 1 1 2 00
Ш Т Л  7 - 2 0 3 Моток j ю э 4 25 5 3 0
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Продолжение табл, в

Условно*
обозначение

шнура
Вял

НИМ01КН
Длина
Ш Ч У О П  

э  н о т к е .
бухте, и

Количество 
разроет и 

мопсе. 6vxro. 
не Плясе

Длина 
взамен тис- 
го отрезка, 

и.
не veil си

Обвия 
длико сту
пи * плккс. 

м

ШТК 1 -8 .  
ШТК 1—20. 
ШТК 1.7— 16. 
ШТК 1.7-40.
ШТК 2 .5 -55 . 
ШТК 2 .5 -7 0

Mount 50
100

2 10 250-1000

ШТК 2.5— 185, 
ШТК 2 .5-200

Бухта G00 Бел разрезов 600

ШКТкр-23. 
ШКТ-50. 
ШКТкр 50

Моток 100 4 Ю 10ОЭ

111КБ GO Моток 100 4 10 100
Ш КП60.
ШКПхр-55.
ШКП-90.
ШКПхп-90

Бухта 1200 Без разрезов 1200

ШКП-120. 
ШКПкр-120, 
ШКП-150. 
ШКПкр-145

Бухта 9Э0 Бе« разрезов 900

ШКП 200. 
ШКПкр-190

Бухта 600 Без разрезов 530

ШКП-300 Бухта 500 Без разрезов 500

П р и м е ч а н и я :
1. Для шпуров ШХБ-125, ШХБП-125. ШХБкр 114 — количество рзэре*ов 

в мотке — I.
2. Допускается 20% шнуров с удвоенным количеством разрезов н партии 

кс менее 101X10 м (кроме шнуров ШТК 2.5—185. ШТК 2,5 200, ШК.П. ШКПкр)
3. Допускается наименьшая ллина бухт, по не более 15% от облито коли

чества Минимальная длина устанавливается по согласованию с потребителем

1.4.2. Мотки должны быть перевязаны в двух местах наружны
ми концами этою же изделия. Бухты капроновых шнуров пере
вязываются четырьмя вязками через центо бухты с выводом кон
ца шнура на наружный диаметр бухты.

1.4.3. .Мотки комплектуют и пачки. Каждую бухту и скомплек
тованные пачки шнуров упаковывают в бумагу но ГОСТ 8273. 
ГОСТ 11600 и перевязывают крестообразно. В качестве перевязоч
ного материала используют различные перевязочные материалы, 
вырабатываемые из всех видов сырья, кроме натурального, или 
используют отходы производства из всех видов сырья.

При транспортировании в контейнерах допускается формиро
вание пачек без предварительного упаковывания в бумагу.

1.4.4. По согласованию с потребителем допускается изменять 
вид намотки, длину шнура в мотке или бухте, общую длину шну
ра в пачке, а также вид упаковки.
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1.4.5. Упаковка при транспортировании — по ГОСТ 7000.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки - по ГОСТ 16218.0, со следующих» дополне
нием.

Каждая партия шнуров должна сопровождаться паспортом ла
бораторных испытаний, удостоверяющим качество по физико-ме
ханическим и химическим показателям с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака 
и местонахождения; 

номера партии; 
условного обозначения шнура; 
артикула; 
вида пропитки;
номера и количества пачек, бухт; 
общей длины шнура в партии; 
даты выпуска;
обозначение настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор проб для проверки качества шнуров по физико-ме
ханическим показателям— по ГОСТ 16218.0 со следующим допол
нением: точечные пробы длиной не менее 1,5 м должны быть отоб
раны от каждой сдаваемой пачки или бухты.

3.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 16218.1.
3.3. Определение линейной плотности — по ГОСТ 16218.2.
3.4. Определение плотности — по ГОСТ 46218.4.
3.5. Определение разрывной нагрузки и разрывного удлинения 

при растяжении — по ГОСТ 16218.5.
За фактический показатель разрывной нагрузки и разрывного 

удлинения при растяжении принимают результат каждого испы
тания.

3.6. Определение содержания химических компонентов в хлоп
чатобумажных шнурах или нитях, обработанных бностойкой бак
терицидной (противогнилостной) или биостойкой фунгицидно-бак
терицидной (противоплесневой и противогнилостной) пропитка
ми — по ГОСТ 25617.

3.7. Определение качества противоожигаемой пропитки капро
новых шнуров проводится согласно инструкции «Определение ка
чества обработки капроновых материалов противоожигаемой про
питкой».

3.8. Определение устойчивости окрасок к физико-химическим 
воздействиям-по ГОСТ 9733.0; ГОСТ 9733.2; ГОСТ 9733.5; 
ГОСТ 9733.27.
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4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение шнуров — по ГОСТ 7000.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества шнуров 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем 
условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения шнуров всех видов — 5 лет 
со дня изготовления.
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