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ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ.
ПЕЧИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА ГО СТ

Методы испытаний 27209.1— 89

Electrical thermal equipment. Electro slag remelting (МЭК 779—83) 
furnaces. Test methods

ОКП 34 4281

Дата введепия 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на печи (установки) 
электрошл а нового переплава (далее —электропечи), предназна
ченные для расплавления расходуемых электродов из металлов 
и сплавов в среде электропроводящего расплавленного шлака, по
мещенного в водоохлаждаемом кристаллизаторе.

Стандарт устанавливает методы испытании (проверок) основ
ных параметров и технических характеристик электропечей.

Стандарт не устанавливает обязательный перечень испытаний 
и не является ограничительным.

Необходимые испытания для опенки основных параметров и 
технических характеристик электропечи выбирают по настояще
му стандарту и ГОСТ 27209.0.

В случае необходимости могут проводиться дополнительные 
испытания по согласованию между изготовителем и потребите
лем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условия проведения испытаний и методы контроля требо
ваний безопасности и факторов, влияющих на окружающую сре
ду,— по ГОСТ 27209.0.

1.2. Размер, масса, электромагнитные и другие свойства мате
риала расходуемого электрода, а также состав шлака (флюса), 
необходимые для проведения испытаний электропечи, определяет 
изготовитель по согласованию с потребителем.

1.3. Электрические параметры электропечи измеряют прибора
ми. входящими в комплект электропечи или, при необходимости, 
другими приборами, обеспечивающими необходимую точность 
измерения.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов. 1990



С. 2 ГОСТ 27209.1—89

Измерения электрических параметров проводят на участках* 
обозначенных точками (А А \ ВВ'\ СС') в соответствии со схемой, 
приведенной в приложении.

1.4. Требования безопасности при проведении испытаний по 
ГОСТ 12.2.007.9, ГОСТ 12.3.019 и инструкции по эксплуатации 
электропечи конкретного типа.

1.5. Термины н определения — по МЭК 779 и МЭК 50 (841).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИИ

2.1. Измерение напряжения холостого хода источника питания.
2.2. Измерение электрических параметров силовой цепи в ре

жиме короткого замыкания.
2.3. Измерение активной и реактивной мощности и коэффици

ента мощности.
2.4. Измерение температуры элементов конструкции электро

печи.
2.5. Измерение температуры воды в системе охлаждения.
2.6. Определение удельного расхода электроэнергии.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. И з м е р е н и е  н а п р я ж е н и я  х о л о с т о г о  х о д а  и с 
т о ч н и к а  п и т а н и я

Напряжение измеряют на выводах источника питания (точки 
ВВ’). Если напряжение источника питания регулируется, то изме
ряют минимальное и максимальное значения напряжения.

3.2. И з м е р е н и е  э л е к т р и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  с и л о 
в ой  ц е п и  в р е ж и м е  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я

Электрод замыкают на поддон, при этом должен быть обеспе
чен надежный электрический контакт (допускается применение 
токопроводящих прокладок или гибких перемычек). Включают ис
точник питания, который должен находиться под минимальным 
напряжением. Затем напряжение постепенно увеличивают до дос
тижения максимальной силы тока, устанавливаемой в документа
ции на электропечь конкретного типа.

Измеряют следующие параметры:
активную и реактивную мощности на входе источника питания 

(точки АЛ') (в случае, если измерить реактивную мощность не 
представляется возможным, определяют кажущуюся мощность по 
измерениям тока и напряжения);

напряжение и активную мощность на выходе источника пита
ния (точки ВВ') \

напряжение и активную мощность электропечи (точки СС');
силу тока в первичной и вторичной силовых цепях *.
• В отечественной учебной н справочной литературе, а также в докумен

тации на электропечи, находящиеся в эксплуатации, применяется термин «ко
роткая сеть», вхвивалентный термину «вторичная силовая цепь».
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По результатам указанных измерений рассчитывают:
полное сопротивление Z, активное сопротивление R и реактив

ное сопротивление X участков силовой цепи, обозначенных точка
ми АА', ВВ' и СС.

Испытание силовой цепи методом короткого замыкания по сог
ласованию между изготовителем и потребителем может быть за
менено измерением соответствующих электрических параметров в 
процессе проведения опытных плавок.

3.3. И з м е р е н и е а к т и в н о й  и р е а к т и в н о й  м о щ н о с 
т е й  и к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и

3.3.1. Активную и реактивную мощности измеряют приборами 
класса точности не ниже 1,5.

В случае, если измерить реактивную мощность не представля
ется возможным, то определяют кажущуюся мощность по измере
ниям тока и напряжения при установившемся режиме работы 
электропечи.

3.3.2. Активную и реактивную (или кажущуюся) мощности из
меряют в точках АА'.

3.3.3. Коэффициент мощности электропечи (cos<p) определяют 
из условия отношения активной мощности к кажущейся, измерен
ных в точках АА'.

3.4. Измерение температуры элементов конструкции электро
печи — по ГОСТ 27209.0.

Измерения проводят прн номинальном токе и установившемся 
тепловом режиме работы электропечи.

3.5. Измерение температуры воды в системе охлаждения — по 
ГОСТ 27209.0.

Измерения проводят при номинальном токе и установившемся 
тепловом режиме работы электропечи.

Предельно допустимые нормы температуры охлаждающей во
ды устанавливают в документации на электропечь конкретного 
типа.

3.6. О п р е д е л е н и е  у д е л ь н о г о  р а с х о д а  э л е к т р о 
э н е р г и и

Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/T (или кВт«ч/кГ), оп
ределяют отношением общего количества затраченной электроэнер
гии на переплав к массе слитка, Т (кГ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Схема мектропитаиия печи

Точки измерения »лектр«чес*вх параметро*:
АА' — клеммы подключения источника питании: В В '— клеммы 
подключении аторичве* с и лево» цепи к источнику эхекгоо- 
«атакин; С С  — точки измерении электрических параметров 

Свсгемм м ектрах — оохлэи
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