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УДК 887.17:006-354 Группа М38

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОМПЛЕКТ ЖЕНСКОЙ САНИТАРНОЙ 
ОДЕЖДЫ

Технические условия

Complete set of sanitary clothes for women. 
Specifications

ОКП 85 7312. 85 7412. 85 7712. 85 7718. 85 7732

ГОСТ
9896-88

Срок действия с 010190
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по такому

Настоящий стандарт распространяется на комплект женской 
санитарной одежды, состоящий из костюма, фартука, косынки 
на шею м головного убора.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комплекты должны изготовляться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта, промышленной технологией по- 
узловой обработки специальной одежды, образцом-эталоном и 
техническим описанием модели, утвержденными н установленном 
порядке, но Госзаказу — образцом, утвержденным заказчиком.

1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Костюмы в зависимости от условий эксплуатации, кон

струкции н применяемых материалов должны изготовляться 
двух типов:

тил А --блуза и брюки или юбка (черт. 1);
тип Б — куртка и юбка или брюкн (черт. 2).
1.2.2. Костюмы должны изготовляться в комплекте с фарту

ком, косынкой на шею и головным убором.
1.2.3. Головные уборы в зависимости от условий эксплуата

ции, конструкции и применяемых материалов должны из
готовляться двух типов:

тип А — шляпа с двойным околышем и донышком (черт. 6);
тип Б — пилотка (черт. 6).

Издание официальное 

★

Перепечатка воскрешена

2—#188
(g) Издательство стандартов, 1988
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1.2.4. Размеры костюмов должны соответствовать росту и об
хвату груди т и п о в о й  фигуры человека, указанным в табл. 1 и 2.

Таблице 1 
см

Р а з м е р

Гост ТМГХ1*0» фигуры челом*» Hirrepaox росте человека

146, 152 Ог 143.С до 155,0 ВК.ИОЧ-
158. 164 Св. 155,0 > 167,0 »
170, 176 > 167.0 о 179.0 >

Т а б л и ц а  2
см

Р а з м е р

ОГ»х*-т груди тлпслсЛ СНГ vow Имгеовал овхвгта груди 
человек*

88. 92 07 86,0 до 91.0 вклкч.
96. 100 Св. 94.0 » 102.0 »

104. 108 » 102.0» 110.0 »
112, 116 > 110,0 » 118,0 »
120. 124 » 118,0» 126,0 »
128, 132 » 126,0 » 134.0 »

П р и м е ч а н и е .  Коспоми размеров меньше 88, 92 см по обхвату 
груди н Нв, 152 см по росту типовой фигуры человека я свыше 1.38, 1Э2 см 
по обхвату груди и 170, 176 см по росту типовой фигуры человека должны 
изготовляться но требованию потребителя.

1.2.5. Измерения готовых костюмов должны 
указанным в табл. 3 н на черт. 3—5.

соответствовать

Т а б л и ц а  3
см

Номер
ямве-
реммя

Мд

ОбхваГ груди' ти&увоА Ф«г>ры че.т0***« 4*
а *

Н и ш п м ааш м
РОСТ ТИХО 
шсЛ Он I подгрузи» И подгруппа 2 |
гуры яе

чар- локгха « . 46. 104. иг. 13D. I2&. с 3тгже И •во 103 но IS4 !32 гг! 5

К У Р Т К А И Б Л У З А
/ Длина 146. 152 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 ± 1 .0

спинки 158. 164 70.0 70.0 ■да.о 70,0 70.0 70.0
170. 176 74.0 74.0 74.0 74.0 74,0 74,0

± 1 . 02 Ширина - 40,6 42.6 44.6 46.2 48.2 50.2
спинки
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Продолжение табл. 3

си

Г«оы<;- О б х в а т  г р у д и  т и с о в о й  ф и г у р ы  ч е л о в е к  г К
«.иг-

I l c u u K i o a i -
Рост (1 ®5речи» типовой 1 иодгрутпа ЭОДГРУПГА 2 %«1 м а е  я ) м е р е - фигурыИИ* человека м. к . S 0I. иг. 1». !3в.тему «2 100 -.08 ив I N 1»

3 Длина
переда: 
тип А 146. 152 68.6 70.0 71.4 71.6 73.2 74.8

158. 164 72,6 74.0 75.4 75.6 77.2 78.8
170. 176 76.6 78.0 79.4 79.6 81.2 82.8 ±1 .0

тип Б 146. 152 69.9 71.3 72.7 72.9 74.5 76.1
158. 164 73.9 75.3 76,7 76.9 78.5 80.1
170. 176 77.9 79.3 80.7 80,9 82.5 84.1

4 Ширина 
изделия 
на уровне
глубины 
проймы; 
тип А 54.0 58.0 62.0 66,0 7С 1 74.0 ± 1 .0
тип Б — 57.0 61.0 65.0 69.0 73.0 77.0

5 Ширина
изделия
внизу: 
тип А 54.0 58.0 62.0 66.8 71.4 76.0 ± 1 . 0

тип Б — 57.0 6Ц0 65.0 69.8 74,4 79.0б Длина 146. 152 68.0 69.0 68.0 69.5 1 69.5 69.5
рукава 158. 164 72.0 72,0 72.0 73.5 73,5 73,5 ±1 .0

170. 170 76.0 76.0 76,0 77.5 77.5 77.57 Ширина
рукава 
вверху: 
тип А 23.1 24.5 25.9 27.0 28.1 29.2 ± 0 ,5
тип Б “ 20.6 22.0 23.4 24.5 25.6 26.7

S Ширина
рукава
внизу 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 16.4 ± 0 .5

9 Длина
иоротииха.

' тип Б — 44.4 46.0 47.6 49.2 50.8 52.4 i ± l j O

Ю Б К А
Длина юбки 146. 152 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64,0

158. 164 69,0 69.0 69.0 69.0 69,0 69.0
1 170. 176 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
( Ширина 
| юбки в талин

(при растяну
той эластичной 
ленте) 52.0 56.0 60.0 66.0 70,0 74.0

Ширина
| юбки внизу — 63.0 67.0 71.0 77.0 81.0 85.0 1

2'
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Продо.игсешч' табл. 3 
см

Ном*ч> ООхолг тогда тмт:гоо« Фл.гч,- челоао^з
ЮМ* 

(И «41* Мэнs /m cf  >и*е Раст
типовой 1 “MffiDT*- .1 подгоню* Дог ус-

KitfUK'P
ча юмеоечия ФИГУРЫ отели-4<4J- челодежа КМ. М2. 120. 124. м«кие

»»Же 94 ню Юв 116 124 134

Б Р Ю К И
1 Длина 146. 152 97.1) 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0

по боковому 153. 164 106,0 105.0 105.0 105.0 505.0 105.0 £ 1 ,0
шву 170. 176 И 3.0 113.0 113.0 113.0 !И 3,0 ГГ 3.0

2 Длина N6. 152 67.5 66.К 66.1 66.1 1 65,4 64.7
по шаговому 153. 164 74.3 73.6 72.9 72.9 72.2 71.5 * 1 .0
шву 170, 176 81.1 30.4 79.7 79.7 | 79.0 78,3

3 Ширина на — 34.3 36.9 39.5 42,S 45,4 48.0 ± 1 .0
уровне сред
него шва

4 Ширина — 52.0 56.0 60.0 66.0 70,0 74.0 ±1 .0
брюк в 1
талии
(при рас- 1
тянутой
мастичной 1
ленте)

5 Ширина — 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 ± 0 .5
внизу

П р и м е ч а н и е .  По требованию потребители и согласованию с ЦК coot- 
•етсгвуишего профсоюза измерения куртки и блузы 6, 7, 8. 9, юбки I. 2, 3, 
брюк /, 2, 4, 5 допускается изменять, измерения куртки 4. 5 допускается 
только увеличивать.

1.2.6. И зм ерения головны х уборов долж н ы  соответствовать 
у казан н ы м  в таб л . 4 и на черт. 6.

Т а б л и ц а  4
см

Номер Р*»мгр Допускаемое
ОТК/ММ+-имя Наимвиоадии*

ЮИ«ЫМ1* за 68 60
чв>. э4.»-'А.4 66Л-Й.4 мл- «о.« пне

1
Тип А

Длина околыша, ело- 28.5 29,5 30.5 ±0.5

2
жеиного вдвое 

Ширина околыша 14.0 1 4.0 14.0 2.0.5
3 Высота донышка 21.0 21.0 21.0 ±0.5

1
Тип Б 

Длина пилотки 28,5 29.5 30.5 ±0.6
2 1 Высота пилотки 20.5 20.5 20,5 ±0.5

П р и м е ч а н и е .  По требованию потребители и согласованию с ЦК 
соответствующего профсоюзе допускается:

изготовление косынки па голову по длине 90.0—95,0 см. п* ширине 
4 0 .0 - 45,0 см;

измерение 2 головных уборов типов А и Б изменять



ГОСТ 9696— 68 С. 5

1.2.7. Готовые фартуки (черт. 6) должны быть длиной 
60—80 см. шириной 60—115 см.

1.2.8. Косынка на шею (черт. 6) должна быть длиной по
середине 110 -120 см, шириной посередине 30—35 см.

1.3. Характеристики
1.3.1. В н е ш н и й  вид
1.3.1.1. В костюмах типа А блуза с кокеткой впереди, без 

застежки, с прямоугольным вырезом, шлицами в боковых швах. 
Перед с верхним накладным карманом. Спинка прямая. Рукава 
втачные.

1.3.1.2. В костюмах типа Б куртка с центральной бортовой 
застежкой, с верхним накладным карманом на левой полочке. 
Рукава втачные. Воротник отложной.

1.3.1.3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой.
1.3.1.4. Юбка расширенная к низу, по линии талии стянута 

эластичной лентой.
1.3.1.5. Головной убор типа А в виде шляпы с двойным око

лышем и донышком, по шву притачивания донышка складки, с 
завязками из хлопчатобумажной тесьмы.

1.3.1.6. Головной убор типа Б в виде пилотки.
1.3.1.7. Косынка на шею удлиненной элипсообразной формы.
1.3.1.8. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии 

талии.
1.3.1.9. В зависимости от условий производства и по согласо

ванию изготовителя с потребителем комплекты допускается из
готовлять согласно моделям приложения 1, а также:

с деталями из тканей различных цветов;
с различными видами, размерами, количеством и местом 

расположения карманов и без них;
с различными видами регулировок по низу изделий и рука

вов. по линии талии; 
к у р т к у :
со смещенной бортовой застежкой, 
с различными видами застежек, 
к у р т к у  и б л у з  у:
с различной формой воротников, манжет, кокеток на спинке 

и полочках, с рукавами различных конструкций, 
с рельефами.
с круглым или V-образным вырезом горловины переда, 
с различными складками на спинке, с кокеткой или без нее, 
со шлицей или разрезами в среднем шве спинки, боковых 

швах или рельефах,
с короткими рукавами;
юбки:
из клиньев;
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б р ю к  и: 
укороченные,
со шлицами, манжетами или ластовицами в низках, 
с различными видами застежек в поясе и низках, 
карманами; 
ф а р т у к  и:
с нагрудником, карманами,
с петлями по линии талии для продевания завязок; 
г о л о в н ы е  у б о р ы  — различных видов.
Допускается изготовлять изделия отдельными предметами.
1.3.2. О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к и з г о т о в л е н и ю
1.3.2.1. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для из

готовления изделий, — по ГОСТ 12807—79.
Требования к стежкам, строчкам и швам — по ГОСТ 

12.4.116-82.
1.3.2.2. Соединение срезов изделий выполняют двойным, за- 

пошивочным швом, швом «взамок». стачным нлк наетрочннм 
швом с обметыванием открытых срезов.

При применении стачного шва на операциях: втачивание р\*ка- 
вов. соединение плечевых срезов и средних срезов брюк выпол
няют двумя строчками.

1.3.2.3. Низ блузы, куртки, рукавов, юбки, брюк, срезы косын
ки на шею. фартука, головных уборов обрабатывают швом 
вподгнбку с закрытым срезом или окантовывают.

Ширина шва вподгнбку блузы, куртки, рукавов, юбки, брюк — 
не менее 1,5 см, косынки на шею. фартука не менее 0.7 см.

1.3.2.4. Завязки пришивают по линии талии фартука длиной 
не менее 60.0 см с каждой стороны, на околыше головного убора 
длиной не менее 15,0 см на расстоянии не менее 6.0 см от'ннза.

1.3.2.5. В куртке на правой полочке обметывают три петли на 
расстоянии 2 см от края борта.

1.3.2.6. Соответственно расположению петель пришивают 
пуговицы.

1.3.2.7. Определен не сортности изделий — но ГОСТ 
12.4.031—84.

1.4. Требования к материалам
Комплекты должны изготовляться из материалов, указанных в 

табл. 5.

Т а б л и ц а  о

Иэ им с поящие ш терти Норм*ти1мо-те1Н11- 
Ч0СКИ4 АОКУиеиГ-знпч

I. Бязь отбеленная или глаз- ГОСТ 11680-76 Для изготовления
кокрашеная светлых тоноз ТУ 17 РСФСР комплектов
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Продолжение табл. 5

Нлимезювауие материма 11ормттк>иат/.кин*
Я И Я Д'К}М«|7«Ц*Я

Нанычеиио
МЫЧОПЭД*

2. Ткань льняная иля нодуль-

60 -10724-84 
ТУ 17 КаэССР 
01-385 -8 0  
ТУ 17 1ССР 
122—83
ГОСТ 9910—74 Для изготовления

няная тонкая кмелоааиная 
3 Ткань костюмная отбелен- ГОСТ 11209-85

юбки и брюк 
Для изготовления юб-

ная .V» 18

4. Ткань ки гельма и отбелен- ГОСТ 21790-76

ки, брюк, куртки в блу
зы

Для изготовления юб-
ная № 24

5. Ткань «Егорьевская» от- ТУ 17 РСФСР
ки и брюк Госзаказа 

То же
беленная зрт. 3236 

6. Лента эластичная в цвет
60-10726-84 
ОСТ 17- 234 -8 7 Для стягивания юбки

7 к а н и  и л и  б е л а я  ш и р и н о й  
20—25 м м

7 Тесьма эластичная в цвет ССГ 17-591-86

и брюк по линии тзлня 
в один ряд

Для стягивания юб-
ткани или белая шириной 
8—12 мм

8. Тесьма хлопчатобумажная ОСТ 17-582-76

ки и брюк по линии та
лии в два ряда 

Дли завязок фар-
в цвет ткани или белая 

9. Пуговицы пластмассовые ОСТ 17-699—83

тука и головного убо
ра

Для застегивания
(кз аминопласта» ОСТ 17- 805 -85 куртки
10. Нитки хлопчатобумажные ГОСТ 6309-87 Для изготовления

швейные R, 53.0—68,6 текс 
(30/6, 40/6, 30/4)

11. Нитки армированные R» ОСТ 17-921-82

комплектов

То же
35.0—45 0 текс 136 лх. 44 лх-1) 

12. Нитки хлопчатобумажные; ГОСТ 6309-87 Для изгетозлеиня
швейные /?, 1 39.4 53 0 гскс| комплектов из бязи

(40/3. 40/6. 50/3. 50 4, 30/6)

П р и м е ч а н и и :
1. По согласованию с потребителем и LLK соответствующего проф

союза допускается применить различные ткани н фурнитуру по качеству 
не ниже ухаэзнных а табл. 5.

2. Пуговицы должны быть устойчивы к стирке н воздействию повышен
ных температур.

1.5. Маркировка

Маркировка комплектов — по ГОСТ 10581—82. для изделий 
Госзаказа — по ГОСТ 19159—85.

1.6. Упаковка

Упаковка комплектов — по ГОСТ 10581—82, для изделий 
Госзаказа — по ГОСТ 19159—85.
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2. ПРИЕМКА

Правила приемки комплектов— по ГОСТ 23948—SO.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества комплектов— по ГОСТ 4103—82.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение комплектов — по ГОСТ 
10581—82, для изделий Госзаказа — по ГОСТ 19159—85.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Стирка и кипячение согласно приложению 2.
5.2. Дезинфекция одежды для работающих на предприятиях 

мясной промышленности проводится в соответствии с рекоменда
циями, утвержденными в установленном порядке.
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Черт. 1
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'•’i -п &

Черт. 2
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Тип С

Черт. 4
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Черт. 5
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Черт. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

М
од
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М
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М
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М
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М
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Черт. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПАМЯТКА

Санитарную одежду рекомендуется стирать иди кипятить и растворе, 
содержащем 5 г/дма любого моющего препарата в стиральной машине п тече
ние 10 мим с последующей промывкой. Глажение изделий производится 
утюгом или гладильным прессом при температуре 120—150°С.
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