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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры черно-белой форматной 
соответствовать приведенным в табл. I.

фотобумаги должны 

Т а б л и ц а  I

Н о м и н а л ь н ы й  
Ф о р  и а  г .  с м Ш к р м е а ,  м м

Д о п у с к а е м о е  
о т к л о н е н и е  
d o  и ш р н м с . 

м м
Д л с н а .  м м

Д о п у с к а е м о е  
о т к л  с л е н г е  

п о  д л и н е ,  м м

Д о п у с к а е м о е  
о т к л о п е я и с  н о  

д и а г о н а л и ,  
м м

6.4 X 6.4 63,5

± 1

63.5

± i 2 . 8

6.4 X 8.9 63.5 89
7.4Х7.4 74 74
7.4X10.5 74 105
8.9Х8.9 89 89
8.9X12.7 89 127

10.2X12.7 102 127
10.5X14,8 105 148
12X16.5 120 165

12.7x17.8 127 178
168X21.6 165 216

= 2

4,418 Х24 178 240
20,3X25.4 203 254
24 ХЗО 240

± 2

300

5.6
25.4x30,5 254 305 -
30 Х40 300 400
40.6 x  50.8 406 508
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С. 2 ГОСТ 27793-88

2. Размеры цветной форматной фотобумаги должны соответст
вовать приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц  а 2

формат. «*) Ширина, ми
Допускаемое 
отклонение по ширине, 

им
Длина, мм

Допускаемо*отклонение
по длине, 

мч

Допускаемое 
|>т*ло««м*е по диагонали, 

мм

7.4X10,5 74

± i

105

±1 2.8
8.9 X 8.9 89 89
8.9X12.7 89 127

10.5X14.8 105 148
12.7X17.8 127 178
18.5X21.6 165 216

± 2

4.418 Х24 178 240
20.3X25.4 203 254

5.6

24 Х30 240

± 2

300
25.4X30.5“ 254 305
27.9 X 35,6 279 356
30 Х40 300 400
30,5x38,1 305 381
40.6X50.8 406 508

3. Размеры черно-белой фотобумаги и рулонах должны соот
ветствовать приведенным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Номинальная 
ширина, си Ширин*, ми

Допускаемое отклонение яо 
ширине, ми Длина, и

Допускаемое 
отклонение 
по ддяке. м

6.3 63.5 75 ±0.25
150; 300 ±0.5

•7 69.8
75 ±0,25

-0 .8 150; 300 =0.5

7.6 76.2
75 ±0.25

150; 300 ±0.5

8.9 88.9
75 ±0.25

150; 300 ±0.5
10.8 108 150 ±0.5

12.7 127
- 1 75 ±0.25

150; 300 ±0.5
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Количество склеек в рулоне должно соответствовать приведен
ным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Плана рулона, и Количество
склеек

До 20 Отсутствие
Со. 20 до 40 1
Со, 40 до 75 2
Св. 75 до 150 3
Св. 150 до 300 5

При наличии склеек в рулоне длина рулона должна быть уве
личена на 0,15 м на каждую оклейку. Расстояние между склейка
ми должно быть не менее '/з длины рулона.

4. Размеры цветной фотобумаги в рулонах должны соответст
вовать приведенным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Номинальна* 
ширима, си Ширина, ии

Допускаемое 
отклонение по 
яшрмпс. мм Длина, и Дояускасио* отклонение по 

длине, и

7.6 76,2

-0 .8

75 ±0.25
150 ±0.5

8.9 88.9 75 ±0.25
150 ±0.5

10.8 108 7 5 “ ±0.25
150 ±0.5

12,7 127

—1.0

75 ±0.25
150 If

17.8 178 75 ±0.25

20,3 203 75 ±0.25
150; 152,4 ±0,5

25.4 254 75 ±0.25
150; 152,4 ±0.5

66 660
—3.0 5; 10; 20 ±0,1073 730

Количество склеек в рулоне и расстояния между ними — в со
ответствии с п. 3.
2*
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5. Проверку основных размеров проводят на необработанной 
фотобумаге, предварительно выдержанной при температуре 
(20±2)°С и относительной влажности воздуха (55±5) % в течение 
не менее 2 ч.

Для измерения размеров форматной фотобумаги применяют 
линейку, изготовленную из материала, имеющею линейную усадку 
не более ±0,1% с пеной деления от 0,5 до 1,0 мм; для измерения 
размеров рулонной фотобумаги — измерительное наматывающее 
устройство, обеспечивающее измерение в пределах допускаемых 
отклонений.



ГОСТ 27793—88 С. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

РАЗМЕРЫ ЧЕРНО-БЕЛОЙ

1 размеры ч«рио-белой форматной фотобумаги
Т а б л и ц а  о
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2. Размеры черно-белой фотобумаги • рулонах

Ноююальиая иг»рана, си Ширина, км Допускаемо* 
отклонена* 

по гаирмме. мм Длани, м Допускаемо» 
оп.триепай 
по длине, и

3,5 35 50 ±0.25
5.7 57

150 ±0.57,55 75.5

±1,0

8.85 88.5 75 ±0.25

9 90

150; 300 ±0.5
75 ±0.25

150; 300 -4-П С
10,45 104.5 150 ±0.5

12 120
50 ±0.25

100; 150; 
200; 2.50

±0,5

16,5 165

—1.0

150 ±0.50

18 180
50 ±0.25

100; 150; 
200; 250 ±0.5

19 190 28.5 •*0.10
20,3 203 152.4 Ч-П г\

24 240

-2 .0

50
•i. v,J

±0.25
100; 150; 
200. 250

±0.50

25.4 254 152,4 —0.50

30 300
■f• «»

50 ±0.25
100; 150; 
200; 250

±0.5

32 320 -2 .0 60
±0.2533 330 -1 .0 50

36 360 -2 .0
50 ±0.25

100; 150; 
200; 250

±0.5
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Продолжение табл. 7

Ночмюльнэя ширина, си Ширкна. им
Допускаемой
отклонение

во ширине, ми
Длина, и Допускаемо* 

отклонение 
по клипс, м

50 ±0.25
40 400

- 2 ,0

100; 150; 
200; 250

±0,5

50 ±0,25
60 600 100; 150; 

200; 250
±0.5

62 620 ±1.0 50 ±0.25

66 660
-3 ,0

10; 20; 50 4 .Л  1 Л
73 730 5; 10; 20

90 900
50 ±0,25

—5.0
100 ±0,5

100 1000
50 ±0.25

100 ±0,5

109 1090 ±2,0 10; 20; 25; 
30; 40

«0.25

110 1100

116 1180 —5.0 > л. ол ▲ Л 1 Л
137 1378

iu ;  4\J £ u ,l и
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РАЗМЕРЫ ЦВЕТНОЙ ФОРМАТНОЙ ФОТОБУМАГИ. ВЫПУСКАЕМОЙ 
В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ СЭВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

______  Т а б л и ц а  8

Н о м и и  Д Д '.К 'ЛЙ
ф о р и н т .  СМ Ш и р я т ,  и м

Допустимое
ОТКЛОНИМ и? 
ПО шириис. 

м и
Ддема. *я

Допускаемое 
отклонение 

по длине, ми

Л  о п у с к а е м о е  
о т к л о н е н и е  

НО диагонали, 
м и

9 XI3 90 130
9 Х И 90 ±  1 140 ±1 2,8

10 Х15 100 150
13 XI8 130 180
25.4X30.5 254 305
40 Х50 400 ± 2 500 ± 2 5.6

50 Х60 500 600
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