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Настоящий стандарт распространяется на одноковшовые уни
версальные экскаваторы и устанавливает расчетный и экспери
ментальный методы определения значений геометрической (рас
четной) н номинальной вместимостей ковшей прямой и обратной 
лопат, погрузочного оборудования, грейфера и драглайна при 
проектировании, изготовлении и испытаниях.

Методы, приведенные в стандарте, предназначены для сравне
ния вместимостей ковшей. Стандарт не устанавливает методы 
определения фактической вместимости ковша, зависящей от усло
вий работы.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния приведены в рекомендуемом приложении.

1. р а с ч е т н ы й  м е т о д

1.1. Ковши прямой лопаты, обратной лопаты с одной открытой 
стороной, погрузочный следует располагать так, чтобы плоскость, 
проходящая через верхние точки режущей кромки и задней стен
ки, была горизонтальной (черт. 1—3).

Ковши грейферный, обратной лопаты с двумя открытыми сто
ронами и драглайна следует располагать в соответствии с черт. 4. 
5 и 6.
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Ковш прямой лопаты

Ковш обратной лопаты с одной открытой стороной

/ —рмдеантелькап плоскости: г— ратделтлавля помрхаость 
Черт. 2

Ковш погруючный

Черт 3

1.2. Геометрическую вместимость ковша V, в м4 дли ковша 
примой лопаты, обратной лопаты с одной открытой стороной, по
грузочного и грейферного следует определять как объем, ограни
ченный внутренними поверхностями днища, стенок и разделитель
ной плоскостью Р (разделительной поверхностью), по форму
ле (1).

2 Зек. 1721
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Ковш грейферный

Ковш обратной лопаты с двумя обрытыми 
сторонами

Ковш драглайна

Черт, б

Геометрическую вместимости ковша VT в м3 для ковша об
ратной лопаты с двумя открытыми сторонами и драглайна следу
ет определять как объем, ограниченный внутренними поверхнос
тями днища, стенок и поверхностью, образованной перемещением 
прямой, перпендикулярной к плоскости симметрии ковша по про
филю его открытых сторон, по формуле

V , —A  W,
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где а  — площадь сечения внутреннего объема ковша, м2;
W —  средняя ширина внутреннего объема ковша, м.
1.2.1. Среднюю ширину внутреннего объема ковшей U7 в м по

лукруглой формы определяют по черт. 7 и формуле (2); ковшей 
трапецеидальной формы — измеряют на расстоянии, составляю
щем %  высоты ковша (черт. 8).

Ко»ш полукруглой формы

Черт. 7

^ ( " - 4 )+1Г  <2>
где В — ширина ковша, м;

Н -высота ковша, м.
Значение средней ширины внутреннего объема ковша IV" в м 

полукруглой формы принимают:
0,87 В — для прямой и обратной лопат;
0,85 В — для драглайна.

Ковш трапецеидальной формы

Черт. 8
П р и м е ч а н и е .  При вычислении геометрической вместимости ковшей ме

стные выступы (зубья ковша, держатели зубьев, удлинители боковых и задних 
стенок или режущих кромок) нс учитывают.

1.3. Номинальную вместимость ковша У|И>* в м5 для ковша 
прямой лопаты, обратной лопаты с одной открытой стороной, по-
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грузочного и грейферного вычисляют как сумму геометрической 
вместимости ковша VT и объема «шапки» Vu, по формуле

Vm»=Vr+ V ,  (3)
Номинальную вместимость ковша V„vx в mj для ковша обратной 
лопаты с двумя открытыми сторонами и драглайна определяют 
объемом, ограниченным внутренними поверхностями лниша, стенок 
и плоскостью, образованной откосом грунта под углом 75° к го
ризонтали, а также поверхностью, образованной перемещением 
прямой, перпендикулярной к плоскости симметрии ковша по про
филю другой открытой стороны ковша. При этом задние грани 
боковых стенок обратной лопаты должны находиться в вертикаль
ном положении (черт. 5), а днище ковша драглайна должно на
ходиться в горизонтальном положении (черт. 6).

П р и м е ч а н и е .  При вычислении номинальной вместимости ковшей мест
ные выступы (зубья ковша, держатели зубьев, удлинители боковых н задних 
стеков пли режуших кромок) нс учитывают. Исключением является погрузоч
ный ковш, у которого учитывают козырек задней стенки, но без защитного 
козырька

1.3.1. Объем «шапки» VUI — объем материала, лежащего на 
разделительной плоскости Р (или разделительной поверхности) 
с уклоном 1:1 (45°) в ковшах типа «обратная лопата» (черт. 2) и 
с уклоном 2:1 (26°) в ковшах оборудования прямого копания и 
погрузочного (черт. 1 ,3 ).

1.3.2. Геометрическую вместимость ковша и объем «шапки»
грунта для погрузочных ковшей с непрямолннейной боковой кром
кой и соотношением размеров Х/У более 12 (см. рекомендуемое 
приложение) в зависимости от формы и расположения задней 
стенки и режущей кромки определяют по черт. 9 13 и форму
лам (4) — (10).

1.3.2.1. Основной ковш (см. черт. 9).
Задняя стенка основного ковша не должна выступать за попе

речную прямую, соединяющую задние углы боковых стенок, а ре
жущая кромка не должна выступать за поперечную прямую, сое
диняющую передние углы боковых стенок.

Разделительная плоскость должка проходить в задней части 
ковша через прямую, идущую вдоль верхнего края задней стенки, 
а в передней части ковша — через прямую, идущую вдоль верх
него края режущей кромки.

1.3.2.2. Ковш с выступающей прямолинейной кромкой (см. 
черт. 10)

Режущая кромка такого ковша должна быть прямолинейна в 
поперечном направлении и выступать за поперечную прямую, сое
диняющую передние углы боковых стенок, а задняя стенка не 
должна выступать за поперечную линию, соединяющую задние 
углы боковых стенок.
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/-разделители!»* плоскость;

геометрическую вместимость 
( 1 ) ;  объем «шапки* Vm.

V r . Ms, определяют по формуле 
определяют по формуле

dW  d»
v « -  — —  ЗГ ■

где d  — поперечный рззмер в средней части ковша, м 
Черт. 9

<«>

Разделительная плоскость должна проходить в передней части 
ковша через прямую, идущую вдоль режущей кромки, а в задней 
части — через прямую, идущую вдоль верхнего края задней стен
ки.

V/

< 2 :  Г 2:1 I

Г -  разделительна* плоскость;
геометрическую вместимость Уг. м*. определяют по формуле

2 l*d
Vr - Д 5 Р - - 1з—  ■

г , е /  — высота выступающей прямолинейной кромки, м:
'  объем «шапки* Уш . мэ. определяют по формуле

(5>

где С — высота «шапки», м.
Черт. 10
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13.2.3. Ковш с выступающей задней стенкой (см. черт. II) 
Задняя стенка такого ковша должна выступать за поперечную 

линию, соединяющую задние углы боковых стенок, а режущая 
кромка не должна выступать за поперечную линию, соединяющую 
передние углы боковых стенок.

Разделительная плоскость должна проходить в задней части 
ковша через прямую, идущую вдоль верхнего края выступающей 
задней стенки, а в передней части — через прямую, идущую вдоль 
режущей кромки.

/• р44Х«лктммая 1:лоскос»ь;
геометрическую вместимость Уг, м*. определяют по формуле

2е*й
Vr- A V - - = j —  , (7)

где «■ — высота выступающей задней стенки, м;
объем «шапки» Уш, мг, определяют по форму ле 

d* if di
уш=  Т -  -Ц-(е+С) W

Черт. II

1.3.2.4. Ковш с непрямолинейной режущей кромкой (см. 
черт. 12)

Режущая кромка такого ковша должна выступать за попереч
ную линию, соединяющую передние углы боковых стенок, и не 
должна являться прямолинейной в поперечном направлении. Зад
няя стенка нс должна выступать за поперечную прямую, соеди
няющую задние углы боковых стенок.

Разделительная плоскость должна проходить в передней части 
ковша через воображаемую поперечную прямую, проведенную 
на расстоянии */з высоты выступа передней кромки, а в задней 
части — через прямую, идущую вдоль верхнего края задней стен
ки.
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W

' ' 7:1 - i L ,

^ 5 ^

1—разделительная пяоск«ть:
геометрическую вместимость V'r  . м*. определяют no формуле (5): 
объем «шапки» Уц,, м3. оп редели т по формуле (6);

Черт. 12
1.3.2.6. Ковш с выступающими режущей кромкой и задней 

стенкой (см. черт. 13)
Режущая кромка такого ковша (прямолинейная или непрямо- 

линейная) не должна выступать за прямую, соединяющую зад
ние углы боковых стенок.

Разделительная плоскость должна проходить в задней части 
ковша через верхний край задней стенки, а в передней части 
через верхний край прямолинейной режущей кромки или через 
точку, лежащую на высоте Л/З, для случая непрямолинейной ре
жущей кромки.

J —разделительная плоскость:
геометрическую вместимость VT , м1. определяют по формуле

объем «шлаки» Vm . М>. определяют по формуле
d*W da _ч—g-------g-<« т/тС)

Черт. 13
V .-

( 9 )

(Ю)
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1.4. Результаты определения геометрической и номинальной 
вместимости ковша должны быть внесены в формуляр (паспорт) 
экскаватора.

1.5. Номинальную вместимость в кубических метрах при пуб
ликации в качестве данных о номинальной вместимости ковшей 
по ИСО следует указывать с точностью, приведенной в табл. 1. 
— для ковшей типа «обратная лопата», в табл. 2 — для ковшей 
оборудования прямого копания.

Т а б л и ц а !  Т а б л и а а 2

НОМПИЙЛМ»*'» «мс-сткмнеть
ДЛ« Н01П1СЙ ти п *
.'« р а гм в *  дояат**

То чн о сть
Номиналы*»» « в ксти м о сть  
для коасвсА оворудсвапия 

прям ого копания
То чн о сть

Ло 0 J2  ВКЛЕОЧ. 0.01 До 0.6 зключ 0.02
С в . 0,2 до 0,5 вхлюч. 0.02 С». 0,6 до i!,5 включ. 0,05
» О Д  » 3,0 > 0.1 » 15  » 2.5 » 0.1
» 3.0 » 5.0 » 0.2 » 2 5  » 5.0 » 0.2

» 5,0 » 10,0 » 0.5
* 10,0

Значения, приведенные в табл. 2 для оборудования прямого 
копания, допускается распространять для ковшей грейфера и 
драглайна.

1.6. Бслм номинальная вместимость ковша, полученная расчет
ным путем, меньше входящей в данный ряд более чем на 2 %, то 
следует указывать ближайшую меньшую номинальную вмести
мость.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

2.1. При экспериментальном методе определения вместимости 
ковши следует располагать в соответствии с черт. 1—6.

2.2. Ковши следует заполнять сыпучим материалом в объеме, 
указанном в пп. 1.2 и 1.3.

2.3. Объем сыпучего материала в ковше определяют заполне
нием мерного ящика.

Материал в ковше и ящике не должен уплотняться.
2.4. Отклонение результатов измерений вместимости ковша 

экспериментальным методом от вместимости, указанной в форму
ляре (паспорте) экскаватора. — в пределах ± 5  %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И И Х  П О Я С Н Е Н И Я

]. Элементы конструкции коти а приведены на черт. И .

Koiiui с нсирямолинейной боковой кромкой

2. Разделительна и плоскость — горизонтальная плоскость, проходящая че
реп режущую кромку и заднюю стенку но всей ширине ковша. Разделительную 
плоскость применяют при соотношении X /Y , равном нлн более 12

3. Разделительная поверхность — контур, определяемый п jj“ " \  "£5*°*
ДЯ1ЦИМН через верхние край боковых стенок к параллельными кр? я '
. .  р п .{ ." 1, т п 1.1|\ю  поверхность применяют при соотношении л /г  менее \£.

А - р а з м е р з а м  ковша между режущей кромкой и задней стен-

К°*  5. размер Y — расстояние но вертикали от верхней крайней точки режущей 
кромки до нижней точки контура бокопой стенки.



С. II ГОСТ 17257—S7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорож
ного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ
А. М. Крыло*, канд твхм. наук (руководитель темы); Е. А. Востокова. 
Н. Н. Лукшо

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 25.05.87 Н« 1683

3. Срок проверки — 1993 г.
Периодичность проверки — 5 лет.

4. В стандарт введены международные стандарты ИСО 7451—83 и 
ИСО 7546—83.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 17257—79

Редактор В. П Огурцов 
Технический редактор О. //. Никитина 

Корректор А. И. Зюбан

•Сда.чо к паб. ttl.Oli.e? Пол'! к нет. (М.Ов.вТ 0.75 уел. л- 0 75 уел. к р -о тт . 0.57 уч. ш д . а.
Тираж «ООО Цена 3 кол. _________________________________

Ордена «Знак П о ч е т»  Издательство стандартов. 123510, Москва. ГС П . 
НоаонресиепскиК пер.. 3.

Калужская типография стандартов, уд. Московская. 256. З з к . 1741

ГОСТ 17257-87

http://files.stroyinf.ru/Index/288/28871.htm

