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Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы определения из
менения длины труб, изготовленных из непластифицироваиного 
поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена, после прогрева 
в жидкой и воздушной средах.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5257—85.
Стандарт в части метода определения изменения длины труб 

после прогрева в жидкой среде полностью соответствует междуна
родным стандартам ИСО 2505—8). ИСО 3478—75. соответствует 
международному стандарту' ИСО 2506—81, за исключением дли
ны образцов для испытания, в частп метода определения изме
нения длины труб после прогрева в воздушной среде междуна
родным стандартам соответствует ИСО 2505—81, ИСО 2506—81, 
ИСО 3478—75. за исключением длины образцов для испытания.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ТРУК ПОСЛЕ 
ПРОГРЕВА В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Метод заключается в измерении расстояния между метками на 
поверхности образца трубы до и после его выдержки в жидкой 
среде при заданных температуре и времени.

I.I. О т б о р  о б р а з ц о в
Метод отбора образцов для испытаний должен быть приведен 

в нормативно-технической документации на трубы из термоплас
тов.
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Перепечатка аоспрещена

ф  Издательство стандартов, 1987
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Для труб диаметром 180 мм и менее образцом является отре
зок трубы "длиной (300±20) мм, концы которого должны быть от
резаны механическим способом перпендикулярно оси трубы. Для 
труб диаметром более 180 мм образцом является полоса длиной 
(300±20) мм и шириной 200—300 мм, вырезанная по образующим 
из отрезка трубы путем механической обработки.

Испытания проводят на трех образцах.
1.2. А п п а р а т у р а
Баня, снабженная термостатирующнм и перемешивающим 

устройствами, обеспечивающими поддержание заданной темпе
ратуры с отклонением ± 2 Х .  Размеры бани должны обеспечи
вать помещение в нее образцов, не вызывая отклонения темпе
ратуры от допускаемых значений, а также должны обеспечивать 
возможность помещения образцов в жидкость на глубину не ме
нее 200 мм.

Приспособление для размещения образцов в бане.
Термометр с ценой деления 0 .5Х  по ГОСТ 2045—71 или дру

гой термометр с ценой деления 0.5 °С-
Термостатирующая жидкость для наполнения бани должна 

быть нейтральной по отношению к испытуемому материалу и ста
бильной при температуре испытания (например, глицерин по 
ГОСТ 6259—75 и ГОСТ 6824—76, этиленгликоль по ГОСТ 
Ю164—75 и ГОСТ 19710—83, днэтиленгликоль по ГОСТ 10136— 
77, водный раствор хлористого кальция по ГОСТ 4460—77 
и другие жидкости, отвечающие приведенным требованиям).

1.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
На наружную поверхность каждого образца наносят три ли

нии параллельно оси трубы на равном расстоянии по периметру 
или ширине образца. На каждой линии делают метки на расстоя
нии нс менее 100 мм друг от друга и не менее 10 мм от торца об
разца. Метки и линии на образце наносят любым способом, обес
печивающим сохранность нанесенных линий после испытания.

Образцы перед испытанием кондиционируют не менее 2 ч при 
стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423—66.

На каждом образце измеряют расстояние между двумя мет
ками (У  с погрешностью не более 0,25 мм при температуре 
(23±2) °С; измерения проводят штангенциркулем но ГОСТ 
166-80.

Температуру испытания и время выдержки устанавливают в 
соответствии с табл. 1.

1.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образцы погружают в баню не менее чем на 200 мм с по

мощью поддерживающего приспособления, исключая соприкосно
вение их друг с другом н со стенками бани.

Образцы’ выдерживают в бане при заданных температуре и 
времени, приведенных в табл. 1. затем вынимают, кондиинони-
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руют не менее 2 ч при стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 
12423—66, осматривают и фиксируют изменение внешнего вида 
образцов, вновь измеряют расстояние между метками (/).

Т а б л и ц а  1
N г л е « л п  ■ к и м т » н « и

ЛН)т«ря«л ТемператураС-1Ы. С

Нреил в ы д е р ж к и ,  май 
п р и  т о л ш с н с  псикн трубы, 

им

Л Я  в гкЛ. е » .  8

Поливинилхлорид нсмастифицировац- 
ный 150 15+  I 3 0 +  1

Полиэтилен высокого давлении 100 15+  1 3 0 +  1
Полиэтилен низкого давления ПО 15 +  1 3 0 +  1
11одипропилси (гомополкчер) 150 15 +  1 30 +  1
Полипропилен (сополимер) 135 15 +  1 30 + 1

1.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.5.1. Изменение длины между метками на каждой линии, на

несенной на образце. (X) в процентах вычисляют по формуле
i '-z fej • 100,

/а
где /0— расстояние между метками до прогрева, мм;

/ — расстояние между метками после прогрева, мм;
|/—/о| — абсолютное значение изменения длины образца.

В расчет принимают максимальное значение | /  -/о |.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

значение результатов испытаний трех образцов.
1.5.2. Результаты испытаний записывают в протокол, который 

должен содержать:
условное обозначение испытуемой трубы;
данные о среде испытания;
температуру и время испытания;
изменение длины каждого образна и их среднее арифметичес

кое;
все изменения внешнего вида образцов, происшедшие во вре

мя испитамня;
дату испытания;
обозначение настоящего стандарта.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ТРУБ 
ПОСЛЕ ПРОГРЕВА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Метод заключается в измерении расстояния между двумя мет
ками на поверхности образца до и после выдержки его в воздуш
ной среде при заданных температуре и времени.

2.1. О т б о р  о б р а з ц о в
Отбор образцов проводят в соответствии с п. I.I.
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2.2. А п п а р а т у р а
Воздушный сушильный шкаф с циркуляцией воздуха, снаб

женный термостатируюшим устройством, обеспечивающим под
держание заданной температуры с отклонением ± 2 =С. После раз
мещения образцов в сушильном шкафу температура в нем должна 
восстанавливаться нс более чем за 15 мин.

Приспособление для размещения образцов в сушильном шка
фу.

Термометр с ценой деления 0,5"С по ГОСТ 2045—71 или дру
гой термометр с ценой деления 0.5 “С.

2.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
Подготовку образцов к испытанию осуществляют в соответст

вии с п . 1.3 настоящего стандарта. Температуру испытания и вре
мя выдержки образцов устанавливают в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Условие игсытдииа

Матерках Температура,
Время оыаержки. мня. при толщине стеяки труби, мм

до 8 включ.
ев 8 до 16 «КЛЮЧ. «э, 16

Поливинилхлорид Hcr.:iac7a- 
фиШфОВЗКНЫЙ 150 60 + 1 120 +  5 240 + 5

Полиэтилен высокого давле
ния 100 60+  1 120 + 5 240 + 5

Полиэтилен низкого давле
ния по 6 0 +  1 120 + 5 240 +  5

Полипропилен (гохополн- 
глср) 150 60 + 1 120 + 5 240 + 5

Полипропилен (сополимер) И 35 60+ 1 120 + 5 240 + 5

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образцы помещают в сушильный шкаф, исключая соприкос

новение друг с другом и со стенками шкафа.
Допускается размещение образцов в горизонтальном положе

нии на слое талька на полке сушильного шкафа.
Образцы выдерживают в сушильном шкафу при заданных тем

пературе и времени (табл. 2). затем вынимают и кондиционируют 
не менее 2 ч при стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423—66. 
фиксируют изменение внешнего вида образцов, вновь измеряют 
расстояние между метками ( I ) .

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Обработка результатов проводится в соответствии с п. 1.5.
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