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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ 
НА ДАВЛЕНИЕ 16 МПа

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26650-85
(СТ СЭВ 333-84, СТ СЭВ 335-84,

СТ СЭВ 337-84)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

контроль качества строительства
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УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
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№ 3560



УДК 631.879— 232— 82:006.354 Группа Г17

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОСТ
НА ДАВЛЕНИЕ 16 МПа 

Присоединительные размеры 2 6 6 5 0 -8 5
S in g le  r o d  h y d r a u l ic  c y l in d e r s  

fo r  n o m in a l  p r e s s u r e  16  M P a . |C T  С Э В  3 3 3 — 8 4 ,
M o u n t in g  d im e n s io n s С Т  С Э В  3 3 5 — 8 4 ,

О КП  41 4300
С Т  С Э В  3 3 7 — 8 4 J

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 ноября 
1985 г. № 3560 срок введения установлен

с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на одноступенчатые 
цилиндры одно- и двустороннего действия на номинальное давле
ние 16 МПа и устанавливает присоединительные размеры фланцев, 
а также проушин и цапф, изготовленных из стали с пределом теку
чести не менее 250 МПа и относительным удлинением нс менее 
12%.

Стандарт нс распространяется на цилиндры, спроектированные 
до введения п действие настоящего стандарта, и проушины с шар
нирным подшипником и встроенным уплотнительным устройством.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 333—84, СТ СЭВ 
335—84. СТ СЭВ 337—84 и ИСО 6020/1—81 в части размеров неза- 
ключенных в скобки.

2. Присоединительные размеры круглых к прямоугольных флан
цев должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I; оди
нарных проушин (тип 1), двойных (тип 2) и проушин с шарнирным 
подшипником (тип 3) — на черт. 2 и в табл. 2; цапф— па черт. 3 
и в табл. 3.

Издание официально* Перепечатка воспрещена

(С) Издательство стандартов, 1986



Стр. г ГОСТ 16650— 85

Варианты расположения 
фланце»

Типы фланцев

• Размер для справой

Черт, t



ГОСТ 266S0—«S Стр. Э

Т а б л и ц а  1

Коиикзльмкй диа
метр 11И.1НЧДР4
или ялувжера

О
10

D ,
Н9

D ,
V *

<! 
И13

1
* J l .
3 2

и

25 32 75 6.6
3

32 40 92 9
40 50 106

50 60 126 11

63 70 145 14
(70) 75 155 4

80 85 165 18
(90) 96 185

1С0 106 200 8

(ПО) 116 215
125 132 235 22

(И 0 ) 145 256 5
160 160 280

(180) 180 310 26
200 200 340

(220) 220 360 33
250 250 420

8

(280) 280 440 39
320 320 520

400 400 640 45 10
500 500 720 12

П р и м е ч а н и е .  Размеры в скобках неоредпоттитсльиы.
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ГОСТ 2MS0—85 C tp . 5

Таблица  2
мм

Нс-мншлнчй диаметр 
цилиндра или плув 

«ера

d В

К . не 6'i.i«o {. W м с е е еНУ 
Да* 

ТИХОН 
1 н £

пт
д м
типа

3

Ы2
Д«м

ТИ1К1И
1 и J

HW
Я.ЗЯ

типа
2

25 12 (15) 12 (15) 16 (20) 16 (20)
32 16 (17) 16 (17) 20 (23) 20 (23»
40 20 2< 25 (28) 20 (28)
50 2Г. 25 32 32
63 32 (35) 32 I (35) 40 (45) 40 (45)

(70» 36 (35) 35 J (35) 45 45
S0 40 40 50 50

(00» оО 50 63 63
100 50 50 63 63

(П0> 60 U> 71 71
125 63 (70) ЬЗ (70) 71 (80) 71 (80)

(140» 70 7С • 80 80
160 80 80 90 90

(180) 90 90 100 100
200 100 10(1 112 112(220) 110 110 135 135250 125 | (120) 125 | (120) 160 ( 145) 160 (145)

(280) 140 140 160 160320 160 160 200 2004<Ю 200 200 250 250
500 250 250 320 320

Примечания;
I. Размеры в скобках мепредпочтительны.
2 Размеры d. В. R н I, указанные в скобках, — для проушин тала 3 с 

шарнирными подшипниками по ГОСТ 3635—78.

Черт. 3



Стр. 6 ГОСТ 26650— 85

Т а б л и ц а  3
мм

KOM HUtJtaXM ft 
д и а м е т р  ии 
л недра и ли  
олукжера

i
*8

В
НК

в.-
л о

Н о м ш и л ь м и й  
диаметр ци

линдра и h i  
влуяжера

d
И

в
h i.*

в,
Л 6

25 12 63 10 (140) 70 21» 56
32 16 75 12 160 80 240 63
40 2 0 90 16 (180) '.Ю 240 |л5
50 25 105 20 200 100 295 К>
63 32 1 2 0 25 (220) н о 300 90

(70) 36 100 25 250 125 370 100
80 40 135 32 (280) 140 360 100

(00) 50 140 40 320 100 470 125
100 50 160 40 400 200 570 160

(ПО) 60 170 45 300 250 700 250
125 63 195 50

П р и м е ч а н и е .  Размеры о скобках непредпочткгелькы.

3. Круглые фланцы предназначены для гядроцилиидров с номи
нальными диаметрами от 25 до 500 мм. прямоугольные- - для ци
линдров с номинальными диаметрами от 25 до 125 мм.

4. Допускается применять цилиндры с меньшими значениями 
присоединительных размеров до 01.07.91.

Редактор М. В. Глушкова 
Технический редактор В. Н. Прусакова 

Корректор А. И. Зюбаи

•Сдано в набор 27.li.SS Поди, о леч. Юр;.*» 0.S уел. сеч. л. 0.5 yen. кр.чит. 0Д< уч.-изд. л. 
__________  Тир. 16000 Цена $ коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 18М40. Москва, ГСП. 
Новопросивяскн* пер.. 5.

Калужская типография стандартов, уд. Московская. ? » . Зак. 44М

ГОСТ 26650-85

http://files.stroyinf.ru/Index/293/29302.htm

