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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на навесные и полу- 
навесные культиваторы (далее— культиваторы), предназначен
ные для междурядной обработки пропашных культур на ровной и 
профилированной поверхностях с уклоном не более 8а. Предназ
наченность культиваторов для работы на почвах, засоренных кам
нями, устанавливается в технических условиях на [конкретные 
культиваторы.

Стандарт не распространяется на культиваторы, предназна
ченные для работы с малогабаритными тракторами н высококли- 
ренсными самоходными шасси.

2. Культиваторы в зависимости от обрабатываемых культур 
должны изготовляться типов:

1— для низкостебельных неполивных культур;
П — для высокостебельных неполивных и ннэкостсбельных 

поливных культур;
III — для высокостебельных поливных культур.
3. Культиваторы тина II должны изготовляться исполнений:
1 — свекловичные;
2 — овощные;
3 — универсальные;
4 — хартофельные;
5 — бахчевые.
4. Основные параметры культиваторов должны соответство

вать указанным в табл. I.

Издание официальное

a—m i

Перепечатка яоспржцема
#  Издательство стандартов, 1985
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Нслолисяия

III
1 2 3 4 5

1. Рабочая ширина за- 5,4 4.8 4.2 4.2 2.8 5.4 2.4 2.8; 4.2
хвата культиваторов на 8,1 5,4 5.4 5.4 4.2 3.6 5.4; 5.6
междурядной обработке 5 , 6 i>»6 4.8
(без учета перекрытия 8,4 7,2
стыковых исжлурм- Ю,8
дий), м

2. Рабочая схоросгь 3 -9 3-10 3—£
на междурядной обра-
ботке, км/ч

3. Расстояние от опор- 35 65 80 8 5

яой плоскости колее до
деталей культиватора.
проходящих над ряда-
ми растений (хроме эле-
ментом навесного уст-
ройегяа и без учета по-
гружекия колес), см.
не мсаее

4. Число рядков
(лент). обрабатывав-
мых культиватором аа
одам проход, при шири-
не междурядий, см:

4 5 б; 6; 12 3; 12 12; — — — —
12; 22:
18 24

50 6; 6; _ — — — —

12; 12
18

60 _ 8 6 ;  9 6 ;  3 ; 4; — 4: 8 9
12: 6 :  8
16

70 — — 6 6 :  8 . 4; — — —

12; 6; 8

16
9 0 4; 8 —

50+90 — 6 — — — — 6

60+120 — 4. 6 — — — — 6
МО — 3 — — 3 — 3

52+32+76 9

ISO — — — - • — 3 '—
•м-г554-70 — — 9

~

9
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Продолжение табл. 1

Наименованиепараметра

Нормы для типа Норма яд я 
модификаций. применяемых иапрсфилиро- 
Я0НЯ04 по
верхности (Гряды и 
Гр сбей»

1

11

Ш
Исполнимо

1 Т 3 4 5

84-47+8+ 47-1-84-62 
15+4.-5+45+15+60 

8+62

1 
1 1 =

9
9
6

( 1 1

I 1 1
— — 9

9

5. Глубина обработ
ка. см:

полольными лапами 
на междурядной обра
ботке

3 -6
(± 1 .0 )

6—10 6 -8 6 - ю

рыхдятелышмн лапа
ми

6-16
(±1.5)

10-16 4-18 10-16

ротационными рабо
чими органами

1 ,5 -4 ,5  
(±0.5)

3 -5 3 -6 3—5 3 -8 3 -5

глубокорыхлитедями — 16-
25

— 10—20 —

бороадорезамя — до
20

— 14-25

6. Глубина заделки 
удобрений, см

IQ -
12

12-
го *-

тЗ 1 до
16

12-14 12-20 12-14

7. Повреждение куль
турных растений, %, не 
более

0 -3 _3_
15*

5 3

& Защитная зона с 
одно* стороны рядка 
яря обработке почвы в 
междуряднях, см во- 
дольными лапами

до 8 9-16 10-12 10-18

рыхли тельными лапа
ми

до 12 12-20 12-15 12-18

ротационными рабо
чими органами

3 -7 3 -5 3—7

2♦
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Продолжение табл. I
Корма дли гнал Корми лая

И *<.Лиф|*са-цкв. арммр-
Накиспооавиес«?*и«тр« 1

Исполнения
111

инемых hi профилиро-

1 2 3 4 ь
гениев ао-
ХИРХИОСТ*«гряди ■ 
грсвня)

9. Перекрытие между 
полольными лапами, мм. 
не менее на смежных 
секциях работах орга
нов

50

на одной секции ра
бочих органов

30

10. Дорожный иро- 
сзс7, мм. не менее 

с шириной захвата 
до 5.6 к

30

с шириной захвата 
св. 5,6 м

40
»

11. Параллельное пе
ремещение грядиля сек ‘ 
пни с параллелограмм- » 
кой подвеской рабочих i 
оргзпоо, мм. ке менее I  
(вверх—вниз) 1

120

1в том числе регули
ровка грядиля во вер
тикали копирующим ко
лесом секции, мм, ие 
менее

90

"

90

• Повреждение плетей (оборванных и перебитых при их укладе).

5. Удельная масса культиваторов должна соответствовать ука
занной в табл. 2.

Конструкция культиваторов с учетом приспособлении, преду
смотренных настоящим стандартом, должна обеспечивать про
дольную устойчивость агрегата.

6. Коды ОКП культиваторов должны соответствовать указан
ным в обязательном приложении.

7. Транспортные габаритные размеры культиваторов не долж
ны превышать по ширине 4 м, по высоте 3,8 м.
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Т а б л и ц а  2
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Т и о И с п о л н е н и е

У л г л ы и я  ь и с с л  н у д г о р я ,  иг.'м» н е  С о л с е .  
п р и  ш и р и н е  З а * в а г а

д о  4J2  и
с о . 4 .2  м 

ХО  S .6  м
с » .  5 .6  и  
ДО 8 .4  и с я  8 .4  ы

i _ ___ 170 200

и

I — 190 —

2
3

170* 220*

4 220
300

220
270

—

5 330 —

i n — 260 300

П р и м е ч а н и я ;
1. Значения удельной массы культиваторов, хроме отмеченных звездочкой 

(•), ухазакы без учета приспособления для дальней транспортировки.
2. В знаменателе указана масса культиваторов для каменистых почв.
3. Удельная масса модификаций культиваторов, применяемых на профили

рованной поверхности — не более 300 кг/м.

8. Конструкция культиваторов должна обеспечивать группо
вую регулировку глубины хода рабочих органов секции с интер
валом не более 2 см, а регулировку отдельного рабочего органа 
секции — бесступенчатой.

9. Культиваторы должны иметь устройство для изменения уг
ла установки рабочих органов в вертикальной плоскости, позво
ляющее устанаиливать лезвия рабочих органов в горизонталь
ное положение.

Ю. Приспособляемость рабочих органов к микрорельефу лоч* 
вы должна осуществляться при помощи копирующих колес сек* 
ции, опорного или ограничительного устройств.

Следы колес должны обрабатываться рабочими органами.
11. Конструкция культиваторов типов I и II должна обеспечи

вать их присоединение и отсоединение автоматическим сцепным 
устройством, управляемым с рабочего места тракториста. Время 
присоединения и отсоединения не должно превышать 5 мин.

Культиваторы III типов жестко монтируются на тракторе.
12. Культиваторы типов I и II и рабочие секции (грядили) 

культиваторов III типа из рабочего положения в транспортное 
должны подниматься и опускаться при помощи гидравлической



Стр. 6 ГОСТ «114—«4

системы трактора. Управление должно осуществляться с рабоче
го места тракториста.

13. Срок службы культиваторов — по ГОСТ 16322—80.
14. Конструкция культиватора должна обеспечивать возмож

ность установки приспособлений и рабочих органов для предпо
севной культивации, рыхления почвы в междурядиях, окучивания 
растений, образования гребней н борозд на ровной поверхности, 
внесения минеральных удобрений, для установки защитных дис
ков, приспособлений для транспортирования (последнее кроме 
культиваторов типа III), роторов, а также оборудования для вне
сения удобрении и пестицидов. Основные параметры и состав 
комплекта секций рабочих органов и приспособлений устанавли
ваются в технических условиях на конкретные культиваторы.

15. Масса и габаритные размеры грузовых мест культивато
ров при транспортировании должны быть указаны в технических 
условиях на конкретные культиваторы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

НАИМЕНОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ КУЛЬТИВАТОРОВ И КОДЫ ОКП

Наниеноъяммо Обозначение Кох ОКП

Культя затор-окучник для ухода за
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-2.8 47 3252 1U57

Культиватор-окучник для ухода за 
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-2.8—01 47 3262 1058

Культиватор-окучник для ухода за 
картофелем па почвах, засоренных кам
нями КНО-2.8—02 47 3262 П52

Культиватор-окучник для ухода за
картофелем кв почвах, засоренных кам
нями К НО- 2£- 03 47 3262 I 153

Культиэатор-окучннх для ухода за 
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-4.2 47 3262 1154

Культяватор-окучниэс для ухода за 
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-4,2—01 47 3262 1155

Культиватор-окучник для ухода за 
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-4,2—02 47 3262 1156

Культяватор-окучнкк для ухода за 
картофелем на почвах, засоренных кам
нями КНО-4,2—03 47 3262 1157

Культнватор-раствннезг-гтатсль iC.MK-5.4b 47 3261 1059
Культиватор-окучник навесной с ла

пами, наплавленными твердым сплавом, 
бороной сетчатой и подкормочным при
способлением КНО-2.8А 47 3262 1126

Культяаатор-окучник навеской с ла
пами. нс наплавленными твердым спла
вом, бороной ротационной и подкор
мочным приспособлением КН02.8Д 47 3262 1127

Культнватор-растенкелитатель овощ
ной с лапами, наплавленными твердым 
сплавом КОР-4.2 47 3262 1041

Культиватор-расгеяиепитатсль овощ
ной с лапами, tie калла&ленными твер 
дым сплавом КОР-4.2 47 3262 1042

Кудьтимтор-растениепитатель овощ
ной с лапами, наплавленными твердым 
сплавом КОР-4,2—01 47 3262 1043

Куяьтаватор-растекнепвлатсль о вош
кой с лапами, не наплавленными твер
ды* сплавом КОР-4.2—01 47 3262 1076
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Продолжение

HmvaiDiMM Обоэнгчеякс К а д  О К П

Культи ватор-о купите для обработки 
картофеля на грядах с ляпами, наплав
ленными твердым сплавам КОР-4.2—02 47 3262 1077

Культиватор-окучник для обработки 
картофеля на грядах с липами, не на
плавленными твердым сплавом КОР 4.2—02 47 3262 1078

Культиватор навесной для высоко- 
стебельных культур с лапами, наплав
ленными твердим сплавом КРН-4.2А 47 3262 1113

Культиватор навесной для высоко- 
стебельных культур с лапами, не на
плавленными твердым сплавом КРН-4.2.А 47 3262 1116

Кулътнватор-растсниснитагель глубо- 
корыхлитель

Кудьтипатор-растениепитатель глубо- 
корыхлитель

КГС-4.8А 47 3262 1106

КГС-4.8А—01 47 3262 1109
Культипатор-растенкепитагель иавсс 

ной с полным набором рабочих органов, 
бороной сетчатой и подкормочным при
способлением с лзпамя, направленными 
твердый сплавом КРИ-4.2Г 47 3262 1147

Культиватор-растениепнтатель навес
ной с полным набором рабочих орга
нов, бороной ротационной и подкормоч
ным приспособлением с лапами, не на 
плавленными твердым сплавом КРН-4.2Г—01 47 3262 1148

Культиватор навеской для высокосте
бельных культур с лапами, наплавлен
ными твердым сплавом КРН-5.6А 47 3262 1119

Культиватор навесной для высоко- 
стебельных худьтур с лапами, не на 
плавленными твердым сплавом КРН-5.6А

1

47 3262 1123
Культиватор-окучник для обработки 

6-рядных посадок картофеля с лапами.
наплавленными твердым сплавом, боро
ной сетчатой, подкормочным и транс
портным приспособлениями КРН-4.2Д 47 3262 1133

Культиватор-окучник для обработки 
6-рндных посадок картофеля с лапами, 
ие наплавленными твердым сплавом, 
бороной ротационной, подкормочным и 
транспортным приспособлениями КРМ-4.2—01Д 47 3262 1134

Культиватор окучник для обработки 
6-рядных посадок картофеля с лапами, 
наплавленными тоердым сплавом, боро
ной сетчатой, подкормочным приспособ
лением. без транспортного приспособле
на* КРН-4.2—02Д 47 3262 1136



ГОСТ 1114—84 Стр. 9

Продолжение

Наименование ОСомачеии* Коя ОКИ

Культиватор-окучник для обработки
б рядны* посадок картофеля с лапами, 
не наплавлеиымн твердым сплавом, бо
роной ротационной, подкормочным при
способленном. без транспортного при
способления КРН-4.2—ОЗД 47 3262 1136

Культиватор-растелиепитатель широ
козахватный КРШ-8.1 47 3262 1019

Культиватор навесной для высокосге- 
белышх культур с лапами, наплавлен
ными твердым сплавом КРН-8.4 47 3262 1128

Культиватор навеской для высоко- 
стебельных культур с лапами, не на. 
плавленным» твердым сплавом КРН-8,4 47 3262 1129

Культиватор навесной для высско- 
стебельиых культур с лапами, наплав
ленными твердых сплавом КРН-8,4—01 47 3262 1131

Культиватор навесной для высокосге- 
больных культур с лапами, не наплав
ленными твердым сплавом КРН-8.4—01 47 3262 1132

Культиватор для бахчевых культур 
навесной КНБ-5.4 47 3262 1046

Культиватор-окучник для обработки
8-рядкых пск:адсж картофеля с ла
пами, наплавленными твердым сплавом,
;  бороной сетчатой, приспособлением 
подкормочными и транспортным КРН-5.6Д

Культиватор-окучник для обработки 
8-рядных посадок картофеля с ла
пами. не наплавленными твердым спла
вом. с бороной ротационной, приспо
соблением подкормочным и транспорт
ным КРН-5.6Д—431

Культиватор бессцспочнкй для обра
ботки посевов сон КБН-10.8

Культкаатор-растеииспагатедь овощ
ной для ровной поверхности с лапами, 
наплавленными твердым сплавом КОР-5,4

Культиватор - растениеп игател ь овощ
ной для ровной поверхности с лапами, 
вс наплавленными твердым сплавом КОР-5,4

Культизагор-растеииспигатсль овощ
ной для профилированной поверхности 
с лапами, наплавленными твердым спла
вом КОР-5.4—01

Культкватор-растенвелитатель овощ
ной для профилированной поверхности 
с лапами, не наплавленными твердым 
сплавом КОР-5.4—01

Культи ватор-растеяиепитатель с не
наплавленными рабочими органами КРХ-3.6 47 3263 1015
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Кульгазэтор-рвстени «питатель с на
плавленными рабочими органами 

Культиватор растениепитатсль с на-
КРХ-3,6 47 3263 1012

плавленными рабочими органами КРТ-4 47 3263 1018Культкаатор-расгеяиепкта?ель с не
наплавленными рабочими органами 

Культиватор-растениепитатель хлоп-
КРТ-4 47 3263 1032

коиый универсальный с «е наплавлен
ными рабочими органами КХУ-4

Культнватор-растеннепятатель хлоп
ковый универсальный с наплавленными 
рабочими органами КХУ-4 47 3263 1029Культиватор растеннепятатель хлоа- 
ковый умнвсрсальный с «с наплавлен
ными рабочими органами КХУ-4—02

Культиватор-расгеннешгтатсль хлоп- 
кояый универсальный с наплавленными 
рабочими органами КХУ-4—02

Культиватор-растениепитатель хлоп
ковый универсальный с нс наплавлен
ными рабочими органами КХУ-4—04

Кудьтивагор-расгениепкгатсль хлоп
ковый универсальный с наплавленными 
рабочими органами КХУ-4—04

Ку.тьтиватор-расгениепитатель с не 
наплавленными рабочими органами КРХ-4

Культиватор растсниепитатель с на
плавленными рабочими органами КРХ-4
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