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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

'  Сборочные единицы и детадн трувовроводо» 
ЛИНЗЫ ГЛУХИЕ С УКАЗАТЕЛЕМ 

НА Р у  сш, 10 до 100 МПа
(с*. 100 до 1000 кгс/см*) ГОСТ

22791—83
Конструшиа н размеры

'  Assembly units and pipeline parts. 
Dead lenses with Indicator

for 9.8 I - 9W  MPa ( 100-1000 kgf/cm*)-
Construction and dimensions

ОКП 36 4700

Дата веден  Ч .01.»Д

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие линзы о 
указателем для трубопроводов с линзовым уплотнением, приме
няемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышлен
ности и для производства минеральных удобрений, на Р, св. 10 
до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy от б до 200 мм при 
температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры линз должны соответствовать ука
занным на черт. 1—3 и в табл. 1, 2. .

(Измененная редакция, Изм. Лк 1).
3. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, выбор материала — по ГОСТ 10493—81.
4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 

по ГОСТ 22790- 89.

Мздаши официальное
®  Издательство стандартов, 1983

Переиздание с изменением
Настоя цнО стандарт не может выть поместью идя части*»# аосяроизаедеи, 

тиражирован и распространен Вез разрешение Госстандарта СССР
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гост m »i-aa с. в

По». J. У аш ти ь

V (v /)

Черт. 3
Т 1  б л х и « 3

Р а з м е р ы  в мм

>'сл«мы*грот од И«аолм-ам
Д»т»л«

л 1 /! А ~ В Г > Mecca.
■г.•е ч

в 1.8 53 8 . 9 7
0.01

ю 64 10 10 И

1S ф 75 15 15 15 1.0
0.02

25 2.5 78
20 20

22

32 100 30 (ДО

40 А 3.0 117 25 26 33 0,04

. $о 3.5
149 Э9 30 41

1.5 6.06

65 170 36 35 50 Ш

аз 197 4) 40 63 0.13 Т
и » 21! 45 45 69 0.t7

1 * 4,5 222 50 50 88 2,0 ■ • • 4X18 ‘

150 245 55 55 105 __j  о.аэ
200 3 265 60 60 135 0.27

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  глухой линзы с 
указателем исполнения 4, Ру 65 мм, на условное давление Ру 
100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790— 89, из стали марки 
20ХЗМВФ:

Линза глухая 4 -65-100-20Х ЗМ В Ф -Г 0С Т  22791-33
5. Материал указателя — сталь 10 по ГОСТ 1050—88.
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с. 6 r2>cV'sf*7»1—is
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 . РАЗРАБОТАЙ М ВНЕСЕН Министерством химического и не
фтяного машиностроения

, РАЗРАБОТЧИКИ

Б И. Вагайцев (руководитель темы); М. И. Миль; Е. Я. Ней
ман; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; А. Д. Головнев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83

' Лк 5517 ’

3. Срок пррверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22791-77

б. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ
МЕНТЫ

В. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением 1, утвержденным •  
декабре 1988 г, •

Обозначение НТД. ио кот :*»* 
дама самка

гост 22790-89

ГОСТ 1050-88 
ГОСТ 10493—81 
ГОСТ 17305-71
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ГОСТ 22791-83
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