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Нособяюдаимо стандарта нраемдуама но «анону

Настоящий стандарт распространяется на напорные н сливные 
фильтры с номинальной тонкостью фильтрации от 5 до 40 мкм, 
предназначенные для очистки минеральных и синтетических ма
сел в объемных гидроприводах и смазочных системах общемаши
ностроительного применения, н устанавливает правила приемки 
и методы испытаний.

Стандарт не устанавливает методы испытаний, необходимые 
для проверки специальных требований (влагостойкости, ударной 
прочности и т. д.), устанавливаемые в стандартах или техничес
ких условиях на фильтры конкретных типов.

Стандарт не распространяется на.фильтры для двигателей вну
треннего сгорания и на фильтры для технологических смазочно- 
охлаждающих жидкостей (СОЖ).

V

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Правила приемки фильтров — по ГОСТ 22976- 78 и насто
ящему стандарту.

1.2. При приемо-сдаточных испытаниях, которым должен под
вергаться каждый фильтр, проверяют:

внешний вид;
прочность н герметичность фильтра;

гост
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перепад давленый, при котором срабатывает индикатор за
грязненности; н

герметичность предохранительного клапана н перепад давле- 
ния, при котором начинается открывание предохранительного кла
пана.

1.3. Периодические испытания проводят не реже одного раза в
два года. '

Периодическим испытаниям подвергают по два фильтра каж- 
дого типоразмера на каждое значение тонкости фильтрации. .

1.4. Приемочные испытания проводят а'объеме приемо-сдаточ
ных, а также проверяют:

массу;
материал деталей;
габаритные и присоединительные размеры;
гидравлическую характеристику;
номинальную тонкость фильтрации;
перепад давлений при номинальном расходе рабочей жидко

сти через предохранительный клапан.
1.5. Предварительные, периодические и типовые испытания 

проводят в обьеме приемочных, а также проверяют:
ресурс;
наработку до отказа.
1.6. Испытания фильтров, предназначенных для эксплуатации 

в условиях низких температур н в районах с  тропическим клима
том, следует проводить с учетом требований ГОСТ 15151—69.

г  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я .
2.1.1. Испытания следует проводить на стендах, которые долж

ны иметь техническое описание по ГОСТ 2.601—63.
. 2.1.2. Фильтры должны быть подготовлены к испытаниям в
соответствии с эксплуатационной документацией.

2.1.3. Измерения параметров — по ГОСТ 17108—79 н настоя
щему стандарту.

2.1.4. Погрешность измерения параметров не должна превы
шать при периодических, типовых и приемочных испытаниях:

±  1,5%— давления;
±1.5% — расхода;
±  2°С — температуры;
±3%  — массы;

при приемо-сдаточных испытаниях:
±2,5% —давления;
±  2°С — температуры.



ГОСТ U 4 7 t-« 2  Стр. 3

2.1.5. При испытаниях вязкость и плотность рабочей жидкости 
должна находиться в пределах, указанных в стандартах или тех
нических условиях на фильтры конкретных типов.

2 2 . П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.2.1. Внешний вид следует проверять осмотром внешнего ис

полнения, покрытий, маркировки на соответствие требованиям 
ГОСТ 17411-81, ГОСТ 19099—73 и ГОСТ 15108-80.

2.2.2. Габаритные и присоединительные размеры следует изме
рять средствами измерений линейных н угловых величин."

2.2.3. Массу фильтра проверяют взвешиванием в сухом состо
янии.

2.2.4. Материал деталей фильтров проверяют по сертифика- 
там.

2.2.5. Проверку прочности и герметичности фильтра проводят 
на стенде, схема которого приведена в рекомендуемом приложе
нии 1, под давлением рабочей жидкости 1, 5 />,*„ с выдержкой 
не менее 3 мин. После выдержки снижают давление рабочей 
жидкости до нуля.

Не допускаются утечки рабочей жидкости через уплотняющие 
элементы, потение наружных поверхностей корпуса фильтра.

2.3. П р о в е р к а  г и д р а в л и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и
2.3.1. Гидравлическую характеристику фильтра проверяют на 

стенде, схема которого приведена в рекомендуемом приложении 2.
2.3.2. Стенд должен обеспечивать изменение расхода от нуле

вого значения до значения не менее 1,5 номинального расхода 
Q через фильтр.

2.3.3. Номинальная тонкость фильтрации технологического фи
льтра не должна быть грубее номинальной тонкости фильтрации 
испытуемого фильтра.

2.3.4. Испытания проводят на рабочей жидкости с вязкостью 
и плотностью, указанных в стандартах или технических услови
ях на фильтры конкретных типов. При предварительных и прие
мочных испытаниях гидравлическую характеристику необходимо 
определять при трех значениях вязкости, в том числе при (20±5) 
ммг/с.

2.3.5. В бак заливают рабочую жидкость, удаляют из системы 
воздух, обеспечивают заданную вязкость н прокачивают через 
технологический фильтр.

После пятикратной очистки рабочей жидкости в системе изме
ряют перепад давлений на испытуемом фильтре в зависимости от 
расхода, ^велмчшвая значение расхода десятью приращениями 
от нуля до 1, 2 <?***, измеряют перепад давлений. Затем пов
торяют испытания, уменьшая значения расхода от 1, 2 Q^  до 0. 
Фиксируют средние значения результатов, полученные при увели
чении и уменьшении расхода. •
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2.3.6. По графику пли таблице находят значение номинально
го перепала давлений при номинальном расходе.

2.3.7. Фильтр считают выдержавшим испытания, если номи
нальный перепад давлений не превышает указанный в стандар
тах нлы технических условиях более тем на 6%.

2.4. П р о в е р к а  г е р м е т и ч н о с т и  п р е д о х р а н и т е л ь 
н о г о  к л а п а н а  я о п р е д е л е н и е  п е р е п а д а  д а в л е н и й ,  
п р и  к о т о р о м  п р о и с х о д и т  о т к р ы в а е т е  п р е д о х р а 
н и т е л ь н о г о  к л а п а н а

2.4.1. Испытания проводят на стенде, схема которого приведе
на в рекомендуемом приложении 3.

2.4.2. Испытания проводят оря снятом фяльтроэлементе. Вмес
то «его устанавливают технологическую заглушку.

2.4.3. К входному отверстию фильтра подводят рабочую жид
кость под давлением, соответствующем давлению открывания 
предохранительного клапана, при этом выходное отверстие филь
тра должно быть открыто.

2.4.4. Фильтр выдерживают под соответствующими давлениями 
в течение времени, указанного в стандартах или технических 
условиях иа фильтр конкретного типа.

2.4.5. Герметичность и значение иерепада давлений, при кото
ром начинается открывание предохранительного клапана, должны 
соответствовать значениям, указанным > стандартах или техничес
ких условиях «а фильтр конкретного типа.

2.4.6. Началом открывания предохранительного кланам  сле
дует считать перепад давлений, при котором появляется струйная 
течь рабочей жидкости из выходного отверстия фильтра.

2 . 5 . П р о в е р к а  п е р е п а д е  д а в л е н и й ,  п р и  к о т о р о м  
п р о и с х о д и т  с р а б а т ы в а н и е  и н д и к а т о р а  з а г р я з 
н е н н о с т и

2.5.1. Испытания проводят на стенде, схема которого приведе
на в рекомендуемом приложении 4.

2.5.2. Испытания следует проводить при номинальном давле
нии и снятом фильтроэлемеите Вместо него устанавливают тех
нологическую заглушку. '

2.5.3. Плавно повышая перепад давлений на фильтре, фикси
руют момент срабатывания индикатора загрязненности. Провер
ку производят не менее пяти раз; при приемо-сдаточных испыта
ниях проверку допускается производить одни раз.

2.5.4. Значение перепада давлений, ира котором происходит 
срабатывание индикатора загрязненности, должно соответство
вать значению, указанному в стандартах или технических услови
ях на фильтр конкретного типа.

2.5.5. Пря прнемо-сдатсжяых испытшвиях допускается произ
водить проверку по методике, изложенной в п. 2.4.
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2.6. П р о в е р к а  п е р е п а д а  д а в л е н и й  п р и  н о м и 
н а л ь н о м  р а с х о д е  р а б о ч е й  ж и д к о с т и  ч е р е з  п р е 
д о х р а н и т е л ь н ы й  к л а п а н

2.6.1. Испытания проводит ив стенде, схема которого приведе
на в рекомендуемом приложении 6.

2.6.2. Иатытаяжя проводят при снятом фвльтровлемеите. Вмес
то него устанавливают технологическую ааглушку.

2.6.3. Испытания проводят ври яомнналыюы давлении пропус
канием рабочей жидкости с номинальным расколом через предох
ранительный клапан не менее двух раз.

2.6.4. Значение перепада давлений, при котором через предо
хранительный клапан преходит рабочая жидкость с номинальным 
расходом, не должно быть более значения, указанного в стандар
тах или технических усаювмкх на фильтр конкретного типа.

2.7. П р о в е р к а  н о м и н а л ь н о й  т о н к о с т и  ф и л ь т р а 
ции

2.7.1. Проверку номинальной тонкости фильтрации следует 
проводить по методике, изложенной в ГОСТ 25272—82.

2.8. П р о в е р к а  р е с у р с а
2.8.1. Испытания проводят на стенде, схема которого приведе

на в рекомендуемом приложении 5.
2.8.2. Испытания проводят при давлении, изменяющемся цик

лично в соответствии с рекомендуемым приложением 6. После 
отработки циклов нагружения, число которых указано в стандар
тах илн технических условиях на фильтр конкретного типа, разру
шение фильтра не допускается.

2.9. П р о в е р к а  н а р а б о т к и  до о т к а з а
2.9.1. Испытания проводят на стенде, схема которого приведе

на в рекомендуемом приложении 7.
2.9.2. Испытания проводят при снятом фнльтроэлементе. Вмес

то него устанавливают технологическую заглушку.
2.9.3 Испытания проводят при номинальном давлении циклич

ным изменением перепада давления. Циклограмма приведена в 
рекомендуемом приложении 8.

2.9.4. Число срабатываний индикатора и предохранительного 
клапана должно соответствовать указанному в стандартах или 
технических условиях на фильтры конкретных типов.

2.10. Испытания индикатора и предохранительного 'клапана 
по методикам, приведенным в пп. 2.4—2.6 и 2.9 допускается 
проводить отдельно от фильтра.

2.11. Испытания по пп. 2.4—2.6 и 2.9 проводят для фильт
ров с индикаторами загрязненности и предохранительными кла
панами.

2.12. Испытания встраиваемых фильтров следует проводить 
в технологическом корпусе.
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J  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Оформление результатов периодических, приемочных, 
предварительных и типовых испытаний — по ГОСТ 22976—78.

3.2. Результаты приемо-сдаточных испытаний следует оформ
лять в журнале приемо-сдаточных испытаний, где должно быть 
указано число испытанных фильтров каждого типоразмера, число 
фильтров, не прошедших испытания, с указанием типоразмера 
и показателей, ие соответствующих стандартам или техническим 
условиям.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении испытаний следует соблюдать требования 
безопасности, установленные ГОСТ 16028—70.

4.2. Условия на рабочих местах должны удовлетворять тре
бованиям ГОСТ 12.1.003—76, ГОСТ 12.1.004-76.

4.3. Рабочие места должны соответствовать требованиям ГОС Г 
12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033—78.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

Схема стенда для испытания фильтров на прочность 
и герметичность

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверяй гидра ал и чес* ой 
характеристики испытуемого фильтра

1—массе: 2— манометр: 3— зредохравитсльиыЯ гадрослалая; 4—дроссель:
*—технологически* фильтр; 6— мслит/емый фильтр; 7— расходомер; J—теа- 

лообмехвий аппарат: S—териоиетр; 10—сапун; I I —гмдробах; /? —крав
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Схема стенда для проверяя срабатывания предохранительного 
клапана

>—гияробах; 2—насос. J—орелохранэтельвиЛ гидрохла- 
сак; *— дроссель; S—маномпр: S—хспытуемиЛ {киьтр: 

7—термометр; в—тешюобмеашый аппарат

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Рекомендуемое

Схема стенда для проверки срабатывания индикатора 
загрязненности

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

Схема стенда дда ресурсных испытаний фильтра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

Циклограмма нагружения корпуса фильтра при ресурсных 
испытаниях

< , Ч - 1 + и

Рим.« О
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Изменение f t  I ГОСТ 25476 —82 Гидроприводы объемные и смазочные системы. 
Филыры. Правила приемки в методы испытаний
Утверждено и введено а действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции н стандартам от 28.09.89 М 2951

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 22976—78 на ГОСТ 22976-78, ГОСТ
25277—82.

Пункт 1.4 дополнить абзацем: «гркзеемкость».
Пункт 1.5. Третий абзац изложить в новой редакции: «установленную без

отказную наработку».
Пункт 2.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2572-82 на ГОСТ 25277-82.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.13:
«2.13. П р о в е р к а  г р я д е е м к о с т п
213.1. Испытания проводят на стенде, схема которого приведена в приложе

нии 9.
Испытания проводят при постоянном номинальном расходе жидкости через 

фильтр.
Рабочий объем системы устанавливают, пользуясь таблицей приложения 10. 
2.132. Погрешность измерения параметров нс должна превышать: ±1 % — 

для давления, расхода и объема. ± 1 Х  для температуры и ± 2  мг для массы
2.13.3. Перед испытанием рабочая жидкость должна быть очищена техноло

гическим фильтром с номинальной тонкостью фильтрации равной иди меньшей 
тонкости фильтрации испытуемого фильтра.

Очистку производят до тех пор, пока перепад давлений яа технологическом 
фильтре будет оставаться постоянным в течение 5 мин. Общее время очистки 
должно быть не менее 30 мин.

2.13.4. Для фильтров с номинальной тонкостью фильтрации более 25 мкм, а 
также для сетчатых фильтров отбирают (см. приложение 11). пользуясь пробо
отборником, из гидросистемы стенда 150—200 мл очищенной рабочей жидкости 
а герметично закрывающуюся емкость.

213.5. Рабочую жидкость в гидросистеме испытательного стенда подогрева
ют дросселированием до значения tmit. равного /* * .+ 2 0 оС, ио не более 70X .

За номинальную температуру следует принимать рабочую температуру 
гидросистемы, указанную в стандартах или технических условиях на конкретные 
виды фильтров.

Значения перепада давлений на фильтре измеряют при температуре а 
затем последовательно при остывании гидросистемы через каждые 3—4®С до 
температуры рабочей жидкости до равной f,№, — 20 *С, но ке менее 20X . 
Аналогичные измерения проводят при повышении температуры от /ш.-п до (ш .

(Продолжение см. с. 136)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25476—82)
По результатам измерений строят номограмму зависимости перепала дав

лений иа фильтре от температуры (см. приложение 12).
2.13.6. Из гидросистемы через кран пробоотборника сливают две порции ра

бочей жидкости в количестве 200—250 мл.
В одну из отобранных порций рабочей жидкости вводят навеску искусствен

ного загрязнителя с таким расчетом, чтобы при введении в стенд этой порции 
концентрация загрязнителя не превышала 10 мг/л.

В качестве искусственного загрязнителя применять хиарисвую пыль с удель
ной поверхностью 10500 смУг по ГОСТ 8002—S0 для фильтров с номинальной 
тонкостью фильтрации нс более 25 мкм и с удельной поверхностью 5600 сма/г по 
ГОСТ 14146—88 для фильтров с номинальной тонкостью фильтрации 40 мкм н 
грубее.

Добиваются равномерного распределения загрязнители в отобранной пор
ции рабочей жидкости, пользуясь лабораторной мешалкой.

Загрязненную порцию рабочей жидкости вводят в бак испытательного стен
да в течение 2—3 мин при работающей гидросистеме. Опорожненную емкость 
ополаскивают второй порцией чистой жидкости, отобранной из гидросистемы 
стенда по п. 2.13.4, и вновь выливают се в бак.

2.13.7. Измеряют температуру рабочей жидкости в гидросистеме стенда и 
перепад давлений на фильтре через 5—7 мин после окончания введения загряз
нителя н далее повторяют измерения каждые 5 мин до тех пор, пока значения 
двух-трех последующих измерений перепада давлений, в пересчете иа номинадь- 
иую температуру, не совпадут с точностью, равной точности средств измерений. ‘

2.13.8. Повторяют процедуру введения искусственного загрязнителя по 
п. 2.13.6 с последующим измерением !емпсратуры и перепада давлеи^З на 
фильтре по п 2.13.7 до тех пор. пока последний не достигнет значения предель
ного перепада давлений, указанного в стандартах или технических условиях на 
конкретные виды фильтров.

2.13.9. Для фильтров с номинальной тонкостью фильтрации более 25 мкм. 
а также для сетчатых фильтров отбирают из гидросистемы пробу рабочей жид
кости согласно приложению П.

2.13.10 Строят график зависимости перепада давлений на фильтре от мае- , 
сы внесенного загрязнителя по результатам испытаний по пп. 2.13.6—2.13.8, при
ведя измеренные значения перепадов давлений к номинальной температуре, ноль 
зуясь графиком, построенным по результатам измерений по п. 2.13.5.

2.13.11. Для фильтров с номинальной тонкостью фильтрации более 25 мкм, 
а также для сетчатых фильтров проводят обработку проб, отобранных из гидро
системы по пп. 2.13,4 и 2.13.9 в соответствии с приложением II.

2.13.12. Вычисляют грязеемкость по формулам.
Если отбор и обработка проб по п, 2.1&11 не проводилась:

6 - М  .я ,
(Продолжение см. с. 137)
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(Продолжении изменения к ГОСТ 25476—82)
где М — масса иавесхи введенного загрязнителя, мг;

п — количество навесок, внесенных при измерения перепада давлений от 
начального до предельного, указанного в стандартах или технических 
условиях на конкретные виды фильтров.

Если отбор и обработка проб по п. 2.13.11 проводилась:

О -Л Г п-И С ,—С ,) ,

где С» и С| — масса механических примесей в пробах жидкости, отобранных по 
пп. 2.13.4 и 2.13.9. МГ;

!Г — объем жидкости в гидросистеме стенда, л.
SV7 —  объем пробы жидкости, л.

Проведение испытаний с отбором н обработкой проб по п. 2.13.9 повышает 
точность определения грязесмхсстя на 2—5 %.

2.13.13. Испытания по определению грязеемкостн проводят не менее трех 
раз для фильтрозлеиевтов одного типоразмера. Среднее значение грязеемкостн 
определяют по формуле

«

Результаты считают удовлетворительными при коэффициенте вариации ае 
более 10%. При большей величине отклонений грязеемкостн от среднего значе
ния, число испытуемых фмльтроэлементов следует увеличить до 5 шт.в.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3: *3.3. Результаты испытаний по опреде
лению грязеемкосги должны быть занесены в таблицу, форма которой приведе
на в приложении 13».

Стандарт дополиить приложениями — 9—!3-
(Продолжение см. с. 138)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25476—82)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое

СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРЯЗЕЕМКОСТИ ФИЛЬТРОВ

/  — м е к т р Ы в н г е п м : 2 -  nupoaacoc: J  -  мааомлтр; 4 — ирелохракительмый « а -  
В««. 5 — Дроссель; ( -  расходомер; 7 — теплообменник; t  — испытуемы* фильтр;
У -  технологически* фильтр; Ю — бак; I I  — термометр; 12 -  пробоотборник.

13 — м яткль
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Обязательное

Т А Б Л  И ЦА
дда оаределемя объем гидросистемы

■сяытателыюго стеши

Р ас код еерс> « ш ч тр  « л /ш и , 
кв болео

Объем системы, а» «■«.«» ч  
расход» иерга фильтр

20 25
50 20
100 15
200 12
■400 10

(Продолжение ем. с. 139)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2S476—S2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ I I  
Справочное

Последовательность отбор* н обработка проб

1. Конструкция пробоотборника — по И СО 4021.
2. Пробоотборник устанавливают в сливной гидролинии стенда в соответст

вии с приложением 9.
3. Отбор проб производят нз работающей гидросистемы.
4. Емкость для пробоотборника должна быть вымыта жидким моющим 

средством и ополоснута сначала дистиллированной водой, а затем химически 
чистым бензином.

5. Определение весовой концентрации загрязнителя а пробах должно произ
водиться по ГОСТ 6370-83. ГОСТ 14146-79.

6. Допускается определять содержание загрязнителя а пробах с помощью 
счетчиков частиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Рекомендуемое

Зависимость перепада давлены на фильтре от температуры
loq&p

I — остывание: г — изгоев; 3 — среднее печение
Черт. 1

I Зависимость перепада давления на фильтре от количества загрязнителя

Черт. 2
(Продолжение см. с. 140) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25476—82) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Рекомендуемое

Т А Б Л  И Ц А
для оформления результатов испытаний 
фильтров не определение гримемиостн

ММ
а а. 0, ийсса навеска

чнгрщахтвля Г Оном. р, я. ДР

—

П р и м е ч а н и е .  Р \—  давление на входе в фильтр;
Pj — давление на выходе из фильтра; 

Л /> = Р ,-/> г
(ИУС Nt 1 1990 г.)
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