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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы
С О Ю З А  С С Р

КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ 
СКОЛЬЖЕНИЯ, ВТУЛКИ И ВКЛАДЫШИ 

к ним
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

11521-82-ГОСТ 11525-82, ГОСТ 11607-82- 
11611-82, ГОСТ 2 5 1 0 5 -8 2 , ГОСТ 2 5 1 0 6 -8 2

Издание официальное

to
ш

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

М о с к в апроектный институт

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 621.822.5-213.008.354 Груяпа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
НА ЛАПАХ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ГО С Т

ОТВЕРСТИЯМИ 11521— 82

Конструкция и размеры

Plain bearing* pillow blocks wilh Взамен
two boll holes. Design and dimensions. ГОСТ 11521—65

РКП 418000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 ян
варя 1982 г. 7ft 273 срок введения установлен

с 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на неразъемные кор
пуса подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными 
отверстиями, применяемые с втулками по ГОСТ 11525—82.

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

* Размер для справок. 
И здание официальное

★
Переиздание. Апрель 1994 е.

Перепечатка воспрещена

<& Издательство стандартов, 1982 
@  Издательство стандартов, 1994
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С  4 ГОСТ 11521- 82
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ГОСТ 11521-82 С. 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса подшип
ника с d —32; В| =  50:

Корпус 32X50 ГОСТ 11521—82
3. Технические требования — по ГОСТ 25106—82.
4. Размеры и шероховатость поверхностей конструктивных эле

ментов корпусов — по приложению .к настоящему стандарту.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Размеры и шероховатость поверхностей конструктивных элементов корпусов

Указанные ва чертеже размеры определяют по формула^:
Л,>0.5Л; L,—2г; Я,<1,86; (0,55-И),85)вЯ; г,<0,ЗЛ.

£*=*-3—  г—(l-f2)

♦ Меньшие коэффициенты применяют для корпусов малых размеров^
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ГОСТ 11521-82

http://files.stroyinf.ru/Index/299/29964.htm

