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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ НАБОРНЫЕ 
С ПЛОСКИМИ ВЫВОДАМИ

Конструкция/ осноаиые параметры и размеры

Terminal contact blocks with flat terminals. 
Design, main parameters and dimensions

ГОСТ
25154—82

ОКП 34 2949

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 феврале 
1982 г. № 847 срок действия установлен

с 01.01. 1984 г. 
до 01.01. 1989 ' г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на наборные контакт
ные зажимы (в дальнейшем «зажимы») с плоскими выводами про
ходные и специальные (мостнковые, разъединительные и измери
тельные) и колодки торцовые зажимов, соединяемые в разборные 
блоки, н на иеразборные блоки, предназначенные для присоеди
нения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алю
миниевых и из алюминиевых сплавов сечением от 0,35 до 370 мм*.

2. В зависимости от конструкции хвостовой части корпуса или 
колодки зажимов, с помощью которых проводится установка их на 
рейку, стандарт устанавливает следующие типы зажимов:

тип 1 — с хвостовой частью, имеющей пружину со скобой;
тип 2 — с пружинящей частью;
тип 3 — с хвостовой частью, имеющей прорезь (отверстие) под 

впит.
3. Конструкция, основные размеры и параметры зажимов, 

скрепляемых в разборные блоки, должны соответствовать указан
ным на черт. 1—29 и табл. 1—3.

Издание официально* 
★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1982
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ГОСТ 23154—S3 с<р. 1

Зажимы проходные. Тип f
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Зажимы проходные. Тип 3
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Черт. 13
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Зажимы врододиые. Тшг »

Видй_
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Черт. 14
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Зажамы вроходим. Тмя 3

16t 0.6 _

J P U  А  -1с-д ч
т*У
! ! '

'W ав-

{»*■' А

Черт. 15



■V
Ay

.y

ГОСТ М Ш —U  Стр. IB
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Сущ. 14 ГОСТ 15154-М

З и м ы  квсгмковме. Тип I

Ч«*т. (•



ГОСТ 25154— 12 Стр. 15

Зажямы мостикоеые. Тип 2

’* 3 1  
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Черт. 21

Черт. 22



Стр. 16 ГОСТ 25151—62

З а м а м  и о с т о я к е . Т м  3

Черт. 25



ГОСТ 25154—U  Стр. 17

Зажимы разъедим ■тельные. Тми 1

Черт. 2$

Зажимы разъединительные. Тип 2

Зажимы измерительные. Тип I

Черт. 28



Стр. 18 ГОСТ 2S154—92

Зажимы измерительные. Тип 2

Зажимы и торцовые колодки типа 1, изготовляемые для замены 
устаревших конструкции, подлежащих снятию с производства, мо
гут иметь конструкцию хвостовой части, отличающуюся от указан
ной на черт. 1—3 при условии сохранения возможности их установки 
на рейки, приведенные в справочном приложении 4.

4. Конструкция, основные параметры и размеры неразборных 
блоков на 5 и 10 зажимов должны соответствовать указанным на 
черт. 30—32 и табл. 4.

5. Диапазоны сечений подсоединяемых жил проводов в зависи
мости от номинального сечения зажимов, конструктивного исполне
ния выводов и способа присоединения проводников должны со
ответствовать указанным в обязательном приложении 1.

6. Для закрепления разборных и неразборных блоков зажимов 
на рейках должны применяться торцовые колодки.

Конструкция и размеры торцовых колодок должны соответство
вать указанным на черт. 33—47.

7. Конструкция и размеры перемычек, применяемых для зажи
мов на ток 25 А, указаны в справочном приложении 2.

8. Установка зажимов на рейках приведена на черт. 1—5 спра
вочного приложения 3.

9. Конструкция и размеры для установки на них зажимов 
указаны в справочном приложении 4.

10. Конструкция и размеры прижимных скоб указаны в справоч
ном приложении 5.

11. Конструкция и размеры скоб для закрепления на рейках за
жимов тина 3 указаны на черт, f —2 справочного приложения 6.
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Неразборные блохи имамов

8 ид А

Черт. 30

Чарт. 38
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ГОСТ Ш 5 « —« I  Стр. 21

Колодка торцовые. Тмя I
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Мосса -  0,013 кг, не белее

Черт. 35
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Мосса-0,0!6 кг, не ionte .

Черт. 36



Стр. 22 ГОСТ 1S1I4—12

Т«п 2

Масса - 0,006 л г, не белее 
Черт. 28

Мосса -0,009Kt, не Оояее 
Черт. 39

М я в *  - #.2« не, не СЩ*



ГОСТ 25154—«2 Стр. 23
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Мсссо- О.вШ кг, не более

Черг. 41

j/i Вид А

Черт. 42
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Стр. 24 ГОСТ 2 И М -П

Черт. 44

вид А

Черт. 45

Вид А

Черт. 46



ГОСТ 25154—42 Стр. 25

T n  3

Черт. 47

12. Конструкция и размеры изоляционных деталей, обеспечива
ющих безопасность обслуживания зажимов на ток 100—630 А, ука
заны в справочном приложении 7.

13. Размеры без предельных отклонений справочные.
14. Технические требования и область применения — по ГОСТ 

19132—80.



Стр. 26 ГОСТ 2Л И —82

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Обязательной

Диапазоны сечений подсоединяемых жил проводов а зависимости 
от номинального сечения зажимов, конструктивного исполнения выводов 

н способа присоединения проводников

Кокетрупиасое всполие- ни» »unOTC>ii зажима и способ присоединены сроволиик*
Номинальное сече- 
вне зажима. мм*

Сечения подсоединаемых •<.' н и  классов, ми*

минимальное ) махсимадьясе

Соединитель-
соединитель

1.0 0.35 1.0
2.5 0.5 2.5

Пайка-сседя-
внтель

1.5 0.5* 1.5*
0.35 1.0

2.5 0.5 25

Пайка-пайка 2.5 0.5 2.5

Внит-соеди-
юттель

4,0 0.5* 4,0*
0.35 1.0

4.0 0.5* 4*0*
05 2.5

Вюгт-пайка 4.0 0.5* 4.0*
0.S 2.5

Винт-винт

4.0 0.5 4.0
16 2.5 16
70 16 70
95 25 95
ISO 95 150
185 95 185

2X185 2X95 2x185

* Числитель дроби относится к первой части наименования комбинирование- 
го вывода зажима, знаменатель — но второй.
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ГОСТ 23154—«1 Сгр. 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Перемычки

6
а— перемычка ял я наборных аажинои и  т м  «о 3  *  

«  «разборны х йлохоа и а а к а ;  б-оерам ичка «лх ыоста- 
коаих наборных за ж а но*

Черт. 1



Стр. 28 ГОСТ 231М -82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

У ставе*»  наборных и ш и  

Tm I

Buff 4

I—»**н« (черт. 1—3; 17—19; 35; 2Ь|; 3—гордо»** молохи* 
(черт. 33—341; 3—скоб* прижим*»* (черт. 1а приложение 5 
спр*вочмо*|; 4-»*нт М4Х10.И по ГОСТ 17473—SO; S— p e l к* 

\»ерт. 1(5 праложслме 4 спряиочмо*).

Черт. I



ГОСТ 1IIS4—«3 Стр. 39

Тип 2

./ г

Е = Е * в —

— ф= 1 L b —

а -креолам * м ж к и о а  ■ торцовых холодок па pels*  (aapt. Га срк- 
лохенве 4); 6: • — крепленке и и ш л  к торадевит колодок па ра*ке 

(черт. Id  приложен»» 4 сарввокеое);
, —*•*■ *  (черт. 4—в; 20—Я ; *7; Ж»: 7—торцоввк колодка (карг. 
—*0>; J —сков* ерхжаывяк (карт. 1а прждожехле S справок кос); 

♦ r W f .  М 4Х |2 .*в  со ГОСТ 17471-40. 5 -в -и т  М4 X I И  во 
ГОСТ 1747$—®);#—рейка; 7~виктМ4Х 8.5$ но ГОСТ 17173—Ю: К— рейка

Черт. 2



Стр. 30 ГОСТ 25154— 82

Тя* 3 (в* ток до IM А)

/ -  гт- - * Г

о  и И А dull А

о-крепление зажимов к торцовый колодок а* р * * „  
(см. черт. 1 о приложение 4 соревочаое); 6—к&еплежке за 
ж аис* а торцовых колодок га  реДке (си. черт. 1в  ври- 

ложе иве 4 справочное!;
/ —зажим (черт. 7—11; 23-26); 2—торцов.» ходоага 

(черт._7—11 :1 3 —ту. J -авит М4Х I2M  по ГОСТ 17473-80-
r o r ^ f o c s r  ^ a  Г> °2  ГС5 Т 6 m - 70- « - » • • « •  «-01 воГОСТ IWiC— <8. S, 4—сдобы установочные (см. черт. I и 

черт. 2 зридожские в справочаое); 7, 7-реД ка

П р и м е ч а н и е .  Каждый пятый зажим должен 
крепиться.

Черт. 3
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Стр. 32 ГОСТ 2SI54—12

Устаивай ««разборки* блоков l a u m i

А

1 г

_ Ё

ш ш ш м

1

ви д  А

и
а-крепление блоке» и» рейке (см. черт. Iа приложение 4 

спрлвочвое); О—крепление блоков ил рейке (черт. 16 
приложение « справочное). 1 -блок  ижммоо (черт. *>-32>; 
2—торцовая колодка (черт. 46); 3—ввит М (Х 1 Ш  по
ГОСТ 17473—80: 5-ш айба «68 Г по ГОСТ 6(08—70; 5 -ш а й 
ба 4.01 но ГОСТ 10(50—75; 5. 3—особы устлиоиочиие <см. 
черт. I н черт. 2 ариложекме 6 справочное). 1, t — рейка.

Черт. 5
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ГОСТ 2S1S4—«2 Стр. 3>

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Сарвлвчяв!

Рейха ждя устаноякн мжммоя

а—С-обрахавя симметричная реЯка с  закрытии пазом: C-C.-c.6- 
рахяая несимметричная реЯкя с  закрытым аааом.

* В технически обосноаанвых случаях допускаете* применение 
реек с  размерами. отличными от указанных их чертеже.
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Crp. 34 ГОСТ 2S154—13

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 
Справочное

Саобы прижимиыс

Г  i
lb*«3S

>510.35

Вид А
п о в е р н у т о  

Ж Тн

; Ш
| |  |___ <4 0.215
v>:-в-

в —п р а к в и н а я  слова U I  закр ео ле ка к «а рейках  заж и м ов  тшпоа I 
а  2  на т о к  до 2S А ; б—п р и ж и м к а *  <а:об* дав м кр е п а с а а а  ааавы оа 

тапа 3 ла т о *  100—634 А



ГОСТ 21154—83 Стр. 35

П Р И Л О Ж Е Н И Е  &’ 
Справочное

Скобы для закрепления на рейхах наборных зажимов типа 3 
и блоков зажимов

Вид А
ма -7м

И с п о л н е н и е  ааж им о в Ч е р т е ж  с к о б и
Ч е р т е ж  у с т а е о о о ч - 

но* р е й х н  (п р и л о ж е 
н и е  4 сп р а в о ч н о е )

Д и а м е тр  р езьб ы . 
i. мы

Зажим т и п а  3 I I а Ана т о к и  
д о  1 0 0  Л 2 1 б

%

Зажим типа 3 I 1 а
н а  т о к и  
1 0 0 - 6 3 0  А 2 1 6

5



Стр. 36 ГОСТ 23154—82

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7 
Справочное

Пластина изоляционная

Н о м и н а л ь н ы й  то к  з а ж и м а . А Ч е р т е ж  за ж и м а
L .

■ОИК к.
Ми

п р е д , о-гад.

1 0 0 :  1 6 0 1 2 ;  1 3 1 3 0
1 ,0

2 5 0 :  4 0 0 1 4 :  1 5 1 6 2

6 3 0 1 6 3 0 9 - 1 , 3

Черт. I 

Втулка

о$шъ

Черт. 2

ГОСТ 25154-82
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