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Г О С У Д А Р С Т И Н И М Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ

Типы, основные параметры и размеры

Suriace regenerative heaters. 
Types, basic parameters and dimensions

ОКП 31 1351; 31 1352

ГОСТ
25450 — 8 2 *

|CT СЭВ 3031—81)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 сентябри 
1082 г. № 3585 срок действия установлен

с 01.07J J  
до 01.07,88

Несоблюдение стандарте преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поверхностные 
регенеративные подогреватели (далее—подогреватели), предназ
наченные для подогрева питательной воды паром из отборов 
паровых турбин электростанций, работающих на органическом и 
ядернох» топливе.

Настоящий стандарт не распространяется на регенеративные 
подогреватели специального назначения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3031—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Подогреватели должны изготовляться типов:
ПН — низкого давления;
ПВ ~  высокого давления.
Оба типа подогревателей должны изготовляться исполнений:
В — вертикальные;
Г — горизонтальные.
3. Основные параметры и размеры подогревателей должны 

соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением М  I. 
утвержденным в октябре 1984 г. (НУС 1—85).

© Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 2 5 450-82

Няммеиоваихе параметр*
Норм* для тяпев 

ПН I ПВ

Поверхность теплообме
на. м1 (пред. откл. £ 5  %)

2.5; 4; 5.0; 6.3; 7,5; 10; 12,5; 15; 16; 17.5; 20 
25; 30; 35; 40; 45.5; 50; 63; 75; 90. 100; 125 
140; 150; 175; 200; 250. 300; 320; 360; 420 
450; 500; 550; 600; 710; 300; 850; 900; 1000 
1250; 1400; 1500; 1600; 1800; 2С00; 2240; 2500 
2800; 3000; 3150; 3500

Избьпочное (наиболь
шее) давление воды и труб
ной системе. МПа

0.4; 0,5; 0.6; 0.8; 1; 
1 До; 1.6; 2.0; 2.5; 2.6; 
2,9; 3,2; 4

5; 6.3; 8; 9,2; 9.7; 10; 
12; 16; 18; 20; 23: 24; 23; 
26,5; 32; 36; 38; 40

Избыточное (наиболь
шее) давление греющего па
ра, МПа

0.05: 0.08; 0.12; 0.2; 
0.32; 0.4; 0.5: 0.0; 0.7; 
0.8; 0.9; 1; 1.25

1: 1.3: 1.4; 1.7; 1.8 
2; 2,1; 2,2; 2,5; 2,8; 3,1 
3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 4; 4.3 
4.4; 4,5; 5; 5.1; 5.5; 6.1 
6.6; 7; 7.9; 8

Диаметр корпуса, мм 
(пред откл. ±5% )- 

из труб
из листовой стали

159; 273; 324 ; 426; 508
400; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 
1800. 20D0; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 
3<00; 3600; 3800; 4000

(Измененная редакция, Изм. Л* 1).

Редактор В. М. Лысенкина
Технический редактор Э. В. Митяй .  «

Корректор М. М. Герасименко

Сдано в паб. 2l.0S.ftS Поди, в пап. 2011.85 Q2S уел. в. л. 0,25 уел. кр. отт. 0.12 уч.-ятд. л. 
Тираж 12СЮ0 Цеп* 3 кос.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 1258*0. Месива. ГСП. 
г. Ноооареснежхя* пер., д . 3.

В илш  жест я и типография Издательства стандартов, уд. Мяядвуго. 12/14. Зек . 3280.



Изменение J* 2 ГОСТ 2545Q— 82 Подогреватели поверхностные регенератив
ные. Thou, основные параметры и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.09.87 М 3588

Дата введения 01.07.88

Пункт I. Третий абзац изложить в новой редакции: «Степень соответствия 
настоящего стандарта СТ СЭВ Э0Э1—81 приведена в приложении 1».

Пункт 2. Второй абзац изложить з новой редакции: «Оба типа подогревате
лей могут иметь горизонтальное и вертикальное исполнение. При горизонтальном 
исполнения подогревателей в их обозначение вводят букву Г».

Пункт 3. Таблицу изложить в новой редакции:

Намч«мсеаияе параметр»
ПН

Норка дли типов

ПВ

Поверхность теплооб
мена. м* (пред. отхл. 
± 5 %)

2.5; 4; 5.0; 8.3; 7.Б; 10; 12.5; 15; 16; 17.6; 20; 
25; 30; 35; 40; 45.5; 50; 63; 75; 90; 100; 125; 140; 
150; 175; 200; 250; 300; 320; 360; 400; 420; 450; 
500; 550; 600; 710; 800; 850; 900; 1000; 1250; 
1300; 1400; 1500: 1600; 1800; 2000; 2240. 2500;
2800; 3000; 3150; 3300; 3500

Избыточное (наиболь
шее) давление поды в 
трубной системе, МПа

Избыточное (наиболь
шее) давление греющего 
пара, МПа

Днсметр корпуса, мм 
(пред. отхл. ± 5  %); 

из труб
из листовой стали

0.4; 0.5; 0,6; 0.8; 1;
1.25; 1,6; 2.0; 2.4; 2,5; 
2.6; 2.8; 2.9; 3.2; 4

0.05; 0,08; 0.12; 0,2; 
0.32; 0.4; 0.5; 0,6; 0,7; 
0,8; 0.9; I; 125; 1.5

159; 273; 324; 426; 508

5; 6.3; 8; 9.2; 9.7; 10; 
12; 16; 18; 20: 23; 24: 
25; 26.5; 32; 36; 38; 40

!; 1.2; 1,3; 1.4; 1,6; 1.7; 
1.8; 2; 2.1; 2.2; 2.5; 2.7; 
2.8; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5} 
3.6; 3,7; 4; 43; 4.4;
4.5; 5; 5.1; 5.5; 6.1; 6.6; 
7; 7,9; 8

400; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 
2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 
3600; 3800; 4000

(Продолжение см. с. 178)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25450—82) 
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Соответствие требований ГОСТ 25450—82 требованиям СТ СЭВ 303J— 81

Трево»»яи* ГО С Т  564=0-8? ТреОлпакич С Т  С Э В  3011—81

Пункт Спз*Р**нм » тр*Йо»»ннЯ Пут1* т Соаерженке трсбопяямй

3.
Таб

лица

Поверхность теплообмена. м» 
5.0; 7.5; 12.5; 15; 17.5; 20; 
30; 35; 45.5; 50; 75; 90; 125; 
150; 175; 450; 560; 800; 900; 
1300; 1500; 3000; 3300; 3500

2.1 1. Поверхность теп
лообмена. т*

Избыточное (наибольшее) 
давление воды в трубной сис
теме, МПа

подогревателей НИЗКОГО дав
ления

0.4; 0,5; 0.8; 1.25; 2,0; 2,4;
2.6; 2.8; 2.9; 3.2
подогревателей высокого да

вления
5; 9.2; 9.7; 2»; 24; 26.5; 38

2. Рабочее давле
ние воды в трубной 
системе. МРа

Избыточное (наибольшее) 
давление греющего пара. МПа 

подогревателей низкого дав
ления

0.4; 0.6; 0.7; 0.9; 1; 1.5 
подогревателей высокого 

давления
1; 1.2; 1.3; 1.6. 1.7; 2; 2.1; 
2.5; 2.7; 3,1; 3,2; 3.3; 3,5; 3,7; 
4; 43; 4.4; 5; 6.1; 6.1; 6.6; 
7,8

3. Рабочее давление 
греющего пара. МРа

Диаметр корпуса, мм (пред, 
откл. 3:5 %) 

из труб

из листовой стали 
700

4. Днамегр корпу
са. тт:

из груб по СТ СЭВ 
1481-78

(ИУС •'А 12 1987 г.)
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