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Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэр- 
цитивной силы по намагниченности спеченных твердых сплавов с 
массовой долей ферромагнитной связки не менее 3%.

Метод заключается в намагничивании образца в постоянном 
магнитном поле до состояния технического насыщения и определе
ния коэрцитивной силы по намагниченности как напряженности 
магнитного поля обратного направления, необходимого для пол
ного размагничивания образца (см. чертеж).

И здание официальное 
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И — «впряжсинссть иагиитиого ПОЛЯ. кА /м  О ); 
М - намагниченность испытуемого оброни». *А,ш  
<Э); ЛЬ—миагямчеяиость при тсхвкчесхои на
сыщении. кА/м <Э>; Н  с„—КЮРЦЯТВММ сада so  

намагниченности. кЛм (Э)

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1254—78.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов проводят в соответствии с ГОСТ 20559—75.
1.1.2. Максимальный размер изделий — 60X30x20 мм.
1.2. Количество образцов для определения коэрцитивной силы 

устанавливается нормативно-технической документацией на твер
дые сплавы. *

2. АППАРАТУРА

2.1. Для определения коэрцитивной силы применяют прибор 
«Кобальт-1», позволяющий намагничивать образец постоянным то
ком до степени технического насыщения в постоянном магнитном 
поле и обеспечивающий его размагничивание.

2.2. Максимальная систематическая погрешность прибора не 
должна превышать для шкалы до 20 кА/м — 4%, для шкалы 
40 кА/м — 5%.

2.3. Для достижения технической насыщенности величина на
пряженности магнитного поля должна быть от 200 до 400 кА/м.
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2.4. Допускается применение других приборов, технические ха
рактеристики которых соответствуют прибору «Кобальт-1*.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Размагниченный образец наибольшим размером помещают 
в намагничивающее устройство в направлении поля и намагничи
вают до технического насыщения.

3.2. Образец размагничивают и постоянном магнитном поле об
ратного направления.

3.3. По прибору определяют коэрцитивную силу, соответствую
щую нулевой остаточной намагниченности (М —0)"

3.4. Погрешность измерения не должна превышать 1%.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Величина коэрцитивной силы образца должна быть округ
лена до ближайших 0,1 кА/м.

4.2. Результаты испытаний заносят в протокол, форма которого 
приведена в рекомендуемом приложении.

4.3. За показатель коэрцитивной силы принимают среднее ариф
метическое трех измерений, округленное до ближайших 0,1 кА/м.
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(Продолжение см. с. 156)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24916— Н )
ной силы образна принимают значение одного измерения, округленное до 
0,1 кА/м.

4.3. За показатель коэрцитивной силы партии принимают среднее арифме
тическое значение коэрцитивной силы образцов, отобранных от партии, округ
ленное до 0,1 кА/м».

(НУС .Vs 11 1987 г.)

ГОСТ 24916-81

http://files.stroyinf.ru/Index/301/30186.htm

