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Г О С У Д  А Р С Т В Е Н Н Ы Я  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГОСТ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
Титы и основные параметры. Нормы точности

10387—81
(СТ СЭВ

Gear (esters for fine pitch spur gears.
Types, basis dimensions and precision standard. 1313-78)

Взамен
ОКП 39 4520 ГОСТ 10387—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 
1981 г. Ml 3952 срок действия

с (ИЛИ 1*82 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на приооры для изме
рения цилиндрических мелкомодульных зубчатых колес с модуля
ми от 0,2 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1313—78.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Приборы для измерения цилиндрических мелкомодульных 
зубчатых колес должны изготовляться групп, типоразмеров и клас
сов точности, указанных в табл. 1.

1.2. Приборы разных групп, типоразмеров и классов точности 
допускается объединять в одном конструктивном исполнении (уни
версальные измерительные приборы) при соблюдении требований 
настоящего стандарта.

Для универсальных приборов допускается уменьшать пределы 
параметров контролируемых зубчатых колес при измерении этим 
прибором показателей, не отраженных в наименовании прибора.

1.3. Приборы одной группы разных типоразмеров допускается 
объединять в одном конструктивном исполнении и расширять пре
делы параметров контролируемых зубчатых колес.

Иадаииа официальное 

★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1981
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Т а б л и ц а  I

Ноиср
группы Груше приборов Т ппораэмер Класс

ТОЧНОСТИ

1 Приборы для измерения кинематиче
ской погрешности F (r , f lr 
а) приборы для измерения погрешно
сти обката F сг

А; АВ

2 Приборы для измерения погрешно
сти шага:
а) накопленной погрешности F
F ркг

А; АВ

б) отклонение шага 1р,
в) разности шагов i vp,.

А; АВ; В

3 Приборы зля измерения радиального 
биения зубчатого венца и смешения 
исходного контура Ff r , F. Нг SOI; S02

А; АВ; В

5
Приборы для измерения измеритель
ного мсжосевого расстояния Flr , f l r '
£  * Е" с  as > °ai

АВ; В

6 Приборы для измерения шага зацеп
.ЗСВИЯ / рЬг

7 Приборы для измерения профиля зу
ба f / t

А; АВ; В

8 Приборы для измерения направле
ния зуба F

10 Приборы для измерения длины об-
щей корнала /• vV f , E Wmr , E Wr

М01; М02, 
МОЗ

АВ; В

П р и м е ч а н и е .  Приборы группы 1 а приведены для информации.

1.4. Приборы должны обеспечивать намерения цилиндрических 
мелкомодульных зубчатых колес с параметрами, указанными в 
табл. 2.

1.5. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес с 
внешними зубьями следует изготовлять с приспособлениями для 
измерения зубчатых колес с внутренними зубьями.

1.6. Приборы с приспособлениями для измерения зубчатых ко
лес с внутренними зубьями должны обеспечивать измерение зуб
чатых колес с параметрами, указанными в табл. 3.
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Т иаораамер Диаметр делитель
ной окружности Длина общий норма.|м Модуль

SOI От 5 до 125 o ,2 <:« < 1

502

503

От 15 до 200 

. 20 .  400
0 ,3</и< 1

М01
М02 —

До 25 
.  50

.403 .  75

Т а б л и ц а  3
км

Т иворалмер Диаметр делительной ок
ружное ти Модуль

S0I От 15 ДО 80 0 ,3</и< 1

S02 От 60 до 150 0,5<дя<1

1.7. Приборы следует изготовлять с аналоговыми и (или) циф
ровыми отсчетнымн и регистрирующими устройствами с отсчетом 
измеряемой величины.

1.8. Приборы следует изготовлять со сменными или переклю
чаемыми отсчетнымн устройствами с разными диапазонами пока
заний, обеспечивающими в сумме диапазоны измерения, установ
ленные настоящим стандартом. В этом случае наименьшая пена 
деления шкалы используемых отсчетных устройств должна быть 
не более значений, указанных в настоящем стандарте. При замене 
или переключении отсчетных устройств допускается использовать 
другие цены деления.

П р и м е ч а н и е .  Цена деления записывающего отсчетмого устройства от
носится к делениям диаграммной ленты бумаги; цифровых — к шагу дискретно
сти.

1.9. Значения диапазонов показаний отсчетных устройств до
пускается располагать несимметрично относительно нуля.
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2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  к и н е м а т и ч е с к о й  
п о г р е ш н о с т и  Fi„ f (r

2.1.1. Для приборов типоразмеров SOI и S02 цена деления шка
лы отсчетных устройств:

не более 0,001 мм — для класса А;
» » 0,002 мм » » АВ;
диапазон показаний:
не менее ±0,05 мм — для класса А;
» » ±0,1 мм » » АВ.
2.1.2. Погрешность приборов для измерения кинематической по

грешности F jr не должна превышать -значений, указанных в 
табл. 4.

Клесс А Класс А В

Лвлнтсдьимй дндистр' 
ми Дмаааяон намерений

Предел 
Допуск»*, 
моя по
грешности

Л кг.ихш  измерений
Предел 

допускае
мой по

грешности

До 32 До 25 2
До 30 4

Св. 30 до 50 6

Св. 32 до 125
До 20 2.5 До 40 5

Св. 20 до 40 4,0 Св. 40 до 75 10

Св. 125 я о 200
До 30 3 До 50 8

Св. 30 до 45 6 Св. 50 до 85 12

2.1.3. При измерении местной кинематической погрешности пре
дел допускаемой погрешности

1,5 мкм при диапазоне измерений до 20 мкм — для класса А; 
3,0 мкм » » » до 30 мкм » » АВ.
2.1.4. У приборов типоразмера S01 для измерения кинематиче

ской погрешности с коутрольным обкатным элементом-рейкой до
пускается уменьшать верхний предел измерения.

2.2. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  погрешностей шага F рг,
F  p kr  ,  f p l r  ,  fv p tr •

2.2.1. При измерении накопленных погрешностей шага Fp,  и к 
шагов F&, для приборов типоразмеров S01 и S02 цена деления 
шкалы отсчетных устройств:

не более 0,001 мм — для классов А и АВ;
диапазон показаний:
не менее ±0.03 мм — для класса А;
> » ±0,05 мм » » АВ,
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2.2.2. Погрешность приборов при измерении накопленной пог
решности шага по колесу Fp,  не должна превышать значений, 
указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  б
ыкы

Делительный диаметр. им

Класс Л Класс Л В

ЛиаиазОп намерений
Предел 

допускае
мой по

грешности

Диапазон измерений
Прсасд 

допускае
мой по 

грека И0С1И

До 32 До 10 1.2 До 20 3

Св. 10 до 20 2.5 Св. 20 до 40 5

Сп. 32 до 125
До 15 2.0 До 30 4.0

Со. 15 до 30 4,0 Св. 30 до 60 7.0

Св. 125 до 300
До 20 3.0 До 35 5.0

Св. 20 до 35 5.0 Св. 35 до 70 8,0

2.2.3. Погрешость приборов при измерении накопленной notpe- 
щностя k шагов f ,* , не должна превышать значений, указанных 
в табл. 6.

Класс А Класс А В

ДцдитадышИ диаметр, мм
Диапазон измерений

Предел 
допускаемой по- 
грсшносп

Диапазон измерений Предел 
допускае
мой во- 

греимостм

До 32 . До 8 1 До 20 О к
Св. 8 до 16 2

4,0

Св. 32 до 125
До 15 1.5

До 25
Св. 15 до 25 3.0

3

Сп. 125 до 200
До 15 2

Св. 15 до 30 4
До 30 4

П р и м е ч а н и е .  Проверха прибора должна производиться на дуге, соот
ветствующей '/в окружности зубчатого колеса (или на дуге, соответствующей 
ближайшему большему целому числу зубьев).



Стр. 6 ГОСТ 1 0 Й 7 -И

2.2.4. При измерении отклонений шага f Pir и раЭйбСТй ШаГОВ 
f  cptr для приборов типоразмеров S01 и S02 цена деления шкалы 
отсчетных устройств:

нс более 0,0005 мм — для класса А:
» » 0,001 мм » » АВ;
» * 0.002 мм » » В
диапазон показаний:
не менее *0,01 мм — для класса А;
> » ±0,03 мм » » АВ;
» » —0.1 мм » > В.
2.2.5. Погрешность приборов при измерении отклонений шага 

fpt, нс должна превышать значений, указанных в табл. 7.

К д « А Клее А В Класс II

Типоразмер
Л т ш пл **■ мирин-й по
ОТСЧСТВПЧу И
регистрирую 
тему устроЯ- 

ста 1 м

Пре лед 
sonvcKie* 
моА по- 

грешности

Диапазон на
мерений по 

отсчетиоиу-и 
регистрирую
щему устрой

ствам

Прмм 
допускie- 
мой по- 

грешности

Лиапалои ил- 
игрений гю

отсчстиому ы
регистрируй 
щему у С ЦК'и- 

ствам

предел 
допуска.?- 
«ой по

грешности

S01
Ло 10

0,8 До 15 2 До 30 4

S02 1.0 Св. 15 до 30 3 Св 30 ло 70 б

2.2.6. Погрешность приборов при измерении разности шагов t vpl, 
не должна превышать значений, указанных в табл. 8.

Класе А Класс А В Класс В

Типоразмер
Лиапалои

измерений
Предел допускаемой 
погрешности

Диапазонизмерений
Проел до
пускаемой 
погр« шмости

Диапазон
измерений

Придел до
пускаемой 
погрешности

S01
До 20 1.5

До .30 3 До 50 5

502 Св. 30 
до 50

6 Св. 50 
до ПО

8

2.3. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  р а д и а л ь н о г о  б и е 
н и я  з у б ч а т о г о  в е н ц а  F ,r и с м е щ е н и я  и с х о д н о 
го к о н т у р а  ПН г.
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2.3.1. При измерении радиального биения зубчатого венца для 
приборов типоразмеров SOI и S02 цена деления шкалы отсчетных 
устройств:

не более 0.0005 мм — для класса Л;
» » 0.001 мм * » АВ;
» v 0,002 мм > » В
диапазон показаний: 
не менее *0,025 мм — для класса А; 
s> » *0.05 мм » » АВ;
» » ±0,1 мм * » В.
2.3.2. Погрешность приборов при измерении радиального зубча

того венца F ,r не должна превышать значений, указанных в 
табл. 9.

Типо-размер

Класс Л Класс Л в Класс В

Диааазом измерений Предал хояускае- мой погрешности
Диапазонизмерений

Предел допускаемой погрешности
Д капа юн намерений

Предалаопус-клеыойпо
грешности

S01 До 10 1.0 До 30 2.5 До 50 4.0

С*. 10 до 25 2.5 Сп. 30 до 50 5.0 Св. 50 до ПО 6.0

САП До 10 1.0 До 30 3.0 До 50 5.0
502

Се. 10 до 30 3,0 Св. ао до бо 6.0 Со. 50 до 130 ю .о

2.3.3. Диапазон показаний шкалы отсчетных устройств для при
боров типоразмеров S01 и S02 с ценой деления не более 0,002 мм 
при измерении смешения исходного контура Е ц , должны соответ
ствовать указанным в табл. 10.

Класе А Класс АО Класс В
Типоразмер Лмапзэоя показаний, пе ысас* Диапазон показаний, нс менее Диапазон показаний» нс менее

S01 ± 0,15 ± 0.20 ± о .э о

502 ± 0.20 ± 0.25 ± 0,40

2.3.4. Погрешность приборов при измерении исходного контура 
Е ш  *е  должна превышать значений, указанных в табл. II.



Стр. 8 ГОСТ 18М7-81

Т а б л и ц а  11
мкм

Класс А Класс А В Класс В

Типораз-
мор

Диапазон измерений

Предел 
л опус.лаемпй

по-
греш-ности

Диапазон
измерений

Предел(опус
каемо*

по
грешности

Днавалом 
намерений

Прозкм
допускаемой

погреш
ности

• S01 До 30 2.5 До 50 4 До 100 5

Сп. 30 до И0 5 Си. 50 до 183 6 Св. 100 до 240 12

S02
До 130 4 До 50 5 До 100 8

Се. 30 до ISO 6 Св. 50 до 210 8 Св. 100 до 410 15

2.4. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  и з м е р и т е л ь н о г о  
м е ж о с с в о г о  р а с с т о я н и я  F t,  , \t,, Ем , Е Л!

2.4.1. Измерительное межосевое расстояние (с приспособлени
ем) должно быть:

от 25 до 80 мм — для приборов типоразмера S01;
» 25 до 160 мы » * » S02
2.4.2. При измерении колебания измерительного межосевого 

расстояния F u  , f\, для приборов типоразмеров SOI и S02 цена 
деления шкалы:

не более 0,001 мм — для класса Л В;
» * 0,002 мм » » В
диапазон показаний:
не менее ±0,05 мм — для класса АВ;
» » ±0,1 мм » » В.
2.4.3. Погрешность приборов при измерении колебания измери

тельного межосевого расстояния F t , , Ur не должна превышать 
значений, указанных в табл. 12.

Класс А В Класе В

Типораз
мер

Контролируемый
иокалате.и.
точности

Диопаяои идиереимй Проел 
допускае- 
мой по

грешности
Диапазон измерений Предел

допускаемой
погрешности

S0I; П г До 30 3 До 70 6
S02 Св. 30 до 70 5 Си. 50 до 170 8
SOI;

П г Па «1C О До 25 3.5

S02
до А

Св. 25 до 60 в
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2.4.4. Диапазон показании шкалы отсчетных устройств при из
мерении отклонении измерительного межосевого расстоянии от но
минального Е'а(, Е'а( у приборов с ценой деления не более 
0,002 мм:

не менее ±0,1 мм — для класса ЛВ у приборов типоразмеров 
S01 и S02

» » ±0,25 мм » » В * > типоразмера S01;
» » ±0,30 мм » » » > » » S02
2.4.5. Погрешность приборов при измерении отклонения измери

тельного межосевого расстояний от номинального Eaa, E ai не 
должна превышать значений, указанных в табл. 13.

Класс АВ Класс В

ТйГ»Ор*Э-
мир

Иаисрмтсд|.иог меж- 
о ш о е  piccTOuwHO. 

мм
Диапазон к»чвр*кий 
по отечвтноиу и ре

гистрирующему 
устройствам

Предел
допус
каемой

по
грет*
пости

Д иапазон измерений 
по отсчетмому и ре

гистрирующему 
устройств  м

Предел
допус
каемой

■О-
гр«ш-
иостя

S01 До 80 До 40 2.5 До 100 5

Се 40 до 100 5 Сп. 100 до 250 10

ЯП До 40 3 До 100 6

S02
ДО w

Св. 40 до 100 6 Св. 100 до 250 12

Со. 80 до 160
До 50 4 До 100 8

Св. 80 до 100 8 Си- ИХ) до 300 15

2.5. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  ш а г а  з а ц е п л е н и я
f  pbr

2.5.1. Для приборов типоразмеров S01 и S02 цена деления шка
лы:

не более 0,0005 мм — для класса А;
» > 0,001 мм > » АВ;
» » 0.002 мм > * В
диапазон показаний:
не менее *0,01 мм — для класса А;
» > ±0,02 мм » > АВ;
» » ±0,1 мм » > В.
2.5.2. Погрешность приборов при измерении шага зацепления 

Ipbr не должна превышать значений, указанных в табл. 14.
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Класс 1 Класс А11 Класс В

Типор*»-
ы«р

Диаваэож н» 
мерv.IXи по 

ОТС'ЫТМбму и 
решетруюше- 

mjt устрой
ствам

Предел
ювускав-
МОЙ IHV- 

rittUlKOCIM

Диавалож ка- 
мсрсиий по 

отсчатиоыу и 
регистрирую- 
«ему устрой-

CTNM

Предел 
допуск».- 
«ой по- 

греаности

Диапазон измерений во 
отсчетом)- 

усгройстам

Претел 
допускае
мой Я1>- 

грешаости

S01; До 10 1 До 20 2 До 30 3
S02

Со. 30 ДО 65 6

2.6. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  п р о ф и л я  з у б а  f/r
2.6.1. Для приборов типоразмеров SOI. S02 цена деления шка-

лы:
не более 0,0005 мм — для класса А;
> » 0,001 мм » » АВ и В.
диапазон показаний:
не менее ±0,010 мм — для класса А;
» *  ±0,015 мм » » АВ и В.
2.6.2. Погрешность приборов при измерении профиля f , r не дол

жны превышать значений, указанных в табл. 15.
Т а б л и ц а  15

мхм
Клвсс Л Класс АН Класс В

Тапорал-
м*р Диапазонизмерения

ПределAOBYCKJC-
ыой погрет воет*

■Дкаяазох 
измерение

Продел лолуекае- иой по- грешлости
Диапазонизмерения Продал до

пускаемой потрешвости

S01;
S02 До 10 1 До 15 2 До 15 3

2.7. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  н а п р а в л е н и я  з у -  
б a F t ,

2.7.1. Для приборов типоразмеров S0I и S02 цена деления шка
лы:

не более 0,001 мм — для классов А и АВ;
» > 0,002 мм » » В
диапазон показаний:
не менее ±0,01 мм — для класса А;
> » ±0,02 мм » » АВ;
» » ±0,1 мм » » В
2.7.2. Погрешность приборов при измерении направления зуба 

г а, не должна превышать значений, указанных в табл. 16.



ГОСТ 10317—I I  Стр. 11

Т а б л и ц а  16
мам

Класс А Класс А В Класс В

Типораз
мер

Ширит 
иу^кюго 
хилеег. 

мм
Лиаигзоя

каисрсикй
Предел 

хонус кос 
мой по

грешности
Диапазон
измерений

Предел 
допускае
мой по грсшиости

Диапазон
измерений

Предел 
допускае
мой по- 

грешности

S01 До 40 До 10 1.5 До 20 2.5 До 30 4

S02 Св. 30 
до 70

6

2.8. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  д л и н ы  о б щ е й  н о р 
м а л и  F'Xrr, Ewnr , E w,

2-8.1. Конструкция приборов должна обеспечивать измерение 
длины общей нормали:

до 40 мм— для приборов типоразмеров S01;
* 70 И М  » > » S02;
» 25 мм » » » МО 1;
от 25 до 50 мм * » М02;
от 50 до 75 мм * » МОЗ
2.8.2. Цена деления шкалы и диапазон показания отсчетных 

устройств при измерении колебания длины общей нормали F oV, 
должны соответствовать указанным в табл. 17.

Т а б л и ц а  17
им

Типоразмер
Класс А Класс А В

Ц«иа дезеияя. 
не более

Диапазон пока
заний. не йена*

Цена деления, 
ио боле*

Лиаказоа показа
ний, ие мелев

S01 0.005 =0.015 0,001 ±0.03
S02 ± 0 .02 ± 0 .05
М01 ±0.02
М02
МОЗ

0,002 ±0 .05

2.8.3. Погрешность приборов при измерении колебания длины 
общей нормали F oV,  нс должна превышать значений, указанных 
а табл. 18.

2 3.4. Цена деления шкалы и диапазон показания отсчетных ус
тройств при измерении отклонений длины общей нормали E Wmr, 
L и?, должны соответствовать указанным в табл. 19.

2.8.5. Погрешность приборов при измерении отклонений длины 
общей нормали Е # тг , £V, не должна превышать значений, ука
занных в табл. 20.



Стр. 12 ГОСТ 102*7—И

мки Т а б л и ц а  18
Класе А Класс АН

Н о М И и Д Д Ь н а Я  Д Л И Н *
обшей кирИЛ <И. нм

диапазон из
мерен»* но 
отсчетиому 
устройству

Преаел до
пускаемой 
погрешности

Диапазон намерения 
по отсчетиому уст

ройству

П р о д е л  д о п у с к а е 
м о й  погром н о е т

До 25 До ю 1.0 До 20 2

Г в  04  ПЛ <А До 20 1.5
До 20 3

^-В. /О  д о  %зи
Св. 20 до 35 в

Со. 50 до 75 До 20 2.0
До 35 8

Св. 35 до 45 8

Т а б л и ц а  19
км

Тмяпраз-
Мвр

Кллсс А Класс А В |  Класс В

Цеиа де- 
лени*. *с 

более

Л на пазок 
похааапмй. 
не мексе

Цена де.к- 
ни*. пе более

Ливааэоп so 
хаэажий, ас

исасе
Цена деле- 

пкп. пе более
Дг.шаэоч 

показапии. 
ас мснсс

S01 0,001 ±0.1 0.001 ±0 .10

0.СО2

± 0 .25

S02 ±0 .15 ±0.20 ± 0 .30

М01
— — 0,002

= 0.15 = 0.20

М02
=0.30

моз ±Ь.20
мкк Т а б л и ц а  20

Номинальная 
ллина общей 
нормали, мм

Клесе А Класс А В Класс В

Диапазон изме
рений по отсчет- 
иому и регист
рирующему уст- 

ройстплм

Предел
лоиус-
КДСМОА

по
грет
п о с т

Диапазон изме
рений по отсчет- 
ному и ретиет. 

рируюшему уст- 
ройстпам

Предел
допус
каемой

по
греш
ности

Диана зон изме
рений по отсчет- 
пому и регистри
рующему уст- 

ройстпди

Предел
допус
каемой

но-
Грош-
пости

До 25 До 20 1.5 До 30 2 До 30 4
Св. 20 до 100 4 Со. 30 до ПО 5 Св 30 ДО 210 7

До 50 2 До 30 3 'До 50 5
Св. 25 до 50 Св. 50 до ПО 5 Св. 30 ао 150 6 Св. 50 до 300 8

До G0 2 До 50 4 -До 60 6
Св- 50 до 75 Св. 60 до 140 6 Св. 50 до 170

8
Св. 60 до 300 10
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Изменение М I ГОСТ 10397—81 Приборы для измерения цилиндрических иел- 
коиодудьных зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности
Постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 29j07.85 
Н  2409 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 2.2.6. Таблицу 8 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  8

К л а с с  Л К л а с с  А В К л а с с В

Т и п о р а з м е р

9

Д « » п а -  
№ 1  н а м е 

р е н и й

П р е д е л  д о 
п у с к а е м о й  

п о г р е ш н о с т и

Д и а п а -  
я о а  и я ы е -  

; « н в й

П р е л е л  Д О - 
ПуСКаеМОЙ 

п о г р е ш н о с т и

Д я а п а З о Я
н а м е р е н и й

П р е д е л
д о п у с к  с е 
м п л  ПО- 

г р е ш в о с т и

$01
До 20 1.5

До 30 3 До 50 5

S02 Св. 30 
до 50

6 Се. 50 
до ПО

8

Пункт 2.3.4. Таблица 11. Графа «Класс А». Заменить значение: «До 130» 
на «До 30». ' •

Пункт 2.4.3. Таблица 12. Графа «Класс В». Заменить значения: «Си. 50 до 
170» на «Св. 70 до 170». .

/ Пункт 2.4.5. Таблица 13. Графа «Класс АВ». Заменить значения: «Се. 60 
до 100» на «Се. 50 до 100».

Пункт 2.8.2. Таблица 17. «Класс А». Заменить значение: 0.005 на 0,0065. 
Пункт 2.6.5. Таблицу 20 наложить о новой редакции:

(Продолжение см. с. 320)



(Продо.ак*ние изменения к ГОСТ 10387—81) 
_____________________________ Л а б л а д  а 20

Ниммиааыгеа 
ллчя» обшейH'T-pMUII. им

Класс А Класс А В Класс В

Диапазов вайе.
ранив по отсчет
кому и регистрирующему устрой

ствам

S

к ц
j S i

т— с с

Диапазон нза«с- 
рений по отсчет- 
кому и регистрирующему устрой

ствам

©« U КС- С

111
С е в

Диапазон изме
рений по отсчет- 
иому и регистри
рующему устрой

ствам

■И; в  у •< О о
; 5 з

11!
До 25 До 20 1,5 До 30 2 До 30 4

Св, 20 до 100 4 Се. 30 до ПО 5 С*. 30 до 210 7

Св. 25 до 50 До 50 2 До 30 3 До 50 5-
Св. 50 до 110 5 Св. 30 до 150 6 Св. 50 до 300 8

Со. 50 до 75 Д о 60 2 До 50 4 До 60 6
Св. 60 до 140 6 Св. 50 до 170 8 Св. 60 до 300 10

(ИУС f k  11 1985 г.)

•V
■ш

ко
ст

а



Изменение J6 2 ,ГОСТ 103S7—81 Приборы для измерения цилиндрических мелко- 
модулмшх зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности
Узверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.07.89 Л  2383

Дата введения 01.02.90

Вводная часть. Заменить слова: «от 0.2 мм» на «от 0.2 до I мм».
Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Номер группы». Заменить номер группы: 3 на

(Продо-икение см. с. 252)

231



(Продолжение изменения к ГОСТ 10387—81) 
3 к f; заменить наименование графы: «Группа приборов» на «Наименование
группы приборов»; .

графа «Наименование группы приборов». Исключить слова: «а) приборы для 
измерения погрешности обката Ге,  »; .

для приборов группы 5 заменить обозначения: Е at . Е а1 на Е аг,\ , 
таблицу дополнить группой — 14:

(Продолжение см. с. 253)

252



(Продолжение изменения к ГОСТ 10387—81)

Ноиер
группы Н<км<мо1Ш1ке группы приборов Твпсрамср Класс

точности

14 Приборы для измерения погрешности 
обката F ст

примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и я :
]. Приборы группы 14 приведены для информации.
2 Обозначение групп, типоразмеров и классов точности приборов по ГОСТ 

25513—82».
Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Приборы следует оснащать от- 

счетными устройствами со шкалой и (или) цифровыми отсчетпыми устройствами,
(Продолжение см. с. 254)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10387—81)
и (клн) регистрирующими устройствами с отсчетом измеряемой величины в едя. 
пиках длины или угла».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2а, 26 (перед п. 2.1): «2а. Погрешности при
боров. установленные в настоящем стандарте, имеют знак «плюс» (+ )  или «ми- 
нус» ( - ) .

26. Погрешность прибора ке включает погрешности коитролько-обкатных 
измерительных элементов (измерительного колеса, рейки н др.), оправки и по
грешность базирования».

Пункт 2.2. Исключить слово: «погрешностей».
Пункты 2.4, 2.4.5 Заменить обозначения: E ai , Е а1 на Е ^ г .

(ИУС -V» II 1989 г.)

ГОСТ 10387-81
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