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Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна, предназначенные для заполнения 
проемов в производственных и вспомогательных зданиях промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий.

Окна, представленные в настоящем стандарте, рассчитаны на ветровую нагрузку 850 Н/м1 
(85 кгс/м1)-

1. ТИПЫ. РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна в зависимости от способа открывания подразделяют на серии:
В — открывающиеся внутрь помещения;
Н — открывающиеся наружу;
Г — глухие (неоткрываюшиеся).
1.2. Окна серий В и Н состоят из коробок, переплетов и остекления, серин Г — из коробок и 

остекления.
Окна серий В и Н представляют собой одинарную конструкцию с одним рядом остекления или 

спаренную конструкцию с двумя рядами остекления.
Окна серии Г представляют собой одинарную конструкцию с одним рядом остекления.
1.3. Окна серий Н и Г следует применять только в одноэтажных зданиях, а серии В — в одно- и 

многоэтажных зданиях.
1.4. Заполнение проемов должно производиться: в зданиях промышленных предприятий — одним 

или несколькими оконными блоками по высоте и ширине проема, а в зданиях сельскохозяйственных 
предприятий — по высоте одним, а по ширине — одним или несколькими оконными блоками.

Примерные схемы заполнения оконных проемов приведены:
- с простеночным остеклением для зданий промышленных предприятий — в приложении 1;
- с ленточным остеклением для зданий промышленных предприятий — в приложении 2;
- с простеночным остеклением для зданий сельскохозяйственных предприятий — в приложении 3.
1.5. В зданиях промышленных предприятий для заполнения проемов высотой более 18М 

(М = 100 мм) и шириной 30М должны применяться оконные блоки с шириной деталей коробки 124 мм.
1.6. На чертежах указаны размеры в миллиметрах неокрашенных деталей и изделий.
1.7. Габаритные размеры окон для зданий промышленных предприятий указаны на черт. 1. а для 

зданий сельскохозяйственных предприятий — на черт. 2.

И п а п н с  официальное ll i 'p c iic 'ia ii i i  воспрещ ена
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ГОСТ 12506-81

1.8. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон:

х х х  х -х  х х х

О бозн ачен и е н астоящ его  стандарта  

Б уквы . о зн ачаю щ и е: П — о кн о  с при- 
n u u  располож ением  узкой  створк и ; 
Л — то  ж е . с л евы м : Ж — о к н о  с  ж а л ю 
зи й н ой  реш еткой

Ш и р и н а  деталей коробки  окон  произ- 
подствсииы х зданий: ] — при ш и ри н е 
94 м м ; 2 — при ш и ри н е 124 мм

Ш и р и н а  п роем а , дм 

В ы сота проем а, дм

К о н стр у кц и я : О — о д и н а р н ая : Д  -  с п а 
рен н ая

С ерии но п. 1.1 (В . Н или П  

Н азн ачен и е: П — для зданий  п р о м ы ш 
л ен н ы х  п ред п ри яти й . С — то  ж е . се л ь с 
кохозяй ствен н ы х

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й

О к н о  для здан и й  п р ом ы ш л ен н ы х  п ред п ри яти й , отк ры в аю щ ееся  внутрь п о м ещ ен и я , сп а р ен н о й  кон струк
ц и и . вы сотой  18 и ш и р и н о й  30 дм . при  ш и ри н е деталей коробки  124 мм:

П В Д 18—30 .2  Г О С Т  1 2 S C 6 -S I

Т о  ж е. с  левы м  располож ением  узкой  створки :

П В Д 18—3 0 .2 3  Г О С Т  1 2 5 0 6 -8 1

Т о ж е. откры ваю щ ееся наруж у, о ди н арн ой  ко н стр у к ц и и , вы сотой  12 и ш и р и н о й  24 лм . при ш и р и н е  дета
лей  коробки  94 мм:

П Н О  1 2 -2 4 .1  Г О С Т  3 2 5 0 6 -S I

Т о  ж е. и еоткры ваю ш ссся (глухое), вы сотой  12 и ш и р и н о й  IK дм:

I IГ 12— 18 Г О С Т  1 2 5 0 6 -8 1

О к н о  для здан и й  сельск охозяй ствен н ы х  п р ед п ри яти й  и еоткрм ваю ш ееся  (глухое), вы сотой  6  и ш и риной
12 дм :

С  Г б -  12 Г О С Т  1 2 5 0 6 -  81

Т о ж е . с  ж ал ю зи й н ой  реш еткой .

С Г 6 -1 2 Ж  Г О С Т  1 2 5 0 6 -8 !

Т о  ж е . от кры ваю ш ссся внутрь п о м ещ ен и я , о л и н арн ои  кон струк ц и и , вы сотой 12 и ш и р и н о й  1S дм:

С В О И — 18 Г О С Т  1 2 5 0 6 -  81

Т о  ж е . сп а р ен н о й  кон струкц и и ;

С В Д 1 2 -1 8  Г О С Т  1 2 5 0 6 -8 1
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Габаритные размеры окон для зданий промышленных предприятий

С ери а В

п  г <t

и
18-7*

□

12-18

Серии Н и Г

12-V,

18-18 18-2*

|] JL
1 п с а 2390

18-38

||
1 g

2 9 if

12-30

796*
—

4 c p i . I

Габаритные рагмеры окон для зданий сельскохозяйственных предприятий

Серия В

9-i г

то

□

9-18

12-1в

j [
___ 2 £ ___ Черт. 2

Серия Г
6 п

□
|  Hk5 j

П р и м е ч а н и и  к  черт. I и 2:
1. С хемы  о к о н  изображ ены  со  сторон ы  ф асада.
2. Ц иф ры  над  схем ам и озн ачаю т разм еры  окон  

в модулях.
3. С хемы  заполнени я переплетами показаны  для 

о к о н  серим Н.
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С е р и я  В

С одинарным остеклением

Черт. 5

С двойным остеклением

Сечение А Сечение Г

I  — уплотнившие прокладки по ГОСТ 11)174

Черт. 6

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Окна должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166 и настоящего стандарта 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии В для зданий промышленных пред
приятий должны соответствовать указанным на черт. 3, а для зданий сельскохозяйственных предприятий 
— на черт. 4. Форма и размеры сечений деталей окон серии В с одинарным остеклением указаны на черт. 5. 
а с двойным остеклением — на черт. 6.
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Сечение 5

E g g

С П

/  — у п и т и я  ana иг н и  I O t  1 1 0 17-4 2 — rt?« ip :u . хли i n w a i  x u u  3  — я р о р с и  м б и р и ) :  ахи  и к н и  м н ш  (c ih C K d u ii i i ic rw m iu x

п р с а и р м т я й ;  4  — i c t ic p n » ,  n u f ^ r o a i t  nfM м с о б ги х а ч о гт а  >vtjmuhxh iio iu k u h h u x  «cook (и л и п

4 e p i .  6  (продолж ен ие)

2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии Н для зданий промышлен
ных предприятий должны соответствовать указанным на черт. 7 и 8. Форма и размеры сечений 
деталей окон серии Н с одинарным остеклением указаны на черт. 9, а с двойным остеклением — на 
черт. 10.

2.4. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии Г для зданий промышленных 
предприятий должны соответствовать указанным на черт. 11, а для зданий сельскохозяйственных пред
приятий — на черт. 12. Форма и размеры сечений деталей окон серии Г для зданий промышленных пред
приятий указаны на черт. 13. а для зданий сельскохозяйственных предприятий — на черт. 14.
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С одинарным остеклением

Сечение А Сечение S

I  — ) н я о т и и 11Иис в р о к л я а ь я  пи 
1 0 ( 1  10174, 2  -  чет вер ти  и нба 

рдю т при  исо 6 а д т и ш к п 1 г ;и и о > » .и  
о ч ао со м и м л  jc v o *  | я » | |

Черт. 9

С двойным остеклением
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Конструкция, форма, основные размеры н марки окон

Серия Г
йля зданий промышленных предприятий

Ы 1 — I'

пго tz-u.)

пго м-гь.1

Г?------------ г
UZJ 1

г-- —hi
i/tz 1

и_______гМо

ПГО 12-30.1

[ 427 /122 I

_______то Черт 11

2.5. Навеска створок должна осуществляться по схемам, указанным на черт. 3 ,4 , 7 и 8.
2.6. Петли, угольники, запорные приборы и винтовые стяжки окон должны удовлетворять ГОСТ 

5088, ГОСТ 5091 и ГОСТ 5090.
Расположение приборов в окнах приведено в приложении 4.

64



ГОСТ 12506-81

Для зданий сельскохозяйстбенных предприятий

его 6-12

Для зданий промышленных предприятий

Сечение А Сечение Б Сечение 8

I — пс inept v. набирают при »еоЬъа1ММпспа )сглш»хи ikxioxommmx кчхч (n.iMtl

Черт. 13

2.7. Уплотнение притворов окон должно производиться прокладками по ГОСТ 10174; места их креп
ления указаны на чертежах сечений деталей.

2.8. В нижних брусках коробок окон серии В спаренной конструкции должны устраиваться прорези 
для отвода дождевой воды, располагаемые на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок.

2.9. Для остекления окон следует применять стекло по ГОСТ 111.
Спецификации стекол для окон приведены в приложениях 5 и 6.

1 - I - 2 J 3 6S
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Для jdoHuu сельскохозяйстбенних предприятий 
Сечение А СечениеД

Черт. N
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  
Справочное

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 
С  ПРОСТЕНОЧНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗДАНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Серия В

__ 4  L  4
п 879 15 Л .5  Н Ш 5 31.5

S70 п г я
f ------------------

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ В ОКНАХ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 
P e K o .u e n d re .u o e

Серия В 
ПВД 12-ta.t

) -  слиии C l. }  -  SP2; 3  -  ПВ)-2 м и  ПН?—2: 4 -  П82-
?S-1 или ПВД-75-2. J -  ПИ6-1Ш1 или ПНГ-1. м и  11В)~|. 6 -  

ПВ4—?$— I ши 1182-75-1. или ПВ1-1М.1 
Черт. 1

П В Д  1 8 - 1 8 .1

I  -  m i u  СТ, I  -  lucptki SP3 J  -  ПН?—2 или ПВ2-2. 4 -  II62-1110-2 и »  
I18I-W -2; S -  11НО-И0П или ПН?- I. м и  1182-1. 6 -  ПВ4-40-1 или 

ПВ2-1М-1. или П82— 100Л 
Черт. I (продолж ение)

П р  и м е  ч а н  и е . В о кн ах  П В Д 12— IK .I; П В Д 18— 18.1: П Н Д 1 2 — 18.1; П И Д IS—18.1 хавсргки устанаплиидю т то л ько  при 
о т с у т о в и и  м ехан и зм овогкры п ап и м .
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С 80  12-18 СВЛ 1 2 -1 8

I - вкщи in. : - пн:- mi—2 и.1н пв-i-w-:. j  - пн?-: 
и.-ш П8 J-2; 4 — тли СТ

4 c p i .  2

СерияН

I -  ИСТМЛ HI-<11.1 ям ПН0 1 2- 1Х.1 а п л я  ПН1- 1Н1.1 лч ПН0 1К—1*.|; 2 - шсрка ЗР1; J  -  вгш ПН1- 1Ш.1 а» 1111012- IX. I 
IK.M ПН I-1)0:1 даа ПИ0 1К1Х1: 4 -  кш ПН1-ПМ1 ш ПНОИ-IK.I. ости 11Н1- 13&П хм ЛИОИ-1Х1. 5  — пггм ПН1-ПЫ 
дна ПИЛ IK.I иста ПМ1-И0.1 ям ПНД1К- If.l; 6 -  nuu Cl: 7 - асма ПМ1-П0Л ui ПИЛ 12 — 1H.I bcixi 11HI - 11НЛ 

MB ПИД1Х- 1 1  I; (.Mini nHl-lian дм ПНД12- 1К1. MI.U ПН1- 1МЛ ЯМ IIH.’llt-lX.I

4 ept. 3

1-2- 233 6 9
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  .5
С право*пас

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН СЕРИИ В

Раисе». ММ Размер мм
Маркв они

Внести ШИрама 1 и: наша Кеи
'i.trm  окна

Выема Е | S Тияшмма
Кон.

Дам ш ниа n(>:>iuiii K 'iiiiuuip;4nputni

П ВЛ I 2 - I S . I 1025 4 2 П ВД 18— 18.1 1025 4 2
450 3 450 3

П ВД 1 2 -2 4 .1 1025 П В Д  18—24.1 1025 4 4

П В Д 12—30.1
1025

4 4
П ВД 1 8 -3 0 .1

1025

9S0
450 3 2 450 3 2

П ВД 1 2 -3 0 .1  П 1025 4 4 П В Д 1 8 -3 0 .1 П 1025 4 4

450 3 2 1580 450 3 2

П ВД 12- 30 2 1025 4 4 П В Д  1 8 -3 0 .2 1025 4 4

4 S0 3 2 450 3 2

П ВД 12—30.2П 1025 4 4 П В Д  18—30.2П I02S 4 4

450 3 2 450 3 2

Дм 1-1И И 4 1'«Я»П1ИШ 1«НС1Ш СИ*Ш  нр:зсряатя1

C B 0 9 - I 2
630

475 2 С В Д 9 -1 2
680

500 4

С В 0 9 -  18 S00
3

3 С В Д 9 -1 8 525 з 6
С ВО 12— 12

930
475 2 С ВД 12—12

9S0
S00 4

C B 0 1 2 - 1 S 500 3 С В Д 1 2 -1 8 525 6
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6 
С  прааочнос

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН СЕРИЙ Н И Г

Рх«иср УМ Раяъмр, мм
М*р« о т а

В мог г я Шпряма In: им ня Кол Млрлj окна
Вмссия Ширим IlUUHNI

Л*« И Л И И » B f o u H » мннмх п р о т р и . ™ »  ,1 k ,  l a i n » »  « т а о и и а й п к и > а 1  прмпрнкая

П Н 0 1 2 — 18.1

980

1025 4
1 П НД 18 —24.1

1580

1025 4 4425 3

П Н О  12—24.1 I02S
4 2

П НД 18 —30.1
I02S
425 3 2

П Н 0 1 2 —30.1 I02S П НД 18—30.2
1025 4 4

425 3 2425 3 1

П Н О  1 2 -3 0 .2 1025 4 2 П Г 0 1 2 —1S.I

109S

1140
1

425 3 I 540

П Н 0 1 8  —18.1

ISS0

1025 4 1 П Г 0 1 2 -2 4 .1 1140

4

2

42S 3
1140 2

П Н О  IS—24.1 1025
4 2 П Г О 1 2 -3 0 .1 540 1

П Н 0 1 8 —30.1 1025 П Г О 1 2 -3 0 .2 1140 2

425 3 S40 1

П Н О  IS —30.2
1025 4 2 п  г п  tv  t o t

1695

1140
1

42S 3 1
II I  U 1 п 15.1

540

П Н Д 12— 18.1

980

I02S 4
2

П Г 0 1 8 -2 4 .1 1140 2
425 3

П Н Д 1 2 —24.1 1025 4 4 П Г О 1 8 -3 0 .1 1140
540

2
1

П НД 12 —30.1 102S П Г 0 1 8  —30.2
1140 2
540

425 3 2

495
795

3
1

П Н Д 1 2 —30.2
1025 4 4 С Г О б - 9
425 3 2

1070

11 НД 18— 18.1 ISS0
1025 4 2

С Г О б — 12

425 3
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И НФОРМАЦИОН Н Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным 
институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИНромзданий) Госстроя СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства от 22.07.81 №  126

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12506-67 и ГОСТ 16407-70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обоиспсммг H IJ. ив KorofMil дани 
ссылка

Номер пункта Оошивчсижс НМ. мв который влив 
ссмакл

Номер

ГО С Т  111 — 90 2.9 ГО С Т  5 0 9 1 -7 8 2.6
ГО С Т  5 0 8 8 -9 4 2.6 ГО С Т  1 0 1 7 4 -9 0 2.7
ГО С Т  5 0 9 0 -8 6 2.6 ГО С Т  2 3 1 6 6 -9 9 2.1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
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