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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изделия системы 
унифицированных типовых конструкций (УТК-20), предназна
ченные для применения в качестве несущих конструкций техни
ческих средств агрегатных комплексов приборов и средств авто
матизации ГСП, в том числе измерительной и вычислительной 
техники, наладочно-испытательного оборудования для технологи
ческих установок, построенные исходя из модуля 20 мм.

Стандрат не распространяется на несущие конструкции ЕС 
ЭВМ, на несущие конструкции с передней панелью шириной 19 
дюймов, на несущие конструкции технических средств, условия эк
сплуатации или принцип действия которых исключают возмож
ность их выполнения на базе изделий системы УТК-20 (например 
изделия, к которым предъявляют специальные требования: мано
метры, расходомеры, термопары, исполнительные механизмы, пер
фораторы, электронные клавишные вычислительные машины), а 
также па несущие конструкции изделий, к которым подводят ток
сичные и агрессивные среды.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
• Переиздание (октябрь 1937 г.) с Изменением .4  I, 

утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС М  4—87)
(g) Издательство стандартов, 1988
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1. СТЙУКТУЕА СИСТЕМЫ И ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Изделия системы УТК-20 по входимости следует подразде
лять на изделия нулевого, первого, второго н третьего порядков.

Структура системы УТК-20 приведена в справочном приложе
нии I.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, 
приведены в справочном приложении 2.

1.2. Входимость изделий с оптимальным использованием объе
ма должна обеспечиваться при применении изделий высших и 
низших порядков, номинальные размеры которых выведены из од
них и тех же условных размеров по высоте, ширине н глубине со
ответственно.

Технические средства, предназначенные для конструктивного 
сопряжения с изделиями системы УТК-20, но выполненные без 
использования изделий системы УТК-20, кроме устанавливаемых 
в вырезах щитов и пультов, должны быть выполнены с основными 
размерами, установленными в настоящем стандарте, или снабже
ны переходными элементами, обеспечивающими такое конструк
тивное сопряжение.

Конструкции третьего порядка для изделий в пылезащищен
ном, водозащищенном н виброустойчивом исполнениях могут 
иметь размеры, отличающиеся от установленных настоящим 
стандартом.

1.3. Условные размеры в миллиметрах изделий нулевого, пер
вого и второго порядков следует устанавливать исходя из модуля 
20 мм и выбирать из рядов:

80. 120, 160, 200, 240, 280 — по высоте Н\
20. 40. 60. 80. 100, 120, 140. 160. 200, 220, 240. 280, 320, 

360, 400, 440. 480 — по ширине В;
240, 360, 180 — по глубине L.
1.4. В качестве исходного размера установлен условный размер 

В изделия второго порядка, совпадающий с номинальным разме
ром и равный 180 мм.

1.5. Наружные (внутренние) номинальные размеры следует 
обозначать буквами 11(h), и B(b), L с цифровыми индексами 0. 1, 
2 или 3, указывающими на принадлежность размера изделию ну
левого, первого, второго или третьего порядков соответственно.

1.6. Наружные номинальные размеры #>, £ 3, Ь  изделий треть
его порядка необходимо устанавливать исходя из конструктивных, 
эргономических и эстетических требований.

1.7. Номинальные наружные и внутренние размеры изделий 
нулевого, первого и второго порядков следует определять умень
шением условных размеров на значение, обеспечивающее их 
конструктивную входимость.
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1.8. Все номинальные размеры изделий, связанных взаимной 
входи мост ью по высоте, необходимо определять из одного услов
ного номинального размера. Аналогично следует определять ши
рину и глубину изделия.

1.9. Наружные номинальные размеры Н*, В2, L2 изделий вто
рого порядка следует определять из соотношений:

Я ,= Я -Д Я ,;
где ДЯа- 2 ,  ЛВ,=4 или 0, Д 1,=60 мм.

Внутренние номинальные размеры Л2 и Ь2 изделий второго по
рядка следует определять из соотношений:

Л2= Я -Д Л ,;
где ЛЛа=20, 30 или 40; Д&.=0 или 40 мм.

1.10. Наружные номинальные размеры Ни By, Ly изделий пер
вого порядка следует определять из соотношений:

Я ,- Я - Л Я ,;  в г -В -Д Я ,;  Lx= L - b L u  
где ЛЯ,=22 или 31; ABt—3; АЛ,= 6 0  или 85 мм.

Внутренние номинальные размеры Л| и by изделий первого 
порядка следует определять из соотношений:

Л ^Я -Л Л »; Ь ^ В - М у ,
где ДЛ|»40. не менее; Д&,= 10 мм, не более.

1.11. Наружные номинальные размеры Я0, В0 н Ц  изделий ну
левого порядка следует определять из соотношений:

Я#- / / - Л Я 0; Я#=В; Z.,=L -AZ.0,
где ДЯ0= 4 5  или 42 (для монтажных вдвижных плат с защит
ной рамкой);

Л£0= 8 0  (при установке плат в каркас спереди).
1.12. Входимость изделий нулевого порядка в изделия перво

го и второго порядков, изделий первого порядка в изделия вто
рого порядка и изделий первого н второго порядков в изделия 
третьего порядка в пределах общих для них условных размеров 
следует обеспечивать с помощью вспомогательных изделий, явля
ющихся составными частями изделий первого, второго и третьего 
порядков соответственно.

Размеры изделий нулевого порядка регламентированы из ус
ловия их установки в изделия первого и второго порядков в вер
тикальном положении с лицевой стороны. Размеры изделий нуле
вого порядка, предназначенных для других способов установки, 
настоящим стандартом не регламентированы.

Допускается устанавливать изделия низших порядков в изде
лия высших порядков без использования изделий промежуточных

2 Зак. 1888
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порядков и применять изделия высших порядков без установки в 
них изделий низших порядков.

1.13. Внутренние номинальные размеры, образованные вспо
могательными изделиями и обеспечивающие входимость изделий 
второго порядка в изделия третьего порядка, следует определять 
из соотношений:

Аа« Я + 4 0 я ; Ь,~В+&Ь„ 
где п — целое положительное число или 0;

ДЛ,—8 мм.
Внутренние номинальные размеры, образованные вспомогатель

ными изделиями и обеспечивающие входимость изделий нулевого 
н первого порядков в изделия третьего порядка, должны быть 
соответственно равны Л,, Ь\ и Л2, Ь2.

1.14. Шзг установки монтажных вдвижных плат должен быть 
кратным 5 мм.

1.15. Конструкция изделий н используемых в них вспомога
тельных изделий должна быть установлена в стандартах или тех
нических условиях на изделия системы УТК-20 конкретных групп 
и видов.

1.16. Устанавливают следующие типы изделий различных кон
структивных исполнений системы УТК-20;

изделие нулевого порядка — монтажная вдвижная плата — 
условное изделие, тип не устанавливают;

изделие первого порядка ~  каркас частичный К1КЧ;
изделия второго порядка — каркас блочный К2КБ, каркас 

комплектный К2КК;
изделия третьего порядка — кожух встраиваемый КЗКВ, ко

жух настенный КЗКН, кожух настольный КЗКС. стойка стацио
нарная КЗСС, стойка передвижная КЗСД, стойка настольная 
КЗСН, шкаф напольный КЗШН, шкаф настенный КЗШВ, тумба 
КЗТН, стол КЗСП, секция пульта (КЗПА), секция щита (КЗЩС), 
подставка (КЗПН), вставка пульта (КЗВП), вставка щита 
(КЗВЩ).

1.17. Наименования и обозначения типов вспомогательных 
изделий (направляющих, защитных рамок, ручек н др.) устанав
ливают в стандартах на группы изделий системы УТК-20. Первые 
две буквы в обозначении типа вспомогательных изделий должны 
быть КВ.

1.18. Условные наименования конкретных изделий системы 
УТК-20 должны быть установлены в стандартах или технических 
условиях на группы и виды изделий по следующей структуре.
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XXX X
Дефис и обозначения климатически*, по защищен
ности от воздействии окружающей среды н других 
исполнений_________________ ___________________ -

Порядковый номер конструкторской разработки, состоящий из 
одной или двух дифр_____________________________________

Обозначение типа по настоящему стандарту

3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Чертежи, приведенные в настоящем стандарте, даны для 
указания основных размеров и не определяют конструкцию изде
лий.

2.2. М о н т а ж н ы е  в д в и ж н ы е  п л а т ы
2.2.1. Основные размеры монтажных вдвижных плат должны 

соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

А — зона размещения томатной вставки; Б — 
зона размещения накладной части соедишпеля; 
Г — зона размещения меменгоз настройки и 

регулирования
Черт. 1

Т а б л а ц а  1
мм

н. 115 155; 195 ; 235

1ь ДО; 100; 120 ; 140; 160; 20 0 * ; 220 100 ; 1 2 0 ';  140 ; 160 ; 20 0 * ; 220

• В новых разработках не применят!*.

2.2.2. Основные размеры монтажных вдвижных плат с защит
ной рамкой должны соответствовать указанным на черт. 2.

2.2.3. Число печатных вставок и накладных частей соедини
телен на одной плате в настоящем стандарте не устанавливают.

2'
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А — зона размещения печатной вставки;
Б — зона размещения накладной части 

р ал метения зле- 
регулировання;

1,4; 98,4; 118.4;

Черт. 2

Допускается наличие печатных вставок н накладных частей 
соединителей на противоположных сторонах платы.

2.2.4. Основные размеры монтажных вдвижных плат, исполь
зуемых в пневматических средствах автоматики, могут отличать
ся от установленных в настоящем стандарте.

2.3. Ч а с т и ч н ы е  к а р к а с ы  К1КЧ
2.3.1. Основные размеры частичных каркасов К1КЧ исполне

ния 1 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 2.

соединителя; /  — зона 
ментов настройки и 

Во =  18,4; 38,4; 68.4; 7 
№8,4 м

fl= 0 ; 2.5 мм; А — зона размещения элементов 
коммутации, электрического монтажа и внешних 
конструктивных элементов. Допускается умень

шать размер В | '  до В,
Черт. 3

Т а б л и ц а  2 
мм

н , в , в '1 L,

58 217 220
17 20
37 40

98; 57 60
138; 77 80
178; 117 120 155;
218; 157 160 275;
258 197

'Ъ Г Г
137“
1 1 7 -

200

W
320

395

138;
178

397 400 275;
396
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2.3.2. Основные размеры частичных вставных каркасов К1КЧ 
исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в 
табл. 3.

а = 0; 2,5 мм; А — зона размещения эле
ментов коммутации, электрического монта
жа и внешних конструктивных элементов. 
Допускается уменьшать размер В \  до В,

Черт. 4

Т а б л и ц а  3
мм

я , А. В, L,

138; 258 120; 240

40 37 ___ 155
80 77 —

120 117 ПО

155; 275

160 157 150

200 197 190

220 217 210

240 237 230

280 277 270

320 317 310

360 357 350

400 397 390

440 437 430
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2.3.3. Основные размеры частичных переходных каркасов К1КЧ 
должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 4.

А — аона размещения элементов коммутации, 
электрического моитажа и внешних конструктив

ных элементов
Черт. 5

Т а б л и ц а  4
мм

«1 57 77 97 117 137 157 197 237 277 317 357 397

*1 54 74 94 114 134 154 194 234 | 274 314 364 394

2.4. Б л о ч н ы е  к а р к а с ы  К2КБ
2.4.1. Основные размеры блочных вставных каркасов К2КБ 

исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт, б и в  
табл. 5.
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5  — зона размещения элементов коммутации, электрического 
монтажа и внешних конструктивных элементов. Допускается 

изготовлять каркасы без направляющих Г 
Черт. 6

Т а б л и ц а  5
мм

*1 А L.

78 60 40

180; ЭОО; 420

118 100 80

158 140 120

198 180 160

238 220 200

278 260 240

2.4.2. Основные размеры блочных вставных кархасов К2КБ ис
полнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 7 н в 
табл. 6.
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Л ’Я Г  элоиентов ^ « у т а а и и . электрического монтажа я внешних конструктивных элементов. Допускается 
изготовлять каркасы без направляющих Г

Черт. 7

Т а б л и ц а  6
мм

н, *1 А L,

78 60 40
118 100 80
158 140 120
198 180 1150 180; 300; 420
238 220 200
278 260 240
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2.4.3. Основные размеры блочных вставных каркасов К2КБ 
исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 8 и а 
табл. 7. ' • •

Г — зона размещения элементов коммутации, электричес
кого монтажа и внешних конструктивных элементов 

Зона, ограниченная размером Ь'г. предназначена для разме
щения частичных переходных каркасов

Черт. 8

Т а б л и ц а  7
мм

л. Л1 А

198 170 160 160
278 250 240 240 \ '
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2.4.4. Основные размеры блочных вставных каркасов К2КБ 
исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 9 и в 
табл. б.

Черт 9

2.4.5. Основные размеры блочных приборных каркасов К2КБ
должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 8.

Т а б л и ц а  я
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2.5. К о м п л е к т н ы е  к а р к а с ы  К2КК
2.5.1. Основные размеры комплектных вставных каркасов 

К2КК должны соответствовать указанным на черт. 11 и в 
табл 9.

D — зона размещения элементов коммутация, элехтриясского 
монтажа я внешних конструктивных элементов. Допускается 

изготовлять каркасы без направляющих Г
Черт. II

Т а б л и ц а  9
мм

н. А в . А А £ L,

78 40

1 1 8 80
158 120 446; 480; 472; 465;

500
I8O4
300;
420198 160

486 520 512

238 200

278 240
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2.5.2. Основные размеры комплектных приборных каркасов 
К2КК должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 10.

1 них элементов

Черт. 19

ми
Т а б л и ц а  10

«а 78; 118; 158; 198. 238; 278

L, И80; 300; 420

2.6. К о ж у х и
2.6.1. Основные размеры встраиваемых кожухов КЗКВ должны 

соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 11.

I
i
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S j (t>ii

1

►Л-J

_________________|й

Черт. 13

2.6.2. Основные размеры настенных кожухов КЗКН исполне
ния 1 должны соответствовать указанным на черт. 14 и в 
табл. 12.

Черт. 14
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Т а б л и ц а  И
мм

Н,<В.) ■ «3 в3 <«i> L,

160

154

40 34 240;
360.
480

60 74

240;
360;
480:
540

120 114

160 154

200 194

150

240 230

.320 310

360 350

400 390

520 464

200 194

40
ао

120
190
200

34
74

114
154
194

180

240 2Э0

480 470
240;
360;
480;
540520 484

Т а б л и ц а  12 
мм

Я. в . Л

240;
280;
320

300 200

540 440

2.6.3. Основные размеры настенных кожухов КЗКН исполне
ния 2 должны соответствовать указанным ча черт. 15.
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А — накладная дверь; 1-г =$00; 300;
400 мм

Черт. 15

2.6.4. Основные размеры настольных кожухов КЗКС исполне
ния 1 должны соответствовать указанным на черт. 16.

Черт. 16

2.6.5. Основные размеры настольных кожухов КЗКС исполне
ния 2 должны соответствовать указанным на черт. 17 и в.табл. 13.

Черт. 17

Т а б л и ц а  10 
мм

А 400; 900

Б 408; 60S
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27 С т о й к и
2.1 Л. Основные размеры стационарных стоек КЗСС должны 

соответствовать указанным на черт. 18 и в табл. 14.

Черт. 18

Т а б л и ц е  14
мм

и , 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200

и 450; 650

2.7.2. Основные размеры стационарных стоек КЗСС с наклад
ными дверьми должны соответствовать указанным на черт. 19 и 
в табл. 15.
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А  — накладная дверь (устанавливают при не
обходимости); 0 = 5 0 ; 1в0 мм (J60 — для стоек 
з пылезащищенном н водозащищенном исполне

ниях)

Черт. 19

Т а б л и ц а  16 
мм

«> 800; 1600; 1800; 2200

Ly 400; 600; 800
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2.7.3. Основные размеры передвижных стоек КЗСД должны 
соответствовать указанным на черт. 20 и в табл. I6.

Черт.*)

Т а б л и ц а  16
ми

н. 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200

L* « 0 . 050
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2.7.4. Основные размеры настольных стоек КЗСН должны соот-, 
ветствовать указанным на черт. 21 и в табл. 17.

521 min

Т а б л и ц а  17 
мм

я» 600. жю

I , ♦50; 650

Черт. 21

2.7.5. Основные размеры настольных стоек КЗСН с накладны
ми дверьми должны соответствовать указанным на черт. 22.

А — накладная дверь; 13=*400; 
600 ми

Черт. 22

2.8. Ш к а ф ы
2.8.1. Основные размеры напольных шкафов КЗШН должны 

соответствовать указанным на черт. 23 и табл. 18.
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Т а б л и ц а  18
мм

н. о. L,

8ГО;
1000,
И600;
1800; 800. 450;
2000*; а  ооо G50
2200

а = 5 0  мм. Допускается о = 0  для шкафов с H i—900. 1000 мм 

Черт. 23

• В новых разработках не применять
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2.8.2. Основные размеры напольных шкафов КЗШН с наклад
ными дверьми должны соответствовать указанным на черт. 24 и 
в табл. 19.

А — накладная дверь; а = 50 ; 160 мм (160— • 
для ансафов в пылезащнщенком и водозащищен

ном исполнениях)

Черт. 2Н

2.8.3. Основные размеры настенных шкафов КЗШВ должны 
соответствовать указанным на черт. 25 и в табл. 20.

Т а б л и ц а  Й0 
(ММ

Н, В, А

400, 600 500 ЭОО;
600;
800 600 700 450

Черт. 25
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2.8.4. Основные размеры настенных шкафов КЗШВ с наклад
ной дверью должны соответствовать указанным на черт. 26.

А —  накладная дверь; /.1=400, 600 мм 

Черт. 26

2.9. Т у м б ы  КЗТН
2.9.1. Основные размеры тумб КЗТН должны соответствовать 

указанным на черт. 27 и в табл. 21.

А — столешница 

Черт. 27

2.9.2. Основные размеры тумб КЗТН с накладными дверьми 
должны соответствовать указанным на черт. 28 и в табл. 22.
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А  — накладная дверь; Б — столешница;
« = 5 0 , 160 мм (160 — для тумб в пылезашн- 

шехном и водозащищенном исполнениях)
Черт. 28

.2.10. Основные размеры проходных окон стоек и поворотных 
рам шкафов и тумб, предназначенных для установки вставные 
блочных и комплектных каркасов с лицевой панелью шириной 
5 г“ 520 мм, должны соответствовать указанным на черт. 29.

п — любое целое положительное 
число 

Черт. 09



С. 26 ГОСТ 20504—S1

2.11. Основные размеры проходных окон н поворотных рам 
шкафов, предназначенных для установки вставных блочных ис
полнения 4 н вставных комплектных каркасов с лицевой панелью 
шириной £ '2= 48 0  мм, должны соответствовать указанным из 
черт. 30.

А — размер устанавливают в зависимости 
от кежценгрового расстояния крепежных 
отверстий лицевой панели хархаса по 
вертикали плавным перемещением вспомо
гательного изделия — направляющей; 

л — любое целое положительное число

Черт. 30

2.12. С т о л ы  КЗСГ1
2.12.1. Основные размеры столов КЗСП исполнения 1 должны 

соответствовать указанным на черт. 31.
А

fcj—800; 1000 мм. Размеры приставки А и ее 
положение на столешнице настоящим стандар

том не устанавливают
Черт. 31
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П р и м е ч а н и е .  Допускается компоновать столы КЗСП исполнения 1 с 
числом тумб более двух, Число и взаимное расположение тумб настоящим стан
дартом не устанавливают.

2.12.2. Основные размеры столов КЗСП исполнения 2 должны 
соответствовать указанным на черт. 32.

1250; 1650 мм
Размеры о, с, d, е приставки А настоящим стан

дартом не устанавливают

Черт. 32

2.12.3. Основные размеры столов КЗСП исполнения 3 должпы 
соответствовать указанным на черт. 33 и в табл. 23.

Размеры ириставки А и ее положение на столе
шнице настоящим стандартом не устанавливают

Черт 33
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в г 600 800; 1000. 1200; 1400; 1600

8» 600 809

2.13. С е к ц и и  п у л ь т о в  КЗПА-
2.13.1. Основные размеры секций пультов КЗПА исполнения 1 

должны соответствовать указанным на черт. 34 и в табл. 24.

Т а б л и ц а  24 
мм

в , L , L

600. 600 450
80>.

1000;
1200. €00 650

2.13.2. Основные размеры секций пультов КЗПА исполнения 2 
должны соответствовать указанным на черт. 35 и в табл. 25.
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Т а б л и ц а  25 
им

В. 600; 800. 1 ООО; 1200

*3 650; [050

2.14. П о д с т а в к и  КЗПН
2.14.1. Основные размеры подставок КЗПН исполнения 1 дол

жны соответствовать указанным на черт. 36 н в табл. 26.

Размеры L 'u  с, d настоящим стандартом «е устанав
ливают

<4—0 или (160+40 л) мм, где в — любое Целое поло
жительное число иля нуль

Черт. Э6
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Т а б л и ц  а 26
мм

И, В, Хо

680; 400; 450;
740 600: 650;

600;
1000;
1200;
1400,

№

2.15. С е к ц и и  щ и т о в  К31ДС
2.15.1. Основные размеры секций шкафных щитов КЗЩС дол

жны соответствовать указанным на черт. 37 и в табл. 27.

Т а б л и ц а  27 
мм

н, В, 1.

400 эоо 250

600 400 500;
1200

1000 600 350;
500800

. 1400
600

2200
600

1000;
1200 800;

1200

Черт. 37
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2.15.2. Основные размеры секций панельных щитов КЗЩС дол
жны соответствовать указанным на черт. 38 и в табл. 28.

Т а б л и ц а  28 
мм

Н. в ,

400 300

600 400

1000;
600;

1400
600

гаоо 1000;
121»

2.15.3. Лицевые панели щитов по п. 2.15.1 мозаичной конструк
ции на всю высоту панели или ее часть должны быть выполнены 
из ячеек со стороной квадрата 40 или 20 мм.

2.16. В с т а в к и  п у л ь т о в  КЗВП
2.16.1. Основные размеры вставок пультов КЗВП исполнения ! 

должны соответствовать указанным на черт. 39.

а

а  =  15*; 3 0 ’; 45° 
Черт. 3?
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2.16.2. Основные размеры вставок пультов КЗВП исполнения 2 
должны соответствовать указанным на черт. 40 и в табл. 29.

Т а б л и ц а  29
-4 мм

а 15е; 30е; 45*

г- X X 660; 1050

Черт. 40

2.17. В с т а в к и  щ и т о в  КЗВЩ
2.17.1. Основные размеры вставок шкафных щитов КЗВЩ дол

жны соответствовать указанным на черт. 41 и в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
мм

а 15*; 30*: 45“

L3 мм 6!». 800

Черт. 41
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2.17.2. Основные размеры вставок панельных щитов КЗВ1Д 
должны соответствовать указанным на черт. 42.

а  =  15 °; 30°; 45 

Черт. «2



С. 34 ГОСТ 20S04—I f

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УТК

01 — монтажные вдвижные платы; 1.1 — частичные каркасы; 1.2 — частичные 
переходные каркасы; 1.3 — частичные приборные каркасы; 2.1 — блочные 
вставные каркасы; 3.2 — комплектные вставные каркасы; 2.3 — блочные прп- 
борные каркасы; 2.4 — комплектные приборные каркасы; 3.1 — встраиваемые 
кожухи- 3.2 — настольные кожухи; 33 —  настенные хожухн; 3.4 — напольные 
шкафы;'3 5 — настенные шкафы; 3.6 — стационарные стойки; 3.7 — передвиж
ные стойки; 3 8 — настольные стойки; 3.9 — столы; 310 — подставвсн; 3.11 — 
секции пультов; 3.12 — секции щитов шкафных; 3.13 — секции щитов па

нельных

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
СТАНДАРТЕ

Условный размер — размер, присваиваемый группе изделий всех порядков, 
я» которого выводят номинальные размеры утих изделий, обеспечивающие охо- 
димость изделий низших порядков в изделия высших порядков при оптималь
ной использовании объема

Монтажная вдвижная плата — плата, предназначенная для размещения, 
объединения электрическими и другими связями н подсоединения к внешним 
цепям элехтро- н радиокомпонситов. и том числе интегральных микросхем

Частичный каркас — каркас, предназначенный для размещения, объедине
ния электрическими и другими связями и подсоединения к внешним цепям из
делий, как правило, конструктивно реализованных на вдвижных монтажных 
платах
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Блочный каркас — каркас, предназначенный для размещения, объединения 
электрическими к другими связями и подсоединения к внешним цепям изделий, 
как правило, конструктивно реализованных на вдвижных платах и (или) час
тичных каркасах

Блочный приборный каркас — блочный каркас, предназначенный для пост
роения на его базе автономных прнбороз и устройств закрытого типа

Комплектный каркас — каркас с передней панелью, предназначенный для 
раз,метения, объединения электрическими и другими связями п подсоединении 
к внешним цепям электро- и радиокомпояенгов и других изделий, в том числе 
нс предусмотренных настоящим стандартом

Комплектный приборный каркас — комплектный каркас, предназначенный 
для построения его на базе автономных приборов н устройств закрытого типа 

Встраиваемый кожух — кожух, предназначенный для установки, объедине
ния электрическиин и другими связями, подсоединения к внешним цепям и 
механической зашиты изделий, как правило, конструктивно реализованных на 
вдвижных монтажных платах и частичных каркасах, устанавливаемый о щитах, 
пультах и столах

Настенный кожух — кожух, предназначенный для размещения, объедине
ния электрическими и другими связями, механической защиты и подсоедине
ния к внешним цепям электро-, радиокомпонентов и других изделий, в том числе
но предусмотренных настоящим стандартом, устанавливаемый на вертикаль
ных плоскостях. При монтаже и эксплуатации имеет доступ только с лицевой 
стороны

Настольный кожух — кожух без лицевой панели, предназначенный для 
размещения изделий, реализованных в блочных и (идя) комплектных харка- 
сах. устанаалннаемый на горизонтальных пояерхносгнх стол с и

Стойка — несущая конструкция, предназначенная для >станоакк. объедине
ния электрическими н другими связями, подсоединении к внешним цепям и 
механической зашиты изделий, как правило, конструктивно реализованных в 
блочных и (или) комплектных каркасах

Шкаф — несущая конструкция, как правило, с поворотными рамами, 
являющимися элементами промежуточного крепления, предназначенная для- 
установки, объединения элсхтричесхнми и другими связями, подсоединения к 
внешним цепям и механической защиты изделий, конструктивно реализованных 
в блочных и комплектных каркасах

Тумба — несущая конструкция, как правило, компонуемая со столом, прет- 
назначеяиэи для размещения, объединения электрическими и другими связями 
и подсоединения к внешним цепям и механической защиты изделий, конструк
тивно реализованных в блочных и комплектных вставных каркасах

Стол — несущая конструкция с горизонтальной рабочей поверхностью, 
предназначенная для организации рабочего места оператора, размещения, объе
динении электрическими и другими связями средств коммутации, индикации 
контроля и других изделий

Секция пульта — иссушая конструкция с наклонной рабочей поверхностью, 
предназначенная для компоновки пультов, организации рабочего места обслу
живающего персонала, размещения, объединения электрическими и другими 
связями коммутации, индикации, контроля, а также изделий, реализованных в 
блочных н комплектных вставных каркасах

Секция щита — несущая конструкция, предназначенная для компоновки 
щитов, размещения приборов, а том числе реализованных в кожухах средств 
коммутации и индикации мнемонических схем
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Изменение t i  2 ГОСТ 20504 — 81 Система унифицированных типовых конструк
ций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.01.89 № 64

Дата введения 01.07.89

Пункт 2.2.1. Чертеж 1 заменить новым:

/  8ариамю

А — ю на размещения печатной вставки: В — аова
размещения накладной частя соединителя: Г  — юна 

размещения м в м м г а в  «ветровки в регулирования
Черт. 1

(Продолжение ем. с. 272) 

271



(Продолжение изменения к ГОСТ 20504—91) 
таблицу I (кроме сноски) изложить в новой редакции

мм

/1. из US. I9S, 235

Lt 70, 90, 110,130. 150 90. ПО*. 140. 150

Пункт 2.6 1. Таблицу 11. Графу 1.j для //»(Bj) =  200 дополнить размерами: 
120. 240.

Пункт 2.62. Таблице 12. Графу Н3 перед размером 240 дополнить разме
ром: 160.

Пункт 2.7.!. Заменить слова: «стационарных стоек КЗСС> на стационар
ных. передвижных, настольных стоек»; 

чертеж 18 заменить новым:
(Продолжение см. с 273)

272



(Продолжение изменения к ГОСТ 2050-t—8 l )

Л —  д в е р ь .  £  —  я о и »  р а з м е щ е н и я  p u u - б а л т о » ,  в в о д е *  * 
д р у г и х  к о а с г р у к т н а в ы х  м е м е м г о » ;  Г —  о п о р а  ( к о л е с о ! :
Я  — лопа. Котора» может выть ,и и » п  заподимтельной
« .п о р а * :  £  л о в я ,  г д е  д о п у с к а е т е *  р а з м е щ е н и е  д о * о л -  

и ж г е л ь и |/ «  к о м с т р у к т и н н ы т  (к л о м е н т о я

Черт 18
(Продолжение ем. с. 274)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20504—81) 
таблицу 14 изложить в новой редакции:

в .

6 0 0 ; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800 600 400; 600 ; 800

Пункты 2.7.2—27.5, 2.8.2, чертежи 19—24 и таблицы 15—17, 19 исключить. 
Пункт 2.8.1 изложить » новой редакции: «2.8.1. Основные размеры наполь

ных шкафов КЗШН должны соответствовать указанных на черт. 18 и в 
тай.». 18»;

таблицу 18 изложить в новой редакции

мм
Т а б л и ц а  18

Я. в, и

1600; 1800 800 400; 600; 800

(ИУС М 4 1989 г.)
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