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1. Настоящий стандарт распространяется на гидроаппараты, кондиционеры рабочей жидкос
ти, пневмоаппараты, кондиционеры рабочего газа, смазочные аппараты и кондиционеры 
смазочного материала.

2. Значения условных проходов Dy, мм, должны выбираться из ряда:

1,0 10 100
1,2 12 125
1.6 16 160
2,0 20 200
2,5 25 250
3.0 32
4.0 40
5,0 50
6,0 63
8.0 80

3. Значения условных проходов до I мм следует выбирать по ряду Ra 5, свыше 250 мм — по 
ряду Ra 10 нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. (Исключен, Изм. №  I).
5. Термины и определения понятий, используемых в стандарте, приведены в приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № I. (Исключено, Изм. № I).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

1. У с л о в н ы й  проход — округленный до ближайшего значения из установленного ряда диаметр 
круга, плошадь которого равна плошали характерного проходного сечения канала устройства или 
плошали проходного сечения присоединяемого трубопровода.

2. Термины и определения гидроаппаратов, кондиционеров рабочей жидкости, пиевмоаппа- 
ратов и кондиционеров рабочего газа — по ГОСТ 17752.

3. Термины и определения смазочных аппаратов и кондиционеров смазочного материа
ла -  по ГОСТ 20765.
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на который лама ссылка Номер пункта, приложения

Г О С Т  6 6 3 6 - 6 9 3
Г О С Т  1 7 7 5 2 -8 1 П р и л о ж е н и е  2
Г О С Т  2 0 7 6 5 -8 7 »
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