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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю 3 А С С Р

УПОРЫ ШАГОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ 

Конструкция м размеры

Pacing pivot stops. Design and dimensions

ГОСТ
24530 - 80 *

O K U  39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
I960 г. N9 6290 срои введения установлен

с 11.01.82
Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры шаговых шарнирных упоров долж
ны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание (декабре J986 г.) с Изменением №  /, 
утвержденным е декаСре 1985 г. (ИУС М  4 -86).

Ю*

вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


Стр. 2 ГОСГ 215)0—SO

Р а з м е р ы  в мм

0*>гн«ч*яяб
упора

Прик«-
КЯМОс'ТЬ

н Л а(•юл* до- 
купи ЫЛ

d
(поле допуска 1(121

Масса, 
кг. пс 6а.г«»

1050-1001 32

20 12 10

0.130
1050-1002 .44 0.134
1050-1003 30 0.139
(050-1004 33 0.144
1050-1005 40 0.149
1050-1006 42

25 16 12

0,219
1050-1007 45 0.229
1030-1003 48 0.238
1050-1009 50 0.244

. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 
/ /= 3 2  мм:

Упор 1050-1001 ГО СТ 24530-80
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 42 . . .  46 HRC* .
(Измененная редакция, Изм. Ла I) .
4. Технические требования — по ГОСТ 18624—80.
5. Маркировать: условное обозначение упора без наименова

ния к товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения шаговых шарнирных упоров дан в спра

вочном приложении.
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ГОСТ 24S30—М Ctp. У

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШАГОВЫХ ШАРНИРНЫХ УПОРОВ

/ —илифт 1 HR8 I по ГОСТ 3124-70

ГОСТ 24530-80

http://files.stroyinf.ru/Index/309/30905.htm

