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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КИНЕСКОПЫ ДЛЯ ЧЕРНО-БЕЛОГО 
И ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ГОСТ
21059.6-79* 

(СТ СЭВ 3987-83)
Методы измерения токов накала анода и катода

Monochrome and colour TV picture tubes. 
Measurement techniques of heater current, 

anode current and cathode current

Взамен
ГОСТ 17103-71 

в части методов изме
рения токов накала, 

анода и катодаОКП 63 6310

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от II апреля 
1979 г. .4  1345 срок введения установлен

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 18.04.84 г. № 1345 
срок действия продлен

Настоящий стандарт распространяется на кинескопы для чер
но-белого н цветного телевидения и устанавливает методы измере
ния токов накала, анода и катода.

Стандарт полностью соответствует Публикациям МЭК 151- 1 
и МЭК 151—2.

Общие требования к проведению измерений и требования безо
пасности— по ГОСТ 21059.0—75.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3987—83.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1. А п п а р а т у р а
1.1.1. Требовании к аппаратуре — по ГОСТ 21059.0— 75.
1.1.2. Электрическая функциональная схема для измерения то

ка накала приведена на черт. 1.
Для многолучевых кинескопов эта схема соответствует измере

нию тока накала трех электронных прожекторов.

Издание официальное Перепечатка воепрешеи»

с 01.07.80

до 01.07.9* Zk

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА НАКАЛА

•  Переиздание (март 1988 г.) с Изменениями М I, 2. 
утвержденными в апреле 1984 г., июле 1986 г.

(ИУС 7 -84 . 10-86).
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С. 2 ГОСТ 21059.6-79

1.1.3. Допускается проводить измерения при подаче напряже
ний на остальные электроды кинескопа.

1.1.4. Инструментальная погрешность измерения тока накала 
определяется классом точности измерительных приборов.

Закон распределения погрешностей — нормальный.
1.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.2.1. Подготовка к проведению измерений — по ГОСТ 

21059.0-75.

—  негоции* Н«ПрИЛ«М*Я P V —
»одь-т«Т1>: /М -чкггсрметв 

Черт. 1

1.2.2. На электроды кинескопа подают напряжения, указанные 
в стандартах или технических условиях на кинескопы конкретных 
типов.

1.2.3. Ток накала измеряют прибором РА.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ АНОДА И КАТОДА

2.1. А п п а р а т у р а
2.1.1. Требования к аппаратуре — по п. 1.1.1.
2.1.2. Электрические функциональные схемы для измерения то

ков анода и катода приведены на черт. 2 для сеточной модуляции 
п черт. 3 для катодной модуляции.

Для многолучевых кинескопов эти схемы соответствуют изме
рению токов анода и катода для одного электронного прожектора.

2.1.3. Регулирование напряжений управляющего и фокусирую
щего электродов производят с помощью резисторов /?1 и R2, кото
рые должны обеспечивать требования ГОСТ 21059.0—75.

2.1.4. При измерении тока катода постоянный потенциал цепи 
накала должен отличаться от потенциала катода, в цепи которого 
измеряют ток, не более чем на 10 В (потенциал катода более поло
жительный).
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ГОСТ 21059.6-79 С. 3

у  —  веточная нап р*ж **яя  первого «ноля (фокусирующего МвКТ- 
рол»); v t t  источник напри**н«я второго ввод»: 1УуС1(-неточ
ная напряжения ускорпюшего »лекгрэав; УуПр — «сто«и*к папря- 

жвкия уарааляюсцего злектрода (модулятора); V — ясточиис на
пряжется накал»; О— генератор раурартшамоши* токов; 
PVI—PVS— *м » тие тры  (киловиантмстри); РА), РА7—микроаыпер- 

иагры; Ml, иг -регуяируюсаш» раавсторы; 5—  переключатель

Черт. 2

y at — «сточияк напряженгя первого анода (фокусирующего электро
да); О в1-истоти 1ч  вэяряжовня второго дксута. U уск—  «СТОчиск кв- 

пряжения ускорявш его елентрода; О упр -источая* напряжения уп

равлявшего электрода (катода); Vb — исто-юн* напряжения накала; 
О— генератор развертывающих токов; PYt—PVS—вольтметры (кило-
вольтметры); PA I, РАТ— «нкроамперыетри; R l. M i-регулирующие 

реме «моры. 5 — перакдючатоль

Черт. 3
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2.1.5. Инструментальная погрешность при измерении токов ано
да или катода определяется классом точности измерительных при
боров.

Закон распределения погрешностей — нормальный.
2.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.2.1. Устанавливают режим измерений в соответствии с пп. 1.2.1 

и 1.2.2.
2.2.2. При измерении тока анода одного электронного прожек

тора многолучевого кинескопа остальные прожекторы должны 
быть заперты напряжением смешения управляющих электродов.

2.2.3. При измерении токов анода или катода переключатель S  
должен быть установлен в положение I.

При измерении максимального тока анода или катода этот пе
реключатель должен быть установлен в положение 2 (модулятор с 
катодом соединены накоротко). При этом потенциал катода отно
сительно обшей точки схемы на черт. 3 должен иметь наименьшее 
значение, близкое к нулю.

2.2.4. Ток катода измеряют прибором РА/.
2.2.5. Ток анода измеряют прибором РА2.
2.2.6. При измерении токов анода и катода следует учитывать 

токи утечки в цепях этих электродов.
Если указанные токи утечки превосходят 1 % шкалы прибора, 

измеряющего ток анода или катода, то значение тока утечки долж
но быть исключено из показаний этих приборов.

Измерение токов утечки производят по ГОСТ 21059.7—79.

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КАТОДА 
В ЭКВИВАЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ

3.1. А п п а р а т у р а
3.1.1. Требования к аппаратуре — по пп. 1.1.1, 2.1.4 и 2.1.5.
3.1.2. Электрическая функциональная схема установки для из

мерения токов катода в эквивалентном режиме должна соответст
вовать приведенной на черт. 4.

3.1.3. Для многолучевых кинескопов схема, приведенная на 
черт. 4, соответствует измерению тока катода одного прожектора. 
Для остальных прожекторов схема аналогичная.

3.1.4. Ток катода измеряют при подаче напряжений на второй 
анод и фокусирующий электрод (переключатель S I в положении 
I)  или без подачи напряжений на эти электроды (переключатель 
S1 в положении 2).

3.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3 .2 .1. Подготовка и проведение измерений d соответствии с 

пп. 1.2.1 и 2.2.6.
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3.2.2. На электродах кинескопа устанавливают напряжения, эк
вивалентные номинальным, установленным в стандартах или тех
нических условиях на кинескопы конкретных типов.

3.2.3. На ускоряющем электроде устанавливают среднее экви
валентное ускоряющее напряжение, на анодах — соответствующие 
ему напряжения. Метод определения эквивалентного ускоряющего 
напряжения приведен в обязательном приложении 2 ГОСТ 
21059.8—79.

У41— ястооиик напряжении первого анода (фокуснруюасго 5де»т;о.ха); 1/м -асгм - 
ник напряжения второго анода; U у<я-иеточиик напряжение ускоряющего »ле*тро- 
дп; Uyop - «точняк напряжения управлязмнего аде* гром (катода): Ч ы — мегоевих 
напряжения модулятора; U источник напряжения пахала; С -геаерагор рвзяер- 
тнмкицв» ТОКОК PVt—PV6—яолым«тры (кидовоаьтметры); PAt— иикроампермет?: 

Я /~ М —регулирующее резисторы: SI. S2~ переклюеагели
Ч«рт. 4

3.2.4. При измерении тока катода переключатель S2  должен 
быть установлен в положение /.

При измерении максимального тока катода этот переключатель 
должен быть установлен в положение 2 (модулятор с катодом сое
динен накоротко). При этом потенциал катода относительно об
щей точки схемы на черт. 4 должен иметь значение близкое к нулю.

3.2.5. Ток катода измеряют прибором PAL 
Раэд. 3. (Введен дополнительно, И эм . №  2).

2 Зак. 2776 5
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