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ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
Защита нлаптщ тны м к н

влагозащитно-антисептическими составами при хранении

Round timber. Protection by means of waterproof 
and anticcptic waterproof coatings under storage

ГОСТ
9014.2—79

ОКСТУ 5304

Срок действия с 01.07.80 
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесомате
риалы хвойных и лиственных пород, нс стойких к поражению 
грибами и растрескиванию по ГОСТ 9014.0- 75. в которых не до
пускаются или ограничиваются торцовые трещины и гнили, и ус
танавливает способ зашиты их торцов влагозащитными и влаго
защитно-антисептическими составами при хранении в теплый пе
риод года.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

.1.1. Защиту торцов круглых лесоматериалов влагозащитными и 
влагозащитно-антисептическими составами проводит в соответст- 
йин с требованиями настоящего стандарта по технологической 
инструкции, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Планировка склада и укладка штабелей — по ГОСТ 
9014,0—75.

1.3. Для защиты круглых лесоматериалов применяют влаго
защитно-антисептические составы но ГОСТ 26910—86 или другие 
влагозащитные и влагозащитно-антисептические составы, разре
шенные для этой цели Министерством здравоохранения СССР

Для защиты круглых лесоматериалов, поступающих в сплав, 
применение влагозащитно-антисептических составов не допуска-
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етси; применение влагозащитных составов для этой цели допуска
ется при разрешении Министерства рыбного хозяйства СССР.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
1 4- Нанесение влагозащитных и влагозащитно-антисептических 

составов вблизи рыбохозяйственных водоемов (на расстоянии 
500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводко
вых под, но не ближе 2 км от существующих берегов) должно 
проводиться при согласовании и под контролем местных органов 
рыбоохраны.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.5. Вид защитного покрытия выбирают согласно таблице.

Способ
хр«н«мия

п о ,
ГОС!*

МИД-»

Породы
аргосский

Вид
гкладки 
по ГОСТ 
9014.0-73

Продолжи-
7C.1t> « О С П ,
хранения 
я тепли* 

период года 
»i> II—IV

климатиче
ских яодях 
по ГОСТ 
ЮМ.О-75

Стойкость при 
храпении 
по ГОСТ 
9011.0-75

Вид
: .о » .р ы 1 к и

Влажный Листпси-
ные

Плотная 
с сохране
нием коры 

В хлыстах

До грех 
месяцев

Нестойкие к 
растрескива
нию и (иди) 
поражению 
грибами

Влагоза- 
1Ц1М нос

То же То же То же Весь пе
риод

Нестойкие к 
растрескиванию

То же

* » То же Нестойкие к 
поражению 
грибами

Влагоза
щитно-анти
септическое

Сухой Хоийныс 
и листвен
ные

Рядовая 
с окоркой

Один-два
периода

Нестойкие к 
растрескиванию

Влагоза
щитное

Для защиты буковых лесоматериалов необходимо применять 
только влагозащитно-антисептические торцовые покрытия.

Продолжительность хранения круглых лесоматериалов бука, 
защищенного влагозащитно-антисептическими составами, в теплый 
период года не должна превышать 4 мес.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.6. На круглые лесоматериалы весенне-летней заготовки со

ставы наносят: не позднее чем через 5 сут после заготовки хлыс
тов или 3 сут после их раскряжевки, на буковые лесоматериалы - 
не позднее 3 сут после заготовки или 1 сут после раскряжевки: на 
круглые лесоматериалы осенне-зимней заготовки составы наносят



ГОСТ 9014.2—79 С. 3

сразу после оттаивания торнов: во 1! климатической зоне — до 
1 мая, u III климатической зоне —до 15 апреля, в IV климати
ческой зоне— до 1 апреля.

1.7. Составы должны быть нанесены на все доступные для 
обработки торцы круглых лесоматериалов, уложенных в штабеля, 
а при обработке отдельно лежащих хлыстов — и на места обдира 
коры и обрубки крупных сучьев.

1.8. После нанесения темных и низкоплавкнх составов торцы 
круглых лесоматериалов должны быть затенены от солнечных лу
чей щитами или забелены известковым раствором.

19. Составы наносят кистью или специальными опрыскивате
лями.

1.10. Торцы лесоматериалов не должны быть заморожены и 
загрязнены.

Рецептура составов приведена в рекомендуемом приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 3),

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.3.034—84.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Влагозащитные и влагозащитно-антисептические торцопые 

составы, содержащие формальдегид, фенол и пентахлорфенолят 
натрия, токсичны для людей и животных. При несоблюдении тре
бований безопасности они оказывают неблагоприятное воздейст
вие на организм работающих при попадании на слизистые оболоч
ки и кожу и при вдыхании паров или пыли.

2.3. При нанесении торцовых составов воздух рабочей зоны 
может загрязняться пентахлорфенолятом натрия, фенолом и фор
ма л ьдеч-ндом.

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны 
для пентахлорфенолята натрия — 0,1 мг-м~3, формальдегида — 
0,5 м г-м '3, фенола — 0,3 ыг-м*3

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4- Составы ПФК-У-12, ПК-15 и ПКМ-15, содержащие ацетон, 

и бакелитовый лак, содержащий этиловый спирт, горючи и взры
воопасны. Концентрация их паров в воздухе не должна превы
шать нижние пределы взрывоопасных концентраций паров ацето
на — 2,15%, этилового спирта — 2,6%.

25 —2.9. (Исключены, Изм. Ns 2).
2.10. При нанесении составов запрещается проведение других 

производственных операций на расстоянии до 10 м от места про
ведения работ по нанесению составов.

(Измененная редакция. Изм. № 3).
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2.11. Попадание составов в почву и водные объекты не допус
кается. При обработке торцов у основания штабелем устанавли
ваются специальные устройства для сбора стекающих составов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Качество покрытий определяют визуально. Покрытие долж
но быть сплошным, без отслаивания, пузырей и трещин.



ГОСТ 90 М.2 - 7 9  с. 5

ПРИЛОЖЕНИИ
Рекомендуемое

Впд Покрытия Состго РСЦ«В7УР*
Норма

раскола. 
КГ.М—2

Влагозащит
но-антисепти
ческий

Карбафен-11 Смола КФ Ж  по ГОСТ 
14231-88 -  05%

Смола КФЖ-ЗОП по ГОСТ 
20907—75 — 20%

Вода по ГОСТ 2874 - 82 — 
15%

Огвсрдитель:
аммоний хлористый по ГОСТ 

3773—72 -  20%;
аммоний фтористый по ГОСТ 

4 5 1 8 -7 5 -  15%;
натрий фтористый по ГОСТ 

4463 76 -  3%;
вода по ГОСТ 2874 —82 — 

77-82%

0.80—1.20

Лакблкслнто-
вый

Лак бакелитовый марки 
ЛБС-1 или ЛВС-2 по ГОСТ 
901 78 100%

0.80-1.20

БП 11 но ГОСТ 
26910—86

Лак бакелитовый марки 
ЛБС-1 или ЛБС-2 но ГОСТ 
901-78 -  50%

Лак пековый древеено-смо- 
ляной но ТУ 1.3 УССР 6 4-86— 
50%

0.70-0.90

611-U ПО ГОСТ 
26910—86

Лак бакелитовый марки
ЛБС-1 или ЛБС-2 по ГОСТ 
<301—78 — 30—35%

Лак искомый дренсени-смо- 
дЯКОЙ по ТУ 13 УССР 64 -  SB - 
65 -70%

0.70-0.90

ВПК Лак бакелитовый марки 
ЛВС-I или ЛБС-2 по ГОСТ 
901 —78 -3-10%

-Так пековый цчжл но-смо 
лииой по ТУ 13 УССР IU '86  — 
м>%

Смола канифольная омимои- 
илч - ■ 10-15%

0.65-0 «0
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Продолжение

в*д покрытия Соетз* Рецептура
Мирна 

расхода. 
»г 2

Влагозащит
ный

ПК-15 Смола поливинилхлоридная 
хлорированная пи ОСТ 601 — 
„ 3 7 - 8 8 -  15%

Канифоль сосновая по ГОСТ 
19113—84 — 8%

Ацетон по ГОСТ 2768—84 — 
77%

0.90

I1MK-15 Смола поливинилхлоридная 
хлорированная по ОСТ 601— 
- 3 7 - 8 8 -  15%

Масло канифольное — 8% 
Ацетон ло ГОСТ 2768- 8 4 -  

77%

0,90

Карбафен-П Смола К Ф Ж  по ГОСТ 
14231-88 -  65%

Смола КФЖ-3011 по ГОСТ 
20907—75 — 20%

Вода по ГОСТ 2 8 7 4 -8 2 -  
15%

Отвсрдитсль-
аммоннй хлористый по ГОСТ 

3773—72 — 20% или аммоний 
фтористый по ГОСТ 4518—75— 
15%;

вода по ГОСТ 2 8 7 4 -6 2 -  
80 - 85%

0.80—1,20

8 шум нефтяной 
БН 50/50

Продукт перегонки нефти 
по ГОСТ 6617-76

1,70

Пскосмолякая
смесь

Пск древесный по ТУ 
Ы 4000 177-161-83 -  5 0 -  
65%

Смола сосновая по ОСТ 
13—66 —77 -  35—50%

1,40

Смол» сосновая 
или газогенера
торная

Продукт термической обра
ботки древесины газогенератор
ным способом

1.40

Смолы сухоте* 
чераторные

Продукт термической обра
ботки древесины сухоперегон- 
ным способом

1.40

(Измененная редакция. Иди. 3).
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