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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СЕРДЕЧНИКИ СТЕРЖНЕВЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ 
ИЗ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ 

Основные размеры

Rond and tubular cores of magnetically soft ferrites. 
Basic dimensions

ГОСТ
19726—79

Взамен
ГОСТ 19726—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 августа 
1979 г. NS 3144 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гладкие нешлифо
ванные стержневые и трубчатые сердечники из .магнитомягких 
ферритов.

Стандарт не распространяется на стержневые н трубчатые 
сердечники, используемые в качестве подстроечников броневых 
сердечников, и на сердечники для антенн радиовещательных при
емников.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 3828—73, за исключением типоразмеров стержневых сердеч
ников С1,2Х 10; 0 ,8 X 1 2 ; С2.7Х40; С4.5Х20; С4.5Х50 и трубча
т ы х -Т б Х  1,6X44; Т6Х2Х14; Т6Х2.1Х32; Т6х2,6х30;
Т16Х8Х20; Т16Х8Х25; Т16Х8Х32; Т16Х8Х40; Т16Х8Х50; 
Т16Х8Х63.

2. Общий вид и основные размеры стержневых сердечников 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. !.

Издание официальное 

• ★

Перепечатка воспрещена
1I I «. I- .

©Издательство стандартов, 1979
3 Зм  1Ш



Стр. 2 ГОСТ 1*72»—79

Стержневой сердечник

Черт. I
П р и м е ч а н и е .  Шеро

ховатость поверхности Б 
не устанавливается.

Т а б л и ц а  I
мм

ТиПОрС'МТрсердечника

о 1

Номви. Пред. ОТ*Л. Нонин. Пред. отм.

CI.2XM 1.2 ±0.1 10.0 +0.8
-0 .2

0 .8 x 1 2 1.8 +0.2
—0.1

12.0 ±0.5

С2.7Х40 2.7* ±0.3 40.0 ±1.2
С2,8x6.3

2,8
±0.1

6.3
±0,4С2.8х$ 8.0

С2.8ХЮ 10.0
C2.8XI2 12,0

±0.5С2.8ХИ 14.0
С2.8Х16 16.0
С2.8Х20 20.0 ±0.6
С2.8х25 25.0 ±0.8
С2.8Х32 32.0

±1.2
02.8x40 40.0
02.8x45 45.0 ±1.3
СЗХ25 3,0* 25.0 ±0.8
C3X32 32,0 ±1.2



ГОСТ 1 п и - п  Стр. 3

Продолжение табл. I
мм

Тшюраэмср
<«рл«*ник#

0 L

Номак. Прел. откл. Номкм. Прел, «ткл,

СЗ.2X6.3

3,2

± 0 . 2

6.3
±0.4С3.2Х8 8 ,0

С3.2ХЮ 1 0 .0

C3.2XI2 12.0
±0.5С3.2ХН 14.0

С3.2Х16 16.0
С3.2Х20 2 0 .0 ± 0 . 6

С3.5ХЮ

3.5

10.0 ±0.4

03.5x12 12.0
±0.5С3.5Х14 14.0

03,5X16 16.0
03.5X20 20,0 ± 0 . 6

03.5X25 25.0 ± 0 .8
03.5X30 30.0
03.5X32 32.0 ± 1 .2
03,5X40 40.0
С3.5Х45 45.0 ±1.3
03.5X50 50,0
04X10

4.0

10.0 ±0.4

04X12 12.0

±0.504x14 14.0
04X16 16.0
С4Х20 2 0 .0 ± 0 .6

04X25 25.0 ± 0 ,8

04X32 32.0
± 1 . 2

С4Х.40 40,0

2*



С тр . 4 ГОСТ 1*72*—79

Продолжение табл. 1
мм

Тиеордгмср
сердечника

D 1

Комки. Пред. ОГКЛ- Комки. Пред, otitn.

С4Х45 4.0
±0.2

45.0 ±1.3
С4.5Х20 4.5* 20.0 ±0,6
С4.6Х50 50.0 ±1.3
С6.3ХЮ

6.3

±0.3

10.0 ±0,4
С6.3Х12 12.0

±0.506.3X14 14.0
С6.3Х16 16.0
С6.3Х20 20.0 ±0.6
06.3x25 25.0 ±0.8
С6.3Х32 32.0 ±1.2
06.3x45 40.0
06.3X45 45.0

±1.3
06.3x50 50.0
06.3X63 63.0 ±1.5
С8Х16

8.0

16.0 ±0.5
08X20 20,0 ± 0 .6

08X25 25.0 ±0.8
08X32 32.0

±1.2
08X40 40.0
08X45 45.0 ±1.3
08X50 50.0
08X63 63,0 ±1.5
С8Х71 71.0 ± 1 .7

010X32
10,0 ±0.4 32.0 ±1.2

010X40 40.0



ГОСТ m u —7* Стр. 5

Продолжение табл. /

мм

Тиорр*»м»р
сердечник*

О L

Ном* и. Пред. откд. Ноимм. Пред, отел-

0 0 X 4 5

10.0 ± 0 .4

45.0
± 1 .3

0 0 X 5 0 50.0

0 0 X 6 3 63,0 ± 1 .5

00 X 7 1 71,0 ± 1 .7

* В новых разработках не применять.

П р и м е ч а н и я :
1. В обозначении типоразмера сердечника буква С означает стержневой, 

первое число— номинальное значение диаметра D. второе число — номинальное 
значение длины L.

2. Для сердечников с наружным диаметром 2,8 мм допускается устанавли
вать для наружного диаметра D односторонний допуск с сохранением поля, 
допуска, указанного в табл. 1.

3. Общий вид и основные размеры трубчатых сердечников- 
должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Трубчатый сердечник

П р и м е ч а н и е .  Шерохова
тость поверхностей Б н В не 
устанавливается.



C ip . 6 ГОСТ 19724—79

Т а б л и ц а  2
мм

О 4 L

Типоразмер сердечника
Моими. Прм.

01ЖЛ. Комик. Пр*л.
OIK*. Комли. Пр«1.

OU.1

Т2,5 x 0 ,8 x 5 5.0 ±0.25
Т2.5 x 0 ,8 x 6 ,3 6.3

±0.40
T 2 .5 x 0 .8 x l0 2.5 ю . о

Т2.5Х0.8Х12 12.0
± 0 .5

T 2.5xO .8xl4 ± 0 .2 14.0
Т2.8x0.8X 4 0.8 4.0

±0.25
Т2,8X 0.8x5 5.0
Т2.8X 0.8X6.3 6.3

±0.40
Т2.8x0.8X 10 ±0.1 10,0
Т2,8 x 0 .8 x 1 2 12,0

±0,50
Т2,8 x 0 ,8 x 1 4

2.8 14.0
Т2.8Х1Х4 4.0

±0.25
T2.8X IX 5 5.0
Т2.8Х1Х6.3: 1.0 6.3

±0.40
T2.8X IX I0 Ю .О

Т2.8Х1Х12' 12.0
±0,50

Т2.8Х1Х14 14,0
Т3.2Х0.8Х5 5.0 ±0.25
Т3.2Х 0.8X6.3 ±0,20 6.3

±0.40
T 3 .2 x 0 .8 x l0 0.8 Ю.О
Т3.2Х0.8Х 12 12,0

±0.50
Т 3 ,2х0 ,8х14

3.2 ± 0 .2
14,0

T3.2X IX 5 5.0 ±0.25
Т 3,2х 1X6.3 6.3

±0.40
Т3.2Х1ХЮ 1.0 Ю.О
ТЗ,2X1X12 12.0

±0.50
T3.2XIX14 14,0



ГОСТ W i t - 7 »  Стр. 7

Продолжение табл. 2



С тр . 8 гост i»m -rr

Продолжение табл. 2
мм

Тинейджер сершчинк*

D Л L

Нонин. Пред.
О Т У Л . Нои «и.

Пре*, 
отих. Кокин. Пред.

ОТЖЛ-

Тб,3x2 x 2 5

6.3

± 0 ,3

2.0

±0.20

25,0 ±0,80

Тб,5 x 2 x 3 2 32.0 ±1.20
Тб.3 x 2 x 4 0 40.0

Тб. 3 x 2 x 4 5 45,0 ±1.30

T6.3x2.6X 20

2,6

20.0 ±0.60

Гб. 3 x 2 .8 x 2 5 25.0 ±0.80

Тб,3X 2,6x32 32.0
±1,20

Тб,Зх2.6Х 40 40.0

T6.3X2.6X45 45.0 ±1.30

Т8Х2,»Х18

8,0

2.8 18.0* ±0.50

Т8Х4Х10

4.0 ±0,25

10.0 ±0,40

T8X4XI6 16,0 ±0.50

Т8Х4Х20 20.0 ±0.60

Т8Х4Х25 25.0 ±0.80

Т8Х4Х32 32.0
±1.20

Т8Х4Х40 40.0

Т8Х4Х45 45.0
±1.30

Т8Х4Х50 50.0

Т8Х4Х63 63,0 ±1.60

T10X4XI6

Ю.О ± 0 .4
1*

16,0 ±0.50

, Т10Х4Х20 20.0 ±0.60

ЛТ0Х4Х25 25,0 ±0.80

Т10Х4Х32 32,0
±1.20

Ч |  ОХ 4X40 40.0

. ХН 0х4у.45 45.0
±1.30

. .« 0 X 4 x 5 0  . 50,0

,.4Ц0Х 4Х63,. ; 63.0 ±1 ,50



ГОСТ 197М - 7 9  Стр. 9

Продолжение табл. 2
им

О • Л L

Типоразмер сераечипса
Номмн. Пред.

от*л. Номмп. Прел.
откл. Номмн. Пр».1.

ОТЖ.1.

T10X7.1XI2 12,0

TI0X 7,1X16» 16,0
lU .O v

TI0X7.IX20 20.0 ±0.60

Т10Х7.1Х25 . 25.0 ±0.80

T10x7.lx .32 10.0 7,1 32.0
±1.20

110X 7,1x40 40.0

Т10Х7.1Х-50 50.0 ±1.30

Т10Х7.1Х63 ± 0 .4 ±0.40 63,0 ±1.50

Т10Х8Х25 25.0 ±0.80

Т16X8X20 20.0 ±0.60

Т16Х8Х25 25.0 ±0.80

Т16 x 8 x 3 2 1£ Л 8.0
32.0

± 1 .2 0
Т16Х8ХЮ

ID ,О
40.0

TI6X8X50 50,0 ±1.30

Т16Х8Х63 63.0 ±1.50

• В новых разработках нс применять.

П р и м е ч а н и я :
1. В обозначении гипоразмера сердечника буква Т означаег трубчатый, пер

вое число — номинальное значение внешнего диаметра D. второе число — номи
нальное значение внутреннего диаметра d. третье число — номинальное значение 
длины L.

2. Для сердечников с наружным диаметром 2,8 мм допускается устанавли
вать для наружного и внутреннего диаметров односторонний допуск с сохране
нием поля допуска, указанного в табл. 2.

4. Неирямолинейность образующей поверхности А сердечников 
не должна превышать значений, приведенных в табл. 3.



Стр. to ГОСТ 1*Лй— 79

Т а б л и ц »  3

Опсхокехве от орямолмя̂Аностя Г поаердностн А, К от ищи сердечйхкл

D. мы при 1, мм

S-14 16-32 40-63 71

От 1,2 до 2,7 включ. 2 — 2
От 2,8 до 3,2 п к .тч .

1.5 1.5
От 3,5 до 4,0 включ.

1.5
4,2 и 4.5 1,3

5.0 1.2 1.3
От 6 до 6,3 0,8 1,0

8.0 0,6 0.8
0.8

10.0 а, 5 J .0

16,0 - 0,7

П р и м е ч а н и е ,  В технически обоснованных случаях допускается устанавли
вать отклонения от прямолинейное™ Г поверхности А:

0,20 мм — для L до 40 мм;
0.25 мм — для if, 45 и 50 мм;
0,40 мм — для L 63 н 71 мм.

Редактор Н. Б. Жуковская 
Технический редактор Г. А. Макарова 

Корректор Е. И. Еагеева

С а м о  а  наб. 04.05,79 Подл в веч. 01.11.79 0,76 а. л. 0.66 уч.-иля. л. Тир. 1003) Цела 3 коп.

Орде»» «Знак Почета» Издательство стандартов. 123Э67. Москва. Ыовооросиексккй пер.. 3 
Тип. «Московский печатник». Москве, Лидии пер.. 6. Зак. 1340



Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Группа Э02

Изменение М  1 ГОСТ 19726—79 Сердечники стержненые и трубчатые из магии* 
томягккх ферритов. Основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но управлению качеством продукции и стаидартан от 03.11.89 J6 3292

Дата введения 01.05.90

Пункт I. Третий абзац исключить.
Пункт 2. Таблицу 1 дополнить 1ипоразмсрами — C2.8XI8 (после 02,8X16). 

С3.5Х 13 (после С3.5Х12):

(Продолжение см. с. 408)

407



(Продолжение изменения к ГОСТ 19726— 79)

D L

Т * ь 0 9 « з ы е р
с е р д е ч н и к а

Н о н к и , П р е д .  о т г л . Н е м к и . П р е д .  0 ! к я .

С2.8Х18 2.8 ±0.1 18 ±0,6
С3.5Х13 3.5 ±0.2 13 ±0.5

Таблица 2. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Для сердечников с 
наружным диаметром 2,8 и 10 мм допускается по согласованию с потребителе» 
устанавливать для наружного и внутреннего диаметров односторонний допуск с 
сохранением поля допуска, указанного а табл. 2».

Пункт 4. Заменить слова: сНепрямолиисйность» на «Допусх прямолиней
ности», «сердечников» на «сердечника», «не должна» на «не должен».

Таблица 3. Головка, примечание. Заменить слова: «отклонение от» на «до
пуск».

(ИУС S t  2  1990 г.)
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ГОСТ 19726-79

http://files.stroyinf.ru/Index/312/31285.htm

