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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, 
предназначенные для военнослужащих Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР, Комитета 
государственной безопасности СССР и других ведомств.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следую
щих групп:

ф о р м е н н а я  о д е ж д а  и ш в е й н ы е  и з д е л и я :  
шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, 

куртки хлопчатобумажные утепленные, телогрейки, бушлаты, 
плащ-накидки),

костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, «фла
нелевки», «форменки», платья, брюки, шаровары, юбки), 

верхних рубашек, блузок, сорочек, 
нательного и постельного белья, 
головных уборов, 
форменных воротников, 
подворотничков, 
погон, погончиков и петлиц;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями Л5 I. 2. 
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с п е ц и а л ь н а я  о д е ж д а :
костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, куртки и брюки, 

полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи, полуллащи},
костюмно-платьевой (костюмы, куртки и брюки, рубашки, ком

бинезоны, полукомбинезоны, юбки).
фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Изделия по внешнему виду (художественно-эстетическим 

показателям — модель, отделка, колористическое оформление, со
ответствие применяемых материалов верха, подкладки, приклад
ных материалов и т. д.), посадки изделия на фигуре, технологии 
изготовления и при,меняемым материалам должны соответствовать 
образцу (эталону), утвержденному заказчиком. Изделия, не соот
ветствующие образцу (эталону), следует считать не соответствую
щими требованиям технической документации.

3. На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: 
1 и II.

4. В комплектах изделий сортность каждого изделия устанав
ливают отдельно.

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком уста
навливать сортность комплекта изделий по изделию низшего сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4а. В специальных изделиях с утеплителем из меха по настоя

щему стандарт)' определяют только сортность тканевого верха. 
Сортность утеплителя из натурального меха определяют по норма
тивно-технической документации на соответствующий вид изделия.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
5. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия 

производственно-швейных дефектов и пороков внешнего вида ос
новных и подкладочных тканей.

6. Все части и детали изделия подразделяют на открытые и 
закрытые. К закрытым частям н деталям изделия относят неви
димые во время носки:

внутренние стороны лацканов в изделиях, не застегивающихся 
до верха;

полборта;
части полочек, закрываемые бортами;
участки изделия, закрываемые деталями (накладными карма

нами, наколенниками, налокотниками, воротником «фланелевки», 
бортиком пилотки и др.) и частями деталей;
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нижнюю часть верхней рубашки, блузки, куртки, предназна
ченных для носки с заправкой в брюки или юбку, на расстоянии 
20,0 см от низа в форменной одежде и на расстоянии 30,0 см от 
низа в специальной одежде;

нижнюю часть половинок брюк, предназначенных для носки с 
заправкой в сапоги, на расстоянии 15 см от низа;

нижний воротник, внутреннюю часть стойки воротника; 
подзоры, обтачки в карманах с клапанами, подкладку карма

нов, обтачки карманов в боковых швах брюк; 
подгиб шлиц, низа изделия и рукавов; 
обтачки горловины и рукавов;
подкладку клапанов, листочек, хлястиков, манжет, поясов, 

нижние части стенок пилоток; 
гульфик и откосок брюк; 
подкладку гульфика и откосна брюк; 
подкладку планок и кокеток; 
внутренние невидимые стороны складок; 
подкладку рукавов, брюк, головных уборов и погон; 
хлястик и шлевки погон;
пояс н верхнюю часть хлопчатобумажных брюк и шаровар, за

крываемые нижней частью кителя или куртки на расстоянии 
15,0 см от пояса;

нижние планки, верхнюю часть нижних половинок рукавов; 
подкладку рукавиц, двупалых перчаток;
подкладку спинки и полочки съемного утеплителя со стороны, 

пристегивающейся к куртке;
подкладку съемного утеплителя брюк.
7. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от нали

чия производственно-швейных дефектов определяют в соответст
вии с требованиями, установленными в табл. 1.

6, 7. (Измененная редакция, Иэм. № 1, 2).
8. Производственно-швейные пороки, не указанные в табл. 1, 

приравнивают к аналогичным или нс учитывают, если они не 
ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуре и нс 
влияют на прочность его в носке.

9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от об
щего количества допускаемых производственно-швейных дефектов 
определяют в соответствии с требованиями, установленными в 
табл. 2.
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Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия
см

Размер дефекта
фирменной одежды

ПрОпзЬОЯСТВСИио-июеваыП
дефект

швнедыю-
пальтовой к сотом поплатьевой верхних рубашек, 

блузок, сорочек

С о

I и 1 II И

1. Искривленный край:
борта на длине до 

20,0 см, лацкана, отле
та воротника и ворот
ника-стойки на длине 
до 10,0 см, погон, ПО
ГОНЧИКОВ, петднц 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3

листочек и клапаном Не до- Не до-
внешних передних кар- пуска- пуска-
канон, внешних наклад
ных карманов 0.2 0.3

стся
0.2

ется
0.1

листочек и клапанов
внешних боковых кар
манов н других деталей 0.2 0,4 0,2 0.3 _ _

пояса на длине 
30,0 см 0,3 0,3 0,2 0.4 0.2 0.4

низа изделия на дли-
ие до 30,0 см 0,3 0.5 0.2 0.4 0 2 0.4

низа рукаиои, манжет, 
брюк, кальсон 0.2 0,4 0.2 0.4 02 0.4

постельного белья — — — — —

2. Несимметричность: 
по форме уступов

лацканов, концов ворот
ника, листочек, клапа
нов, накладных карма
нов. манжет, обшлагов, 
частей стеикн фураж
ки, погон, погончиков.
петлиц н других мел
ких парных деталей 0.2 0,4 0,1 0.2 0.1 02

по расположению: 
вытачек. складок

столбиков, рельефов, 
шлевок 0,4 0.8 0.3 0 3 0.3 0.5

карманов
усилительных пахла-

0.5 1,0 0.3 0.7 0.2 0,4

док 0.3 0.5 0.3 0.5
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промзводствеиио-ювейиых дефектов
Таблица I

дли групп

н шасЯныд изделий спеаквлькоО одежды

НАТСЛ̂ ИОГО И
постельного

белья
головных

уборов
ПОГОН.

оогончнко* 
и пстлмц

косткшяо-
падътоооА

KOCIIOUHO-
ПЛЯГМ-ЮЯ

ф» pry коз. н«-
0> ИИ ВИНКОВ.

оатил. руке- 
виц и др.
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см
Размер дефекта

форменкой одежды

Производственно-шьеЛныД 
дефект

UIHHOJtLHO-
ПМЬТОВоА хостюмво-шитье»зЛ «ерхяах рубовак, 

блузок, сорочек

« о
1 11 1 II 1 И

козырька фуражки и 
шапки-ушамки от цеитрз

петли или отверстия 
на погоне и хлястике от 
центра: 

по длине
по ширине — — — — — —
шва бортика пилотки 

с центральным швом
клиньев на першннс 

головки шапки ушанки _ _ _
настрочиых деталей 

по отношению к попе
речной линии симмет
рии:

нашивок
шлевок 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2
лем7ы п верхней час

тя погона на участке 
до 1^ ев ке ниже 
круглого отверстия

3. Несимметричность 
петель

по длине, расположе
нию от края детали, от 
установленного направ
ления:

при скиозной застежке 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0Л
при внутренней зас

тежке ол 0.5 0.3 0.5 _
между собой:
при сквозной застежке 0.1 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4
при внутренней за

стежке 0.5 0.7 0.5 0.7 — —

4. Укорочение (удли
нение):

нижнего борта (укоро
чение) 0.7 1.0 0.3 0.5 0.2 0.5

хлястика съемных по
гон - - - - - -
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Продолжение табл. I
АЛ* ГРУПП

а швсДяых юдсляД спсвигльноЗ одежды

яатглького а
ПОСТМЫккО

б м ы
ГОЛОВНЫХ
)«срО»

сотое.
ПОГОМЧИНОВ

я петлиц
коспоыяо-
ЛЯЛЬтОВоН

XOCTIOMRO*
п^отьсосЯ

фартуков, на
рукавников, 

бахил, рука- 
виц я др.
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см
Раамер дефекта

ф|>рме»иоП одежды

ПрМЮвДСТМйцо шщЯмиЯ шинедьмо- КОСТЮМ ВО-ПЛ4ТМ *оЯ верхних рубавек.
дефект пддитовоЛ блузок. сорэчек

I и П I Н

погон. ПОГОНЧИКОВ, 
петлиц

прорези входа а кар
ман 0,5 0,8 0,5 0.8 0.2 0.4

5. Обужение (расши
рение) :

отделочного канта Не 0,1 Не до- 0.1

лампас

допу
скает

ся

пуска
ется

Не до 0.2

погон, погончиков м 
петлиц:

для проклеенных

пуска
ется

для мягких •— — — — — —
расстояния между 

краями бортиков и го
ловки ПИЛОТКИ ___ . _ _ _

6. Искривление ища: 
соединения верхнего 

воротника с подбортами 
по линии раскепоя 

втачивания рукава в 
пройму на длине до 
20,0 см

Нс допускается 

Нс допускается

7. Изменение шири
ны шва.

на открытых частях 
изделия при расстоя
нии строчки от края 

детали клн линии шаа 
(кроме пилотки) по 
всей длине: 

до 0,5 см 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

более 0,5 см 0.2 0,4 0.2 0.4 0.2

0,2

0.4
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Продолжение табл. I

хя* групп

и  B K l a u t  « д е л и * с п е ц и а л ь н е й  о д е ж д ы

М ГМ М О ГО  И 
ВОСТеЛЬНОГО

б м м

головных
убирСВ

погон , 
п о го н ч и к о в  

к  п г т л и ц

к о спом по*
п а л ь т о в о й

ЧОСПОММО-
идвтъевоЯ

ф а р г у д о а . i u -  
р у к *  «п иков, 

б а х и л , руж а- 
о п и  н  д р .
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сы

Пранзаодстаепла-вагаиий
дефект

Размер дефекта
форменкой одежды

вивельио-
■альтоасй костюм но-плетмаюЯ wpxmiix рубашек, 

Олуэок. совочек

С о

1 11 1 п I и  1

ли лотки - - - - - -

8 Неравномернее рас-
стояние между строч-
нами о стеганых дс-
талях:

верха 0.5 0.8 _ _ _
подкладки 1.0 1.5 — — — —
9. Неправильная по-

садка фуражки:
перекос переднего шза .. — _ _ _
перекос заднего н

Соковых швов - - — - —

10. Переход подкладки Не допускается
или инжних детален на
лицевую сторону

11. Изменение ширины Не Нс до- Не до-
канта со стороны верх- долу пускает пускает ,
ней детали скаст ся ся

ся 0.1 0.1 1 0.1

12. Навалы швов на Не допускаются
длине 10.0 см

П р и м е ч а н и е .  Знак «■—» означает, что указанный дефект к данной группе
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Продолжение табл. 1

для групп
и швейных изделий * специальной одежды

ф»ргуК'>». ■*-нательного и 
постельного ГОЛОВНЫ*

уборов
погон,

ПОХОИЧМКО»
■остом но- 
палыовсЛ

КОСТЮНИН
плдт^иой

руханничов, 
батил. рука-

Сед»* * петлшц пжц и др.

не относится и не учитывается.
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Таблица 2

Наихеномннс группы изделии

Допускаемое сОщее колмчсст 
во прои>аохст»ел1Ю-шв«А||ых 

дефектов по сорт! и
I II

Форменная одеждз и швейные изделия: 
шинельно-пальтовая 4 6
костюмно-платьевая, сорочки, верхние рубаш

ки, блузки 3 5
нательное белье 3 5
постельнсе белье 2 3
головные уборы 3 5
форменные воротники, подворотнички 1 2
ЛОГОиы, погончики, петлицы 1 2
Специальная одежда 3 5

(Измененная редакция, Изм. Kt I, 2).
10. В изделиях I и II сортов нс допускаются:
а) резко выраженные производственно-швейные дефекты, внеш

него вида и посадки изделия на фигуре:
перекосы на полочках, спинке и воротнике; 
расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной на 

другую;
натяжение или излишняя посадка лацканов, подбортов или 

верхнего воротника, растяжение или излишняя посадка горлови
ны, неровнота шва втачивания воротника;

отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распреде
ление посадки рукавов;

перекосы боковых н шаговых швов брюк;
неправильное соединение подкладки и утепляющей прокладки 

с  верхом, вызывающее деформацию верха;
растяжение или излишняя посадка стенок фуражек; 
недостаточная правка фуражки в передней части стенок (с де

формацией малой стойки);
заметная посадка бортиков пилотки; 
порок строчки;
б) прочие производственно-швейные дефекты:
изменения конструктивных линий и форм деталей изделий, а 

также ассортимента материалов и фурнитуры, предусмотренных 
технической документацией на изделия, если эти изменения не 
согласованы с заказчиком;

укорочение верхнего борта по отношению к нижнему; 
удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к пра

вой стороне;
слабина в концах вытачек на деталях верха;
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отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных техниче
ской документацией на изделие;

замена шелковых ниток или ниток из химических волокон 
хлопчатобумажными, резкое несоответствие цвета и оттенка ниток 
цвету ткани в наружных строчках, не предусмотренные техниче
ской документацией на изделия;

несовпадение направления ворса на открытых деталях, не 
предусмотренное технической документацией на изделия;

необработанные открытые срезы в изделиях, изготовленных из 
осыпающихся тканей; 

опал;
отсутствие ваты в отдельных местах изделия или резко выра

женная неравномерность настила ваты; 
пробивание ваты на стеганой подкладке; 
прорубание ткани иглой; 
прорубание стежков обметывания петель;
разрыв картона околыша и необратимая деформация козырька 

п картона околыша фуражки;
слабина, складки и трещины на налобнике;

■ разноавет верха в одной паре погон, погончиков и петлиц; 
укорачивание или обуживание изделий самого малого размера 

и роста по основным измерениям на величину, превышающую от
клонения, предусмотренные технической документацией па изде
лия;

увеличение пли уменьшение размеров надставок; 
отсутствие закрепляющих строчек или закрепок в уступах лац

кана. в уголках карманов, петлях и других деталях: 
слабина нижнего воротника, подкладки манжет.
(Измененная редакция, Изм. № I).
10а. Допускается разнооттеночность d пределах утвержденного 

заказчиком образца материала по цвету и качеству на закрытых 
деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
11. Изделия с восстановленными вручную стежками обметы

вания петель относят ко II сорту.
12. Сортность форменной одежды и швейных изделий в зави

симости от наличия пороков внешнего вида основной ткани опре
деляют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № I, 2).
12а. В специальной одежде I и II сортов допускаются пороки 

основной ткани:
близны в одну-две нити длиной не более 5,0 см для шерстяных 

тканей, не более 20,0 см — для хлопчатобумажных и льняных тка
ней;

недосекн до зрел нитей для шерстяных и хлопчатобумажных 
тканей;
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Сортность форменной одежды н швейных изделий в зависимости

Порох ввезшего вида 
ткали

1. Утолщенные нити
основы иди утка: в
изделиях из шерстяных 
тканей — не более трех
кратной толщины, в из
делиях из других тка
ней — от трехкратной 
до пятикратной толщины 
или двойники длиной бо
лее 5 см и ло полной 
длины или ширины дета
ли

2. Местные утолщения 
нитей основы или утка 
(слеты) более двухкрат
ной и до пятикратной 
толщины включительно, 
в изделиях из шелковых 
тканей — до восьмикрат
ной толщины

3. Близиы. рассечки от 
сутстоис просновок, под
нырни — каждый порок 
в одну нить длиной:

до 5 см

более 5 си до 20 см 
вхлюч.

4. Недосекн, отсутст
вие »:е более трех уточ
ных нитей

Допускаемое количество пороков внешнего вид* ткани или

шинельно-пальтовой, коет»мно-олви.ст.-а

хли

ЮСрС7ЯКЫХ,
хлопчато-буилж- 
иых к льняных. мовчато-о ток числе и ток числе бумажныхс  содержанием с содержание-к гтрореэинеииыхДИМИЧССКИХ химических пдавевы хЮ1ОХ0Н ю л  ОКОИ

____________________________ ________________________С о
I I И I 1 I И I 1 I И

1 2 1 2 1 2

1 2 а 2 1 2

Не до
пуска
ются

1 Не допуска 
ются

1 I 2

Не до
пуска
ются

1 Нс допу
скаются

1 1е допус
каются

2

Не допускаются

.
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or наличия пороков внешнего вида основной ткани
Таблица 3

размер их в одной изделии иди части комплекта для изделий групп

сорочек, верхних рубишкк.блузок
илте-лымго 

н постельного 
«ельи

голооиых
убероо

форменных
воротников,
подворот

ничков
тквиев

■МАКОВЫХ.
* том числе

с содержанием 
химических 

волокон

хлопчвто- 
бумвжимх, 
в том числе 

С содержанием 
химических 

волокон

хлопчато
бумажных 
и льняных

всех видов всех видов

рт
I И » I

Не допу 
скаются

3 5

Не допускаются 

Не допускаются (Не долу 
скаются

Не допу 
скаются

I {Не допу
скаются

Не допускаются

Не допу
скаются

Не допу 
скаются
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Перок аисшасго «ада 
тмим

ДопуМйСмое колич«т*о пороков внешних* вида ткани иди

икретиных. 
в том числе 

с содержанием 
химических водопои

хлончато-бумаж
ник и льнаныд, 

в том числе 
с содержа имен 

химических 
«плохом

хлопчато
бумажных

прорезиненныхплащевых

С о

5. Загрязненные, мас
ляные или цветные нити 
основы или утка длиной 
не более Ю см

Не допускаются

6 Заметная штопка. Не допу 1.0 Не допуска 1.0 Не допу 1.0
размером н общей слож
ности по наибольшей

скается ется скается

длине на закрытых де
талях, СМ

7. Пятна от крашения,
масла, загрязнений раз
мером в общей сложно
сти по наибольшей дли
не см:

на светлых тканях Не допускаются

на темных тканях Не допу 0.5 Не допу 1.0 Не допу 1.0
скаются скаются скаются

8. Забоины, полосы от
разного утка и сбитого 
ткацкого рисунка шири
мой:

до 0,5 см 1 2 1 2 1 2

до 1,0 см Не допускаются Не допускаются

9. Ворсовые плешины Не допу 0.5 Не допу 1,0 _ _
или неравномерность 
стрижки размером по 
Длине, см

скается скается

П р и м е ч а н и е .  Знак <—» означает, что указанный порок к данной группе
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Продолжение табл Я
pajutp их и одном изделии или части иомпдехт» для изделии групп

сорочек, верхних рубашек, 
блузой

нательного 
и костельного 

белья
головных

уборов
форме* trox 
воротников, 
ПОЛ ворот 

ЫИЧКО*
тхаяаП

шелковых, 
о той числе 

с содержавшей 
химических

ВЮЛ1ЖОН

хлопчато
бумажных, 

в том числе 
с содержанием 

химических 
волоком

хлопчато
бумажных 
к льняных

всех видов всех видоз

Р т___________________________________________________________________
1 г I II | 1 1 II 1 1 11 I 1 11 1 1 II

Не допускаются

Нс допу- 1,0 Не допу 1.0 
скается сквется

Не допу
скается

Не допускаются 

Не допускаются

Нс допускаются 

Не допускаются

Не допу
скаются

1,0

Нс допу
скаются

I !е допу- ОД 
скается

1.0 Не допу
скаются 
Не допу- 
скзются

Не допу
скаются 
Не допу
скаются

Не допу
скаются

Не допу
скается

Не допу
скаются 
Не допу
скаются

_. _ Нс допу 0.5
скается 1

1
1

нс относится иди нс учитывается,
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утолщенные нити основы и утка не более двух: для шерстяных 
тканей не более трехкратной толщины, для других тканей — от 
трехкратной до пятикратной толщины длиной от 5,0 см до полной 
длины или ширины детали.

126. В специальной одежде II сорта допускаются пороки ос
новной ткани:

пятна от крашения и специальных пропиток, местные загрязне
ния и аналогичные пороки размером не более 0.5 см в темных 
шерстяных тканях и не более 1,0 см — в хлопчатобумажных тка
нях;

забоины, полосы от разного утка н сбитого ткацкого рисунка, 
загрязненные и цветные нити шириной 0,5—1.0 см.

12а. 126. (Введены дополнительно, Изм. J4 1).
13. Распространенные пороки тканей (разнооттеночность, по- 

лосатость, мушковатость, шишковатость, засоренность и др.) в 
изделиях I сорта не допускаются, малозаметные — допускаются 
з  изделиях II сорта.

14. Местные пороки внешнего вида тканей в погонах, погончи
ках и петлицах не допускаются.

15. Допускается незначительная разнооттеночность на хлясти
ке и шлевке погон l u l l  сортов.

16. Засечки (красильные или печатные), затаскн, щелчки, за
метная штопка, заломы на открытых частях и деталях нс допу
скаются.

17. Пороки внешнего вида основных материалов, указанные 
в табл. 3 и пп. 13, 16, на воротнике, лацканах, верхней планке, 
клапанах карманов, манжетах, обшлагах, поясе верхней рубашки 
•и передних стенках фуражек не допускаются, на закрытых частях 
и деталях — допускаются.

18. В форменной одежде н швейных изделиях И сорта подпле
тины на открытых частях и деталях нс допускаются, на закры
тых — должны быть заштопаны.

В форменной одежде II сорта из плащевых прорезиненных тка
ней допускаются незаштопанные подплетины на закрытых деталях 
размером не более 1.0 см.

В специальной одежде II сорта допускаются заштопанные под
плетины на открытых и закрытых частях изделия размером в об
щей сложности не более 1,0 см.

19. В изделиях I сорта из плащевых прорезиненных тканей не 
допускаются дефекты, понижающие защитные свойства тканей: 
дыры, проколы, прорубание машинной иглой, повреждения пле
ночного покрытия ткани и другие пороки.
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В изделиях II сорта допускается наклеивание на месте пов
реждения пленочного покрытия усиливающих накладок из основ
ной ткани диаметром 1,0—1.5 см в зависимости от размера одеж
ды: в форменной одежде — до двух усиливающих накладок, в 
специальной одежде — до шести накладок на костюме (три нак
ладки на куртке и три накладки на брюках или комбинезоне).

18, 19. (Измененная редакция, Иэм. № I).
19а. В специальной одежде I и II сортов из тканей и материа

лов с покрытиями допускаются подплетины, сгустки клея и клее
вые полосы в общем не более 2,0 см на закрытых частях и дета
лях.

(Введен дополнительно. Изм. № I).
20. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от об

щего количества допускаемых пороков внешнего вида основной 
ткани определяют по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего 
количества допускаемых пороков внешнего виза основной ткани

Наименование группы надели*
Допускаемое общее количество пороков 
внешнего сила ссвовной ткана по софтам

I 1 *
Форменная одежда швейные изде

лия:
шинельно-пальтовая 4 а
костюмио платьевая. верхние ру

башки. сорочки, блузки, нательное 
белье 3 3

головные уборы 1 2
постельное белье: 
пододеяльники, простыни, 4 6
наволочки 3 4
форменные воротники, подворот

нички 1 *>

Специальная одежда: 
костюмио-пальтовая 4 (i
костюм но-пла гьева я 4 0
фартуки, бахилы, рукавицы, пер

чатки двупалые, нарукавники 3 4

(Измененная редакция, Изм. Ла I).

21. В изделиях I и II сортов допускаются пороки внешнего 
вида подкладочных тканей, указанные в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

Допускаемые пороки внешнего айда подкладочной ткани
Доаусклсмог количество 

порогов ткани э подкладке 
изделия во сорта*

Перак пи мине го аила ткани

1 II

1. Пятня размером до 1Д см: 
на шелковой подкладке 1 2
ия хлопчатобумажной подкладке 2 4

2. Заметная штопка размером не более 1,5 см
3. Нсдосеки от 3 до 5 нитей

1 2
2 4

4. Ворсовые пдеишны размером до 5,0 см 2 5

(Измененная редакция, Изм. № 2).
22. В подкладке изделий I сорта допускаются малозаметные 

распространенные пороки (разнооттеночность, полосатость, шн- 
шковатость, мушковатость, засоренность).

В подкладке изделий I и II сортов допускаются утолщенные 
нити и глянцшуссы.

23. Обнаруженные в изделиях пороки внешнего вида основных 
и подкладочных тканей, нс предусмотренные настоящим стандар
том, приравнивают к аналогичным.

24. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103—82.
(Измененная редакция, Изм. № 2).



• Грушу» M39

Изменение Лт 3 ГОСТ 11259—79 Изделия швейные для военнослужащих. Опре
деление сортности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государе шейного комитета 
СССР по управлении» качеством продукции и стандартам от 21.06.90 Jfc 1707

Дата введения 01.01.91

П'икт 1 имож.иь в новой редакции: <1. Настоящий стандарт распростра
няется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих .Чииистер 
ства «Лороиы СССР. Министерства внутренних дел СССР. Комитета государст. 
вел ной 6с (опасности СССР

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих трупп: 
форменная одежда н швейные и тлел их
•шикздыю-пальтоопй (шине ш, пальто плащи. плащ-пальто, бушлаты, 

плат накидки).
кпетюмно-и даты вой (кители, мундиры, тужурки, куртки. Пла тья, брюки. 

Юб*»|1.
форменных рубашек, блузок, 
дате итого и .шск-льносо белья 
оловных уборов.

галстуков, форменных воротников, подворотничков, 
потоп, нохишнков н петлиц; 
специальная одежда
костюмно-пальтовой (утенлсниыс: костюмы, телогрейка и шаровары, курт

ки и б| юки. полукомбинезоны, пальто, полупальто, плапти),
(Продолжение см. с. 270)

269



(Продолжение изменения л. ГОСТ 11259- 79)
костюмной (костюмы, куртки и брюки, блузы, КОМбИИМОКЫ, ЖШКОМбИНе- 

30HU. юбки),
фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников»
Пункт 4а. Второй абзац дополнить словами: «При этом верх изделия дол

жен комплектоваться, как правило, утеплителем соответствующего ему сорта».
Пункты 5, 7. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «до

пускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий*
Пункт 7. Таблица I. Наименование н головку изложить в новой редакции; 

таблицу дополнить пунктами— 13. 14 п примечанием 2 (ем с. 276):
графа «Наименование допускаемых отклонений но контролируемым призна

кам готовых изделий». Пункт 2. Второй абзац после слова «обшлагов* допол
нить словом: «хлястиков».

дополнить абзацем (после второго): «наушников»; соответственно п графе 
«головных уборов» дополнить значениями для 1 сорта — 0.5; II сорта — 0,7 (а 
остальных графах поставить прочерк);

четвертый абзац после слова «столбиков» дополнить словом «хлястиков»;
дополнить абзацем (после седьмого): «шва стачивания стенок со швом ста

чивания околыша», соответственно н графе «головных уборов» дополнить зна
чениями для I сорта -0 ,1 ; II сорта — 0,3 (я остальных графах поставить про
черк);

пункт 5. I рафа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значения 0,05 на 
0.1. 0.15 на 0.2;

пункт 9. Графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируе
мым признакам готовых изделий». Исключить слова и значение «перекос пе
реднею шва»; 0,2;

пункт II. Графа «погон, погончиков к петлиц». Заменить значение: 0,05 
на 0.1.

(Продолжение см. с. 271)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11259—79)
Пункт 8 Заменить слова. «Производственно-швейные пороки» на «Наиме

нование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изде
лий?

Пункт 9 и таблицу 2 изложить » новой редакции: «9. Сортность готовых 
швейных изделий в зависимости от общего количества допуска ем ыл отклонений 
но контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в из
делии определяют по табл 2.

Т а б л и ц а  2

Пзямевоиакие группы наделяй

Общее количсстео допускаемых отклеив- 
май по контролируемым признакам к поро- 
коп вмеишего гида псиопиой ткани п име- 

дик по сортах

1 11

Форменная одежда и швейные изделия; 
ишкельио пальтовая 6 10
костюмно-платьевая, форменные ру

башки, блузки, нательное белье 5 9
головные уборы 3 6
постельное белье: 
пододеяльники, простыни 5 8
наволочки 4 6
галстуки, форменные воротники, под

воротнички 1 3
погоны, погончики, петлицы —■ 1
Специальная одежда; 
костюмно-пальтовая 7 II
костюмная 6 10
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки 

двупалые, нарукавники 5 8

Пункт J0. Второй, тринадцатый абзацы исключить (а. б); 
двадцать второй абзац изложить в новой редакции: «опал, ласы, пролега

ние швов»,
дополнить абзацами: «неориентированное пришивание форменных пуговиц; 
проступание клея на лицевую поверхность детали, отслоение 7ермоклеевосо 

прокладочного материала от ткани верха, коробление дублированных деталей; 
искривление или перекос переднего шва стенок фуражки».
Пункт 10а дополнить словами: «а также между погонами и петлицами на 

одним изделии».
Пункт 12 Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 272)

271



Порч* в.ешмегл ии(л 
ОС.(11*ВО;! ТКЛКИ

Допускаемое количество оорикз» аясишсго вида ткани

•|'ормс'швя ч>с>ла и

-**регя.
Ныл. “ тин 

чнсл* С 
содерн»- ИИСМ хи
мических
’•о .икон

J !ОЛ**ТО&*-
илжиыл н
.1 ;Ч-Ы* В

том чкелт с 
содержаниемXrtUK'ltCK.IK

■пайкой

тлон<аи>- 
С>.важныеIlfOpCMI

немпыхп*ащеоыл

исака«ых. 
» том чис

ле с со 
держани

ем >и- 
МИ ЧСС и ихUO.1CK0M

хлопмаго-
бумажных, 
о том чис
ле С со- 

держ анкеч 
хкмичес
ки* ноли- 

KOI

1 1 1C 1 1 II 1

J. Утолщенные нити ос- Не до- 1 2 1
нови «ли утка: в нзделя- пускают-
ях из шерегинкых тка
ней — не более трех-

си

кратной толщины, в из
делиях из других тканей 
— от трехкратной до пя
тикратной толщины или 
двойники длиной более
5 см и до полной длины 
или ширины детали 

2. Местные утолщения 
нитей основы или утка 
(слоты) более двухкрат
ной и до пятикратной

1 2 1 2 1

толщины включительно, 
в изделиях из шелковых
тканей — до восьмикрат
ной ТОЛЩИНЫ

3. Близи ы, рассечки.
отсутствие лросяовок. 
поднырни — каждый по
рок в одну нить длиной: Не 1 Нс 1 ,

до 5 см дону- допу-
ска- ска-
I.vtvu клен

более 5 до 20 см Не 1 Ие 1 Не
включ до«.у- .тону. дону-

ска- ска- ска-
ются юте и ются

сорт

t 111

4. Недосс-кн, отсутст
вие ие более трех уточ
ных нитей

Нс допускаются

Не 
до- 
пус

ка К;Т- 
СИ

Не допускам* си

Ие доп\сиаю;СЯ

Не допуски тлея
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11259—79)' 
Т а б л и ц а  3

иля размер их в одном изделии или чаети комплект* ждя и «дел и о групп

шпеЯкие изжелия Соеинаяьиан одежа*

кайлимого и 
ПОСТСЛкИВГО 

бельм
ГОЛОВНЫХ
уборов

галстуков,
4юрм*м- 

пыж порот- 
ИИКОа.

подворот
ничков

ксоом ко-пальтогсП , кое там  во л

фартуков, 
рукапав,
перчаток

д пувад ш , 
бахил, ий- 
рукаоаи- 

кок
тканей

ХЛОПчйТВ-

ХЛОвнйтобу-
исрсткнм с, О бумажных

И ЛЬНЯНЫХ. ид «* темы*
eci'x всех том числе с и том *шс- 0 нлетивт- »ЛОИЧВТО-

мажмыд и М1Д01» UIUOD содержанием л г  с со* 11Ы« сок- бумажных
льаошж химических

волоков
держанием
1ИМИЧСС-

p u tкеч в .1 ВОЙНЫ*.

н*\% *оло*
: * т

| 1 I n i . ч 1 1 И 1 1 о 1 1 II 1 п 1 II

j  ! 3 1 2 1 2 Не
кин. тс--

юпус- 1 2 1 2 2 а

- - 1 2 1 2 1 2 1 2 I 2 - —

1 2 Не
допу
ска
ются

1 Не
допу
ска
ются

1 Не 
допу
ска- 
к гея

I Не
допу
ска
ются

1 1 2 1 л.

Не
допу
ска
ются

1 Не
допу
ска
ются

1 Не
допу
ска
ются

1 Не
допу
ска
ются

•*ш Не
допу
ска
ются

•> Не
допу
ска
ются

2 '  Не 
допу
ска
ются

i

Не допускаются 1 I 2
1

Нс допу
скаются

Не допускаются 1 2

(Продолжение (м (. 274)
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гшкедыго залитом к форкпнэдс рубашек.
косткшио-платьеюи блузок

Порок внешнего пила
00100*0} ТК4Ч1

Допуска:мо« к <ли'1*сгко пороком внешнего вида ткана

«ОрмАНИЙЧ ОДОжДЛ и

шерст*« хлопчатому- хлосчдто- шелковых. хлопчато
бумажных.n u t. ш том маллмй и бумажных й том чжс- и том чис-числе с ЛЬНЯНЫХ [1 П р О р € > М -

M C U W X

л с  с  со- л с  С « о -
с о д е р ж а - той числе с хержани- держанном

хкмячсс-инт-ч хм- с о х е р ж а и н а и (V I 1 ШС IC1X см хнмн-
минских х и м и ч е с к и х vecK»x к их ®$Д0-!Оаоко« lO .lC .K O J волоком к о п

1 'II* 1 и 1 II 1 1 1 II 1 11

15. Загрязненные, мас
ляные или цветные нити 
основы или утка длиной 
не более J0 см

6. Штопка размером в 
общей сложности по наи
большей длине на закры
тых деталях, см

7. Пя7иа от крашения, 
масла, загрязнений раз
мером в общей сложнос
ти по наибольшей длине, 
см:

на светлых тканях

на темных тканях

8. Забоины, полосы от 
разного утка и сбитого 
ткацкого рисунка шири
ной;

до 0.5 см

Не
допу
ска
ется

Me допускаются 

1.01,0 Не 
допу
ска
ется

Не
дону-
ска-
еген

1.0

Нс допускаются

Не
допу
ска
ются

0.5 Нс 
допу
ска
ются

1.0 Нс
допу
ска
ются

Не 
допу
ска
ются

0.5
Не допускаются

1,0

Не
допу
ска
ются

1,0
Нс допускаютсядо 1,0 см

9. Ворсовые плешины 
или неравномерность 
стрижки размером по 
длине, см

10 Заломы с отсутст
вием и нарушением плен- 
ин

П р и м е ч а н и е .  Знак «—> означает, 'что указанный порок к данной группе 
не откосится или не учитывается.
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Нс допускаются

Н е
допу
ска
ется

1,0 Не
Допу
ска
ется

1.0

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются



(Продолжение изменения к ГОСТ 4259—79) 
Продолжение табл. 3

■ли рахмер их ■ одно* кххелин ила чисти комплект» и« поселка групп
овей кис яяделкя Спеонялыня

нательного я 
постельного 

белья

1 СЛОИМЫХ
уборов

галстуков , 
фориея. 

ьых ю рот- 
НИКОВ. 

г<чиорот- 
im- коо

коегю мяо-плльтою й, КОС TK-Vi Ol
фвртукои. 

рукавиц, 
перчаток 

«цупвлыс, 
багнл. ни 
рукйЯМИ- 

кои
тквгея

хлопчатобу- М Bit них И
льпяних

*сетПУЛОи ис«х-■И 209
хер стям и х . • 
том числе с 
еоаерж вином«КММИ'СХИ*ПОДОКОН

ХЛОПЧ'ВТООу*vat., их и 
Л' чавых. я том числе с «о- 

дерхяиием 
химических 

волокон

п д а ш м ш  
с  пленом-7ЯЛМ ПОК- P̂ITietSi

хлопчатобумажных 11 льняных

Г » Г  1 1 iT I II I I I и 1 I [ И | I I И I 1 i II

Нс До
пуска»? 
ся

Не
допу-
ска-
ется

Не
допу
ска
ются

1.0

1,0

Нс
допу
ска
ется

0,5

Не I
допу
ска
ются 

Не до
пускает
ся

Не до
пускают
ся

Не до
пускают
ся

Не до
пускают
ся

Не до
пускают
ся

IНс до- 
пускают
ся
1е допускаются

Не
допу
ска
ются

о.Ч -

Нс
допу
ска
ется

Не
допу
ска
ются

Не
допу
ска
ются

„  I I IНе допускаются

1.0 Нс
допу
ска
ется

1.0 Не
допу
ска
ется

Нс допускаются

1.0 Не
допу
скает-
ся

1.0

0.5 Не
допу
ска
ются

1.0

Не допускаются

Не
допу
ска
ются

1.0 Не, 
zony-i- 
ска- 
югея

0.5 Не 
допу
ска
ются

0.5

Нс до
пускают
ся

(Продолжение см. с. 276)

1.0

1.0
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