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1. Настоящий стандарт распространяется на сталеразливочные ковши номинальной вмести
мостью от 0,5 до 500.0 т, предназначенные для приема жидкого металла из сталеплавильных агрегатов 
и транспортирования его к месту разливки.

2. Номинальная вместимость сталерахтивочных ковшей должна соответствовать указанной в 
таблице. За номинальную вместимость принята масса жидкой стали, вмещающейся в ковше. Общую 
вместимость следует определять массой жидкой стати и шлака, вмещающихся в ковше при 
заполнении его до уровня нижней кромки сливного носка, при массе шлака, указанной в таблице.

Номинальная вмести
мость сталеразливочных 
ковшей, т 0,5 1.0 2,0 3,0 5,0 6.0 8,0 10.0 12,0 16,0 20.0 25.0 30,0 40,0

Масса шлака, т 0,05 0,1 0,2 0.25 0.4 0.5 0.6 0,75 0.9 1.25 1,4 1,8 2,2 2,5
Продолжение

Номинальная вмести
мость сталеразливочных 
ковшей, т 50.0 60.0 71,0 90.0 100,0 N5.0 130.0 140.0 160.0 180,0 200.0

Масса шлака, т 3,0 3,6 4.0 4,2 4,3 4.6 4.8 5,1 5,4 5.6 5,8

Продолжение

Номинальная вмести
мость сталеразливочных 
ковшей, т 230,0 250,0 280.0 300,0 330,0 350.0 380,0 400,0 430.0 480.0 500.0

Масса шлака, т 6,2 6,5 7.5 8,5 9.2 10.0 И.О 11.8 12,5 16,0 16.5

П р и м е ч а н и я :
1. Плотность жидкой стали принята 6.9 т/м5, а жидкою шлака — 3.0 т/м5.
2. Допускается изготовлять сталеразливочные ковши вместимостью 7. 70, 120. 136. 150. 175, 220, 310, 385 т 

для действующих цехов.

(Измененная редакция, Изм. №  I).

3. Для сталеразливочных ковшей, предназначенных для использования в установках внепечной 
обработки стати и имеющих большую, по сравнению с ковшами общего назначения, высота', общую 
вместимость следует определять массой жидкой стали и шлака, указанных в таблице, при заполнении 
до уровня, обеспечивающего величину “свободного борта" от нижней кромки сливного носка (или 
верхней кромки ковша).

(Введен дополнительно, Изм. №  2).
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