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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2J август* 
1970 г Н* 2311 срои действия установлен

с 01.01. 1980 г. 
до 01,01. 1905 Г.

н̂ * г д а  TCTFSs а ГНастоящий стандарт/р2)Рпрострвняется на естественный мра
мор в виде порошка, крошки, кусков и устанавливает правила его 
приемки и методы отбора и подготовки проб для химического ана
лиза и физических испытаний.

Термины, используемые в настоящем стандарте,— по ГОСТ 
15895-77 и ГОСТ 16504-74.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Мрамор принимают партиями. Партиен считают опреде
ленное количество мрамора одной марки, оформленное одним до
кументом о качестве.

1.2. Для проверки качества мрамора в партии производят вы
борочный контроль. При этом контролируемые показатели качест
ва устанавливают в соответствии с нормативно-технической доку
ментацией на конкретный вид продукции.

1.3. Масса общей пробы, отобранной от партии для контрольных 
испытаний, в зависимости от размера максимального куска и не
однородности мрамора, должна быть не менее указанной в табл. I.

1.4 При контроле продукции, упакованной в мешки, отбирают 
5% мешков от партии.
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Т а б л и ц а  I

Р*ыв*р максимального куске, 
ми

Масса обшей пробы. «г. дл* мрамора

однородного средней однородности неохкоролного

До 1,25 2.5 2.5 2.5
Св. 1,25 до 5 8 8 8

* 5 * 10 10 15 20
» 10 * 20 20 30 40
> 20 » 40 160 240 320

П р и м е ч а н и е .  За размер максимального куска принимают размер от
верстая сита, на котором остается не более 10% мрамора от массы.

1.5. П ри  получении неудовлетворительны х резу л ьтато в  испы
таний  хотя бы  по одном у из п о к азател ей  проводят  повторны е ис
пы тания по этим п о к азател ям  на удвоенно*! количестве проб , отоб
ранны х о т  той ж е  п ар ти и . Р езу л ьтаты  повторны х испы таний р ас
пространяю т на всю  партию .

2 МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

2.1. О тбор  проб прои зводят  м еханизированны м  и (или) ручным 
способам и .

2.1.1. К оличество  разо вы х  проб в зависим ости  от массы  партии  
н неоднородности м р ам о р а  д о л ж н о  соответствовать у к азан н о м у  в  
табл . 2.

Т а б л и ц а  2

Масса партия, т
Количество разовых проб дл* мрамор*

однородного среди»* однородности неоднородного

До 20 включ. 7 11 15
Се. 20 до 60 10 18 20
» 60 » 100 14 23 25

» 100 » 200 20 35 40

» 200 » 300 25 45 50

П р и м е ч а н и я :
1. Неоднородность мрамора в партии по содержанию углекислого кальция 

устанавливают по величине среднею квадратаческого отклонении о, а зависи
мости от которой мрамор классифицируется как: однородный — если о <1,5%; 
средней однородности — если 1,5с о <3,0%; неоднородный — если о>3,0%.

Величину среднего квадратического отклонения определяют и соответствии 
с обязательным приложением не реже одного раза в год для каждой марки мра-
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мора хаждого месторождения, а также при изменении горно-геодогячесхих ус
ловий залегания мрамора.

2 Количество разовых проб (я) для партии массой болое 300 т опреде
ляют по формуле

n=KV~Q ,
где К — козффициеит, равный для мрамора: 

однородного — 1Д  
средней однородности — 2,5, 
неоднородного — 3.0;
Q — масса партии мрамора, т.
2.12. Количество разовых проб, отбираемых из одного вагона, 

должно быть не менее четырех.
2.1.3. Массу разовой пробы ) в килограммах, отбираемой 

от потока мрамора механическими пробоотборниками, вычисляют 
по формуле

аь
^иех-ЗбООп •

где G — производительность потока мрамора, т/ч;
Ь — ширина пробоотсекатощего устройства (ковша, лотка, но

жа) по направлению движения, мм; 
о —скорость движения пробоотсекающего устройства, м/с. 

2.1.4- Масса разовой пробы, отобранной вручную, должна быть, 
кг. не менее:

0.5—для мрамора с размером максимального куска до 1.25 мм;
1.0— для мрамора с размером максимального куска до 5 мм;
2.0— для мрамора с размером максимального куска до 40 мм;
2.0— для мрамора с размером максимального куска свыше 

40 мм
2.1.5. Масса пробы для определения гранулометрического сос

тава — по ГОСТ 8269—76 и ГОСТ 8735 -75.
2.1.6. Масса пробы для определения содержания влаги должна 

быть не менее указанной в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Р ойер  мыкяимьного ми М«С« лробм АЛ» ОП{ЧД«Х«»НЯ С0Д*Р*»«ЯН«
М (П . *г

Д о  1 .2 5 1 .2
С е. 1 ,2 5  АО 5 4

» 5  * Ю 5

> 10 » 20 10

» 2 0  » 40 25

Св. 40 25
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2.1.7- Перед началом отбора проб все механизмы, инструменты, 
пробоприемные устройства должны быть очищены от загрязнений, 
проверены и отрегулированы.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Для отбора проб применяют следующие механизмы и ин

струменты:
пробоотборники механические, удовлетворяющие следующим 

требованиям:
пробоотсекающее устройство должно пересекать поток мрамора 

через равные промежутки времени и охватывать все сечение пото
ка.

скорость пересечения потока должна быть постоянной и ис
ключать отбрасывание отдельных кусков за пределы емкости про
боотборника,

емкость и робоотсекающего устройства (ковша, лотка) должна 
быть ма 20—25% больше объема разовой пробы, а ширина не ие- 
нсе трехкратного размера максимального куска мрамора,

конструкция пробоотборника должна быть доступна для очис
тки и проверки;

щупы-пробоотборники для ручного отбора проб, имеющие 
щель размером не менее трехкратного размера максимального 
куска мрамора. Конструкция щупа должна обеспечивать отбор 
пробы по всей глубине погружения;

совкн стальные, обеспечивающие отбор проб установленной 
массы:

молоток для откалывания кусков.
2.2.2 Для подготовки проб применяют следующее оборудова

ние:
дробилку для дробления до крупности 10 мм, от 10 до 5 мм и 

измельчения до 12  мм;
истирателн для истирания до 0,1 мм;
грохоты и сита с сетками, имеющими отверстия размерами 40; 

20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,630; 0,315; 0,150 и 0,100 мм;
сократится» механические и ручные (щелевые, радиально-ще

левые и т. п.);
шкафы сушильные с приборами для контроля и поддержания 

температуры 105—110°С;
весы технические 2-го класса точности.
2.3. О т б о р  п р о б
2.3.1. Отбор проб с применением механических пробоотборников 

производят в процессе загрузки и разгрузки вагонов, судов и барж, 
при формировании штабелей, наполнении и опорожнении складов 
с помощью транспортных устройств непрерывного действия.

2.3-2. Отбор проб производят равномерно от всей партии про
дукции или в течение установленного промежутка времени.
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2.3.3. При отборе проб с ленты конвейера период отбора (О 
в минутах вычисляют по формуле

,  т-60

где т — масса партии, т;
Qm — производительность потока мрамора, т/ч; 
п ~  количество разовых проб.
2.3.3.1. Первую разовую пробу отбирают произвольно в любой 

момент времени, далее сохраняя период отбора, определенный по 
п. 2.3.3.

Примеры расположения точек отбора 
разовых проб в железнодорожных вагонах

гс  с о  о?  Ъ ~ о с  ' о а о о ]
L_ /  '  U /  ~ '

— »------*-"! •*—« — £  "  П ?!—»r- ——х — j —< *—* а—х —*- *—«|

л-р*спо£ож4«х< 4 гоч*к отбор* ■ одной м гонс 
при **гр)*н« кочуенми; б- {глсподожеивс 8 точек от
бор! в одном м гоис при ж груж е конус***; в—р*с 
положение 16 точек отбор* в одном м го ас  пр* во. 
груш е конусами; « -р к е о д о ж м и *  4 точек отбор* в 
одном вотбме при загрузке ровным слоем: б—рксполо- 
жеиие 8 точек отбор» к одном алголе ар* загруаке 
равным слоем; * — расположение 15 точек отбора > од

ном вагоне вр» затру ж е  ром и м  слоем
Черт. J

2.3.4. Отбор проб вручную производят из упаковочных единиц 
(мешков) и от неупакованной продукции из неподвижного слоя.

2.3.41. Отбор проб из мешков производят щупом-пробоотборни
ком из разных точек мешка.

2.3.4.2. Отбор проб из неподвижного слоя производят с помощью 
совка и молотка следующим образом:

в точках отбора проб делают лунки глубиной от 20 до 50 см, 
по стенкам лунки снизу вверх по прямой линии в один или два 
приема совком отбирают разовую пробу. Нельзя выбирать мрамор 
со дна лудам.

В разовую пробу отбирают куски крупностью пропорционально 
их размерам. Or кусков размером более 40 мм разовые пробы от
бирают посредством откалывания молотком кусочков размером до 
40 мм. Куски из точек отбора берут без выбора.

2.3.5. Точки отбора проб располагают в определенном порядке, 
что зависит от способа загрузки материала в вагоны (ровным сло
ем или конусами). Размещение точек отбора проб указано на 
черт. 1. При загрузке материала конусами точки отбора разовых 
проб размещаются по образующей конуса, сдвинутой на 40° по
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отношению к продольной оси вагона, на высоте, не превышающей 
2/» высоты выступающей части конуса.

При погрузке мрамора ровным слоем точки отбора разовых 
проб должны размешаться не ближе 0,5 м от борта вагона.

2.4. П о д  г ото  в к а п р о б  к и с п ы т а н и я м
2.4.1. Общую пробу получают объединением и тщательным пе

ремешиванием разовых проб. Схема подготовки общей пробы ука
зана на черт. 2.

Схема подготовки общей пробы

[айче-т /yg& |
^  Свкрзчгмве

TQ A ptftcw  A
г—ф -. с*ф *# **

tune ft  Sни
Он/МЦМЛ ft  гд ffazci\~*&-v Sxt

Omsft Г у
fi
х uSfi-ilaiiOt

дыемле *еЛ* /лвлй- I Av MpftfjlfMiW «*.♦ 1 *{*ня&«Ога наехел. 
1 я с  яош аов

7/зй м .т<№«//«• •ПЛОДОМ# *илгще

Ktw .'M tw  ft 125мм
C w

jitartut ив c№r nptft' __
wfoJ лтигг jflfcn ftjG *
CtottHQ nfr vs-tveft 

Cp Шнякюи м*нк&<ь
П  HtmupoiK/t ft-4. !мк 

. лКмедаимк '  rstaufcMt
AtttH ta eenpufiM fuft* 
7u*tfttc*3ia m m m  m x - . «И iVW-V Ж7<- ЯЙЛЙw

- e
gtiftfiC/THW.* 
i/гя аарейвгиа» 
ccftfuetut* tM- 
иих-Ыа fipa/trtti

life»иг м Д  »  *»*WrWW»4* cw*y0ССНГИ ftXi-■vr.v.Y w(C»a <w*>v .едя*
■кami 
' храни- 

МЩС

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Масса обшей пробы ( т спп) в кг после каждой стадии 
сокращения нс должиа бить мсксе величины, вычисляемой по формуле

Л>га1в~/С|*Р.
где /С, — коэффициент, зависящий от неоднородности мрамора и. принимаемый 

равным 0.1 — дли однородного. 0.15 —средней однородности к 0.2 — 
неоднородного мрамора;

d — размер максимального куска общей пробы мрамора, мм.

2.4-2. Перемешивание общих проб массой 100 кг и более произво
дят методом кольца и конуса или перелопачиванием, перемешива
ние проб меньшей массы— перелопачиванием или перекатыванием 
на гибкой плотной гладкой подстилке.
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2.4.3. Подготовка пробы для определения гранулометрического 
состава -  по ГОСТ 8269-76 н ГОСТ 8735-75.

2.4.4. Пробу для определения содержания влаги, содержания 
глинистых примесей и химического анализа получают разделкой 
общей пробы в соответствии с черт. 2.

2.4.5. Поступившую в лабораторию общую пробу взвешивают и 
проверяют соответствие требуемой массе по п. 1.3.

2.5. У п а к о в к а  и м а р к и р о в к а  п р о б
2.5.1. Проба для определения содержания влаги должна быть 

помещена в сосуд с плотной крышкой н снабжена этикеткой.
2.5.2. Пробы для определения гранулометрического состава и 

химического анализа должны быть помещены в емкости (пакеты) 
и снабжены двумя этикетками, одна из которых вложена в ем
кость (пакет), а другая наклеена на емкость (пакет). На этикет
ках должны быть указаны дата отбора и номер пробы.

2.5.3. Журнал регистрации проб должен содержать следующие 
данные:

наименование и назначение пробы;
•номер (шифр) пробы;
марку мрамора;
сведения о неоднородности мрамора по содержанию углекис

лого кальция;
наименование предприятия-поставщика;
наименование предприятия-потребителя;
обозначение партии (номер, количество транспортных средств, 

общая масса партии);
дату отбора и подготовки проб;
фамилии пробоотборщиков и проборазделыцнков;
обозначение настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЯАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Для определения среднего квадратического отклонения содержания угле
кислого кальция в мраморе отбирают разовые пробы в соответствии с ап. 1.3 в 
2 3 настоящего стандарта При згой отбор проб может производиться одновре
менно с обычным отбором проб для определения качестза мрамора.

Количество разовых проб определяют по п. 2.1.1 настоящего стандарта:
При определении минимального количества разовых проб мрамор по неод

нородности условно относят к неоднородному.
В каждой разовой пробе по ГОСТ 23260.1—78 определяют и процентах 

содержание углекислого кальция (X;). Вычислят среднее арнфмегкчесхое со
держание углекислого кальция в партии мрамора (X) в процентах по формуле

— X i-\ X t -r Xa- f .. -t-Xf-^-Хц 
л — „

где X , — значение содержания углекислого кальция в каждой разовой пробе. %;
п — количество разовых проб.
Среднее квадратическое отклонение ( о ) в процентах вычислят по форму

ле ___________
л /  "
'  я —1

Значение среднего квадратического отклонения вычисляют с точностью до 
0,001%.

Редактор И- Е. Шестакова 
Технический редактор И. П. Замо.юдникова 

Корректор А. П. Якуничкина

CJUHO в ш б о р Ш в .М  Подо, » печ Ог.П.78 О .еа  п. я. Q&  уч. -над, л. Тир. ICUtO Ц еи .З  код.

О р д е н а  «Знак Почет*» Издательство ста«л»рто*. Москва. Д-467. Моаюпрееивиски» пер.. 3 
Калужская тилеграфля стандартов, ул. Москозск*я. й ь . 3*к. « о .

ГОСТ 23259-78

http://files.stroyinf.ru/Index/323/32313.htm

