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Ц Е П И  РО Л И К О В Ы Е  Д Л И Н Н О ЗВ Е Н Н Ы Е  
ДЛЯ ГРАН СИ  О  П Е Р О  В И ЭЛЕВАТОРОВ

Технические условия

Long-link roller chains for covcyors 
and elevators. Technical conditions

ГОСТ
4 2 6 7 -7 8

ОКП 47 39000

Дата введения 01.07.79

Настоящий стандарт распространяется на роликовые длиннозвенные цепи для транспор
теров и элеваторов, состоящие из специальных звеньев с лапками, предназначенными дтя 
крепления рабочих органов (планок, гребенок и т. д.) или из тех же звеньев, чередующихся 
в заданной последовательности со звеньями приводных роликовых длиннозвенных цепей по 
ГОСТ 13568.

1. Т И П Ы  И О С Н О В Н Ы Е  РА ЗМ ЕРЫ

1.1. Цепи со специатьными звеньями изготавливаются следующих типов:
1 — с двумя лапками, лежащими в плоскости, параллельной осям шарниров звена (исполне

ния 1, 2 и 3);
2 — с двумя лапками, лежащими в плоскости, перпендикулярной осям шарниров звена (ис

полнения I и 2);
3 — с одной лапкой, лежащей в плоскости, параллельной осям шарниров звена:
4 — с одной фигурной лапкой, лежащей в плоскости, параллельной осях» шарниров звена 

(исполнения I и 2).
1.2. Основные размеры цепей должны омггветствовать указанным на черт. 1—8 и в 

таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

£> Издательство стандартов. 1985 
© И Н К  Издательство стандартов, 1998 
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1.3. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
а) транспортерной роликовой ллиннозвенной цепи с шагом 38,0 мм. с разрушающей нагруз

кой 3000 даН. типа 1, с расположением пластин с лапками на втулках исполнения 2. с 
отверстием 0  6.6 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками 7'= 2/.

Цепь ТРД-38—3000—1 - 2 - 6 - 2  ГОСТ4267- 78

б) то же, с расположением пластин с лапками на валиках, исполнения 1. с отверстием 0  6.6 мм 
на лапках и шагом чередования звеньев с лапками 7'= 2г.

Цепь ТРД-38-3000- 1 - 1 - 6 - 2  ТОСТ 4267- 78

в) то же, с разрушающей нагрузкой 4000 даН. типа 3, с расположением пластины с лапкой на 
валиках, с отверстием 0  10,5 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками Т — 2г.

Цепь ТРД-38—4000—3—10—2 ГОСТ 4267- 78

г) то же, с разрушающей нагрузкой 3000 даН. типа 1. с расположением пластин на валиках и 
втулках исполнения 3. с отверстием 0  6,6 мм на лапках и шагом чередования звеньев с лапками
7 =  1/.

Цепь ТРД-38—3000—1 - 3 - 6 - 1  ГОСТ 4267- 78

д) (Исключен. Изм. № 1).
е) звено соединительное с лапками для цепи шага 38,0 мм с разрушающей нагрузкой 3000 даН.

Звено СП-ТРД-38—3000— 1—1—6 ГОСТ 4267-78

ж) (Исключен, Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.4. Длина цепей, количество соединительных и переходных звеньев и шаг чередования звень

ев с лапками устанавливаются по согласованию с заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Цепи должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ра
бочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. (Исключен, Изм. .V? 2).
2.3. Суммарный зазор между наружными и внутренними пластинами для цепей шага 31,75 мм 

должен быть не более 0,8 мм, для цепей шага 38,0 мм — не более 1,5 мм. Допускается зазор цепей 
шага 31.75 мм до 1,0 мм, а для цепей шага 38,0 мм до 2,0 мм не более чем у четырех звеньев на I м 
цепи.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Пластины цепей должны иметь пассивное защитное покрытие, получаемое в растворах 

нитрита натрия с последующим промаслнваннем консервапионным маслом НГ 204У. Допускается 
наличие покрытия в отверстиях пластин. По согласованию с потребителем допускаются другие 
защитные покрытия.

2.5. Срок службы цепей должен быть равен сроку службы транспортеров и элеваторов.
2.4. 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Методы контроля качества деталей цепей по ГОСТ 18242 проводят в соответствии с плана

ми контроля предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.
2.7. Твердость специальных пластин с лапками дтя цепей шага 31,75 мм должна быть 

34 ... 42 HRC . Твердость деталей проверяют по ГОСТ 13568.
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Остальные технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 13568.
2.6, 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.8. (Исключен. Изм. №  1).

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение предприятия-изгото
вителя и шаг цепи в миллиметрах, должна быть нанесена не менее чем на 5 % наружных пластин с 
внешней стороны. Размеры и место нанесения маркировки на цепи — по рабочим чертежам.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Консервация цепей проводится по ГОСТ 9.014. категория хранения Ж (Ж2, ЖЗ), и должна 

обеспечивать стойкость против коррозии в течение не менее 1 года.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3. Цепи могут перевозиться транспортом любого вида. Цепи в крытых вагонах должны тран

спортироваться пакетами согласно правилам перевозок грузов.
Средствами пакетирования являются ящичные металлические поддоны по ГОСТ 9570 и отрас

левой нормативно-технической документации, а также тара по ГОСТ 14861.
В универсальных железнодорожных контейнерах или автомашинах цепи транспортируют без 

упаковки, увязанными в бухты массой не более 120 кг. Железнодорожный контейнер выстилают 
специальной бумагой по ГОСТ 8828, ГОСТ 515 для предохранения от загрязнения стенок и пола.

Звенья и детали цепей транспортируют в ящиках по ГОСТ 2991 и ГОСТ 16536. Масса брутто 
ящика — не более 120 кг.

На таре или ярлыке должна быть нанесена маркировка, содержащая:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение цепи или звеньев;
- длину цепи в звеньях;
- число цепей или звеньев в таре или бухте.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.4. Каждая партия цепей должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:
- условное обозначение цепей по настоящему стандарту;
- число цепей в партии;
- штамп технического контроля;
- дату выпуска цепей;
- помер партии.
Транспортная маркировка (основные, дополнительные и информационные надписи) грузовых 

мест -  по ГОСТ 14192.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.5. Правила хранения цепей — по ГОСТ 13568.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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