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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесомате
риалы п устанавливает способ защиты их дождеванием при хра
нении в теплый период года.

1. СОДЕРЖАНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

I i Дождевание должно производиться н соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по технологическим инструк
циям. утвержденным в установленном порядке.

1.2. Планировка склада, укладка штабелей и расположение 
дренажных систем при дождевании — по ГОСТ 9014.0—75.

1.3. Влажность заболони круглых лесоматериалов в течение 
всего периода дождевания должна соогветствопять:

влажности свежесрублениой древесины для лесоматериалов 
сухопутной доставки:

влажности сплавных лесоматериалов, измеренной сразу после 
укладки штабеля.

1.4. Дождевание проводят при помощи различных дождеваль
ных систем или машин, применяя для разбрызгивания волы ко
роткоструйные насадки по ГОСТ 13353—67, среднеструйиые и 
дальнеструйные дождевальные аппараты по ГОСТ 17238—71.

Допускается применение других разбрызгивающих устройств 
обеспечивающих требования пп. 1.5—1.6 настоящего стандарта.

1.5. Расход воды за одни полив независимо от конструкции 
разбрызгивающих устройств должен составлять не менее 6 л на
1 мг верхней поверхности штабеля._____________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.6. Разбрызгивающие устройства располагают так. чтобы обес
печить равномерный полив и смачивание всей поверхности шта
белей круглых лесоматериалов.

Зона перекрытия дождевания смежными устройствами должна 
быть не менее 0,3 м.

1.7. Расположение дождевального оборудования должно осу
ществляться с учетом технологии производства и планировки 
склада.

I.#. Дождевание проводят в теплый период года (среднесуточ
ная температура воздуха Ч-5°С и выше), начиная сразу после 
укладки штабеля.

Начальный полив необходимо производить не менее 1 ч до 
полного смачивания штабелей. Последующие поливы производят
согласно требованиям таблицы.
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Примеча ние .  Сроки дождевания для каждой ь.ымам ческой тони 
могут сдвигаться в зависимости от погодных условий.

].9. Дождевгние производят ежедневно. Во время дождя дож
девание не производят.

1.10. Качество дождевания контролируют по влажности круг
лых лесоматериалов.

Все данные записывают в журнал, форма которого приведена 
н рекомендуемом приложении.

2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Влажность круглых лесоматериалов, подвергаемых дож
деванию, определяют по ГОСТ 17231—71 с изменениями, изло
женными в п. 2.1.1.

2.1.1. Влажность круглых лесоматериалов перед началом дож
девания определяют сразу после укладки штабеля.

Влажность в период дождевания контролируют не реже одно
го раза в месяц.

Качество дождевания контролируют на 20% штабелей (но не 
более 10 штабелей) от общего количества подвергаемых дожде
ванию. Штабеля, подвергаемые контролю, выбирают равномерно 
по территории склада.

Случайную выборку круглых лесоматериалов производят вэ 
верхнего ряда в количестве не менее 5 шт., равномерно располо-



Стр. 4 ГОСТ 9014.1—7S

жекных по длине каждого выбранного штабеля. Влажность кон
тролируют на одних и тех же лесоматериалах в течение всего 
периода дождевания.

Пробы отбирают из заболони лесоматериалов на участках, 
лишенных коры. Длина пробы должна быть не менее 20 мм. 
Перед взвешиванием ядро у пробы отбрасывают.

2.2. Качество дождевания считают соответствующим требова
ниям настоящего стандарта, если средняя влажность отобранных 
проб удовлетворяет требованиям п. 1.3.

Вели прн очередном контропе обнаружено с"иже"'!е влажности 
круглых лесоматериалов, увеличивают продолжительность поли
вов и через 5 дней производят повторный контроль влажнеет. .

Увеличение продолжительности поливов н соответствующий 
контроль производят до прекращения снижения влажности*
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