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к ГОСТ 22627—77 Патроны для метчиков к токарно-револьверным стайкам. 
Конструкция и размеры

В какой мест* Нантчагаин Лочж <0 быть

Приложение. Пункт 2. 
Таблица 2 Графа <Оболна- 6161—0174 6161-0 1-74
чей не патрона* 6161-0177

6161 4)175— 6161—01-75
61610177 6161 0176

(ИУС Nf 5 \Ш  г.)

>
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАТРОНЫ ДЛЯ МЕТЧИКОВ 
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

Конструкция н размеры

Tapping chucks (or turret-lathes. 
Dcsiph and dimensions.

ГОСТ
22627-77*

Взамен 
MH 1021-60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 июля 1977 г. Н» 1801 срок введения установлен с 01.01.1979 г.

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на патроны для мет
чиков к токарно-револьверным станкам для нарезания резьбы от 
М4 до М42 машинно-ручными метчиками.

2. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № I).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание, ноябрь 1982 г с Изменением № I, 
утвержденным о июне 1982 г. (И УС 9—82).

© Издательство стандартов, 1983
I
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Ст*. 4 ГОСТ 22627—77

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрона размера
ми d*= 18 мм и L—145 мм:

Патрон 6161-0171 ГОСТ 22627—77
3. Маркировать: обозначение патрона, обозначение стандарта 

н товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 17166—71.
5. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в реко

мендуемом приложении.
3—5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ПАТРОНОВ

I. Конструкция и размеры хвостовика (поз. I) должны соответствовать 
указанным на черт. I и в табл. >

Черт. 1



ГОСТ 22627—77 Стр. 5
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Стр. 8 ГОСТ 22627—77

3. Конструкции и размеры сухаря (поз. 
заниым на черт. 3 и в табл. 3.

3) должны соответствовать

*1А
fy (V )

ука-

ОбЛШЛСгНМС
патрона

о
(воле до
пуски US)

И L 1 6
Млссо. кг. 
к« более

6161-0171-
6101-0177

12 9 22 7 9 0,0197

6161-0178—
0161-0182

16 10 25 8 10 0,0227

3.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
3.2. Твердость — HRC» 46.5...51.5.
3.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — Н14,

. . .  *  IT 14валов — h i4. остальных — ±  —s—  .
3.4. Сквозные отверстия под крепежные детали —по ГОСТ 11284—75.
3-5. Опорные поверхности под крепежные детали —по ГОСТ 12876—67.
3.6. Покрытие — Хим. Оке. прм. по ГОСТ 9.073—77.
4. Конструкция и размеры винта (поз. 4) должны соответствовать ука

занным на черт. 4 и в табл. 4.
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ГОСТ 22«7—17 Стр. 9

• 0 , -  (0.90-0.95) 5.
Черт. 4

Оесякячеыи?
патрон* d

/
(пом

допус
ка

1а  16)

0
(none до

пуска h !4)

н
(воле
допус

ка
1*16)

5
(яодг 
допус

ка 
hi 2)

г,
не

более
Масса, кг. 
■« бояее

6 1 6 1 -0 1 7 1 -
6161-0174

М 5 16 6.5 5 5 0 .3 0 .0035

6 1 61 -0175—
6161-0182

М б 20 9.0 6 7 0.4 0 .0064

4.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
4.2. Твердость— HRC. 37...41.5.
4.3. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Пате допуска резьбы — 8i? 

по ГОСТ 16093-81.
4.4. Размеры концов винтов —по ГОСТ 12414—66.
4.5. Покрытие — Хнм. Оке. прм. по ГОСТ 9.073—77.
(Введем долатнигсльмо. Изм. М  I) .
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