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УДК 621 3.04 9 63:006 354 Групп» Э24

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛЕПЕСТКИ ДВУСТОРОННИЕ. ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ 
ВИНТАМИ ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ

Конструкция и размеры
Dual-sided leaves fixed by screws and rivels. 

Design and sixes

ГОСТ
22375-77

OKU 10 6315

Срок действия с 01.07.78 
до 01 01.95

Настоящий стандарт распространяется на двусторонние ле
пестки. закрепляемые вннтамн или эаклепхамн, предназначенные 
для электромонтажа элементов пайкой.

2. Конструкция и размеры лепестков должны соответствовать:
тип 1 — черт. 1, табл. I;
тип 2 — черт. 2. табл. 2;
тип 3 — черт. 3. табл. 3;
тип 4 — черт. 4. табл. 4.

Издание официальное

Переиздание с Изменениями 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично аоспрошвсдеи. 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Издательство стандартов, 1977 
Издательство стандартов, 1991
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Тип I
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Продолжение табл. I
Р а з м е р ы  ■ мм
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Р з и м е р ы  в мм
Продолжение табл. 1
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Таб.чииа 2
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Продолжение табл. 2
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Ти п  3

Ишятш’  2 Исполнение 3
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С. 8 ГОСТ 82878—77

Продолжение табл. 3

Тип 4
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Т а б л и ц а  4
Р а з м е р ы  а ым
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П р и м е ч а н и я :
1. На черт. 1—4 размеры /•=>2s; Г|~0,5В; 0,5©;
2. В табл. 1—4 значения массы указаны для лепестков, кзготов.^енных из 

латуки марок Л63 н Л68. Для определения массы лепестков из латуни марок 
Л 80, .185 и Л90 значения приведенные в таблицах, следует умножить на коэф
фициент 0.98.

3. Лепестки по каждому чертежу могут изготовляться в трех
исполнениях:

1 — прямые;
2 — с отгибкой концов под углом 45°;
3 — то же, под углом 90 °.
4. Лепестки должны быть изготовлены из латуня по ГОСТ 

2208—75, листа или полрсы по ГОСТ 931—78, мягкой, нормаль
ной точности из латуни марки ЛбЗ по ГОСТ 15527—70.

Допускается изготовлять лепестки из латуни марок Л68, Л80, 
Л 85 и Л90 по ГОСТ 15527-70.

5. Предельные отклонения размеров: d — Н12, менее 1 им— 
IT13

±  2



С. 10 ГОСТ 22375—77

Неуказанные предельные отклонения размеров: Н 14, Ы4, ± -у - - 
Предельные отклонения угловых размеров ± 3  
(Измененная редакция. Изм. 2, 5).
6. Покрытия лепестков для всех условий эксплуатации в завнен- 

мости от предъявляемых требований должны выбираться по табл. 
5 и соответствовать требованиям ГОСТ 9.301—86.

Т а б л и ц а  5

Обом*«анис покрытия по ГОСТ 9.J0S-W Шн|ф. покрытия Лркисняомость

Бет покрытия 00
Н6* 03
Н1-З.Гор.ПОС 61 05
Н1—3_0—С(60)3опл 06
Н 1 —3.0—В п (99.8) 6* * 07
Н3.0-С.(60»6 06

* Покрытие применяю! с последующим обслуживанием участков поверх
ности. предназначенных для пайки, припоем ГОР.ПОС 61.

*• Покрытие применяют, если иглообразование не влияет на работоспособ
ность изделия.

(Измененная редакция, Изм, Л* I, 2, 3).
7. Примеры установки лепестков приведены в рекомендуемой1 

приложении,
8. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  лепестков ти

па 1, исполнения I. диаметром (1=2,2 мм, длиной L =  14 мм:
из латуни марки Л63 с шифром покрытия 06:

„Лепесток 1 - 1 —2,2X 14-06  ГОСТ 22375-77  
из латуни марки Л68 е шифром покрытия 03:

Лепесток 1— 1— 2„2X14-Л6 8 -0 3  ГОСТ 22375—77
П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  лепестков типа 2, 

исполнения 3. диаметром </=1,7 мм, длиной L =  14 мм: 
из латуни марки Л63 с шифром покрытия 07:

Лепесток 2 - 3  I J X M -  07 ГОСТ 22375-77  
из латуни марки Л80 с шифром покрытия 00:

Лепесток 2—3— 1,7X I4-Л 80—00 ГОСТ 22375— 77. 
(Измененная редакция. Изм. № 1, 2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Примеры установки лепестков
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