
Ц
ен

а 
3 

ко
п.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  
С О Ю З А  С С Р

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
УТИЛИЗАТОРЫ 

И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 2 2 5 3 0 -7 7

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

сертификат на щебень

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1370.html
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
УТИЛИЗАТОРЫ

И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Типы и оснояныг параметры ГОСТ

Stationary steam exhaust 22о30 77*
and pou'erteclmologiail boilers.

Types and basic parameters

ОКГ1 3t 1270

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 мая 1977 г. J6 1201 срок впеления установлен

с 01.07.78
Проверен в 1987 г. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.87 /А 3587 
срок действия продлен

до 01.07 93

Несоблюдение стандарта преследуется но закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стационарные 
паровые котлы-утилизаторы и энерготехнологическис котлы паро- 
пронзводительностью от 2,5 т/ч н выше и абсолютным давлением 
пара до 9,8 МПа (100 кгс/см*) включительно.

Стандарт не распространяется на высоконапориые котлы аб
солютным давлением газа свыше 0,11 МПа (1,1 кгс/см*).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
2. Котлы должны изготовляться следующих типов:
К — конвективные водотрубные;
РК— радиационно-конвективные водотрубные.
3. Номинальные значения основных параметров котлов долж

ны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (июнь 1988 л )  е Изменениями № 2. 4. утвержденными 

в июне 1983 л. сентябре 1987 г.
(НУС Ю 82. 12--87).

tg> Издательство стандартов. 1988
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(К  2 . 5 / 1 .4 - 2 0 - 5 0 0 ) 2.5 20
(К  4 / 1 , 4 - 3 0 - 5 0 0 ) 4 1.4 375 100 500 30
(К  6 .5 /1 .4 — 5 0 — 500) 6.5 <14) 50
К  1 0 / 1 .4 - 7 0 - 5 0 0 10 70

К  1 6 /1 .4 -1 0 0 — 500 16 100
К  25 /1 ,4— З й Л - Э » 25 150

К  35/1 .4— 200—5 0 0 35 200
К 5 0 / 1 .4 - 3 0 0 - 5 0 0 50 1.4 375 100 5 0 0 300
К  7 5 / 1 . 4 - 4 5 0 - 5 0 0 75 ( И ) 450
К 1 0 0 / 1 .4 - 7 0 0 - 5 0 0 100 700
К 160/1 .4— 1 0 0 0 - 5 0 0 160 ПУМ)
К  2 2 0 /1 .4 - 1 5 0 0 - 5 0 0 220 1500

К 10/1 ,4— 20—850 Ш 20
К  1 6 / 1 .4 - 5 0 - 8 5 0 16 5 0
К 2 5 / 1 . 4 - 7 0 - 8 5 0 25 70
К  3 5 / 1 .4 - 1 0 0 - 6 5 0  
К  5 0 /1 .4 - 1 5 0  850

35
50

1.4
( И )

375 100 850 100
150

К 7 5 / 1 . 4 - 2 0 0 - 6 5 0 75 200
к К 100/1.4— 3 0 0 - 8 5 0 100 300

К  1 6 0 /1 .4 - 5 0 0 - 6 5 0 160 500
К  220 /1 .4 - 700- 850 220 700

К  №<1.4— 2 0 — Ю 00 10 20
К  1 6 /1 .4 - 3 0 - 1 2 0 0 16
К 25 /1 .4  50— 1200 25

375 1200
50

К 3 5 / 1 .4 - 7 0 0 - 1 2 0 0 35 1.4 100 70
К 5 0 / 1 .4 - 1 0 0 - 1 2 0 0 .50 ( И ) 100
К  7 5 / 1 .4 - 1 5 0 - 1 2 0 0 75 150
К 1 0 0 /1 .4 - 2 0 0 - 1 2 0 0 100 200
К  1 6 0 /1 .4 - 3 0 0 - 1 2 0 0 160 300

( К - 1 0 /3 .9 -  7 0 - 5 0 0 ) 10 70
( К - 16./3.9— 1 0 0 -1 5 0 0 ) 16 ю о
К  25 /3 ,9— 170—500 25 170
К 3 5 / 3 . 9 - 2 5 0 - 5 0 0 35 319

(40)
440 100 500 250

К 50 /3 ,9— 350—500 50 350
К  7 5 / 3 . 9 - 5 0 0 - 5 0 0 75 500
К  1 0 0 /3 .9 - 7 0 0 - 5 0 0 100 700
К 1 6 0 /3 .9 - 1 1 0 0 - 5 0 0 160 1100
К  2 2 0 /3 .9 - 1 5 0 0 - 5 0 0 220 1500
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Продолжение

Обозначение гепорэямер*
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1 0 3 0
1 6 5 0
2 5 7 0
3 5 3 .9 4 4 0 1 4 5 8 5 0 1 00

5 0 < 4 0 ) 1 5 0
7 5 2 0 0

1 0 0 3 0 0

1 0 2 0
1 6 3 0

2 5 5 0

3 5 3 .9 4 4 0 1 4 5 1 2 0 0 7 0

5 0 < 4 0 ) 1 0 0
7 5 1 5 0

1 0 0 2 0 0

1 6 0 3 0 0

5 0 1 0 0

7 5

1 0 0

1 6 0

9 .8

( 1 0 0 )

5 4 0 2 1 5 1 2 0 0
1 5 0

2 0 0

3 0 0
2 2 0 4 0 0

6 .5 15
1 0 .30
16 4 5
2 5 3 .9 4 4 0 1 4 5 1 0 0 0 8 6
35 ( 4 0 ) 9 0
5 0 1 4 0

I  7 5 1 8 0
• 1 0 0 2 8 0

1 0 2 0
1 6 3 0
2 5 5 0
35 7 0
5 0 3.9 4 4 0 1 4 5 1 3 0 0 1 0 0
75 ( 4 0 )

1 5 0
1 0 0 200
1 6 0 | 3 0 0
2 2 0 4 0 0

РК

(К 10/3.9-30-350) 
(К 16,'3.9—50—850) 
К 25/3.9-70-350 
К 35/3.9-100—850 
К 50/3.9-150-850 
К 75/3.9-200-850 
К 1*»&9~30О-830
(К 10tf.9-J20-12«)> 
(К 1й«,0-<Э0-1‘ЛЮ) 

К 25/3.9-50—1200 
К 35/3.9-70-1200 
К 50/3.9-100-1200 
К 75/3.9—150—1200 
К 100/3.9-200- 1200 
К 160/3.9- 300-1200

К 50/9,8—100—1200 
К 75.-9.8- М»— ДОЮ 
К 100/9,8—200—1200 
К lW 9.8-G m ->13» 
К 220/9,8—400—1200

РК 6.5/3.9-15-1000 
РК 10/3.9—30—1000 
РК 16/3,9—45—1 000 
РК 25/3.9-65-1000 
РК 35/3,9—90—1000 
РК 50/3,9—140—1000 
РК 75/3,9-180-1001) 
РК 100/3.9-280-1000

РК 10/3,9—20—1300 
РК 16/3.9-30-1300 
РК 25/3.9-50-1300 
РК 35/3.9-70-1300 
РК 50/3.9-100-1300 
РК 75/3,9—150—1.400 
РК 100/3.9-200—1300 
РК 160 3.9 300-1300 
РК 220/3,9—WO— 1300
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Продолжение
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РК 16/3^-40  №00 
РК 25/3.9—30—1600 
РК 35/3.9-50—1600 
РК 50/3,9-70-1600 
РК 75/3,9-100-1600 
РК 100/3,9—150-1600 
РК 160/3 .9-200-IGOO 
РК 220/3.9-300-1600 
РК 320 /3 ,9 -4 0 0 -IGC0 
РК 400/3.9-500-1600

16
25
35
50
75

100
160
220
320
400

3.9
(40)

440 145 1600

да
30
50
70

400
160
еш
300
400
аоо

РК 50/9.8 "*> —1900 
РК 75/9.8-150-1300 
РК 100/9.8-170-1300 
РК 160/9,8— 300— 1300 
РК 220/9,8-400-1300

50
75

100
160
220

9.8
(100)

540 215 1300
90

150
170
ЗГИ
400

РК 50/9.8- 60-1600 
РК 75/9.8— 100—'1600 
РК 403,9,8- <160--Ю Т  
РК : 00/9,8-220—! 600 
РК 2£КУЭ,8--000—1600

50
75

100
160
220

9.8
(100)

540 216 109)
60

10О
180
220
300

РК 160/0,9—200—1900 
РК 25О.Л3.9—290—1900 
РК 3G^Q.9-4390—1900 
РК « Й Д 9—400-1900

160
250
320
400

3.9
(40)

Насы
щенный
пар

(1*5 1900
200
250
320
400

РК .ЮО'3,9—460-2600
р к  2 5 ^ а 9 -ш > -а 5 1 »
РК здауз.9- ДО -0900 
РК 400/3,9-393-2530

160
250
320
400

3.9
(40)

Насы
щенный
пар

145 2500
160
200
240
800

П р и м е ч а н и я :
1. Котлы, типоразмеры которых заключены в скобки, допускается изготов

лять при наличии техиихо-эконоиического обоснования по согласованию между 
изготовителем и потребителем.

2. Непроизводительность котлов ухаоаиа по характеристикам гааоа сред
него состава (продукты сгорания мазута).
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3. Параметры грекмцих газов указаны для номинальной паропроизводитель- 
косги с округлением до ближайшего значения нормального ряда. Расход грею
щих ггаов указа» при абсолютном давлении Q.I МПа (]' хтс/см2) ш температу
ре 0®С.

Номинальная паропроизводительность котла — наибольшая расчетная па- 
ропронзводнтельмоегь, которую стационарный котел-утилизатор или энерготех- 
нологическнй котел должен обеспечивать п длительной эксплуатации при номи
нальных значениях параметров пара и питательной воды с учетом допускаемых 
о»хлоненкй при подаче в нею греюшего газз (среды) с расчетными значениями 
параметров (расход, температура, состав).

4. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается из- 
гоювлять котлы конвективные на давление 1,8; 2,4; 4.5 .МПа (18. 24, 45 кгс/см2); 
котлы радиационно-конвективные на давление 1.4 МПа (14 кгс/см*).

Условное обозначение типоразмера котла должно состоят», из: 
обозначения типа котла по настоящему стандарту; 
значения его номинальной паролроизвбднтедьиости; 
значения абсолютною давления пара* МПа. (кгс/см1) ж, 
значения расхода греющих газов, тыс-м^ч; 
значения температуры греющих газов, “С.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  к о т л о в :  
типа К, номинальной паропронзводительностью 100 т/ч. с абсо
лютным давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2), с расходом греющих 
газов 200 тыс-мл/ч, с температурой греющих газов 1200°С:

Котел паровой К 10013,9—200—1200 
типа РК, номинальной паропронзводительностью 160 т/ч, с абсо
лютным давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2), с расходом греющих 
газов 220 тыс-м3/ч, с температурой греющих газов 1600°С:

Котел паровой РК 16019.8—220— 1600 
В технической документации после условного обозначения 

типоразмера котла по настоящему стандарту допускается указы
вать в скобках обозначение модели, принятое изготовителем.

4. По согласованию между изготовителем и потребителем до
пускается изготовлять котлы с температурой пара в диапазоне от 
температуры насыщения до номинальной и котлы с отклонением 
давления пара от расчетного не более ±10%.

5. При наличии технико-экономических обоснований допус
кается понижать температуру питательной воды до 100°С.

2—5. (Измененная редакция, Изм. J6 4).
6. По согласованию между иредприятнем-изготовителем и пот

ребителем допускается изготовление сепарацнонных устройств на 
увеличенную паропроизводительность, равную суммарной паро- 
пронзводительности котла и элементов испарительного охлажде
ния технологического агрегата.

7. Температура пара, предназначенного для подачи непосред
ственно на турбину, должна поддерживаться номинальной при 
паропроизводительностн. равной 100—70% номинальной.

“ Для котлов, спроектированных до «мления в действие настоящего стан
дарта.
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8. Отклонения температуры пара от ее номинальных значений 
не должны превышать: для 375°С±20°С, для 440cC l 's oC, для 
540°C-io°C.

Для котлов абсолютным давлением 1,4 МПа (14 кгс/си*) пре
дельные отклонения температуры пара установлены при номи
нальной паропроизводигельности, для котлов абсолютным дав
лением 9,8 МПа (100 кгс/см2) — при паропроизводителыюсти 
100—70% номинальной.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 4).
9. (Исключен, Изм. .N* 4).

Редактор М. А. Глазунова 
Технический редактор В. Н. Прусакова 

Корректор И. Л. Асауленко

Сдано * набор 28.00.88 Поля, а  пек. 2307.88 0.5 уса. п. л 0.5 утл. кр.-отт 0.38 ут.-ил*. я. 
Тир. Л ОСО Цена 3 коа.

Ордгма «3-лк Почета» Издательство еггидлртоп. 12а»5. Москва. ГСП. Ho»onpeciriK>i>a лер .3  
Тип. «МоскоасимА печьчик» . Москва. Лилии пер . 4. Зак. 2476
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Изменение М 1 ГОСТ 22530—77 Котлы паровые стационарные утилизаторы и 
•нерготехнологнческие. Типы и основные параметры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.02.80 

•Н 516 срок введения установлен
с 01.08.80

• Пункт 3. Таблица 1. Примечание 3. Заменить слово: «избыточное» на «аб
солютное».

таблицу ! дополнить новым примечанием — 4;
(Продолжение см. стр. 110)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22530—77)
«4. По согласованию между преаприятксм-изготовитслем и потребителем 

допускается изготовление котлов типа К на абсолютное давление пара 2.4 МПа 
(24 кге/см*)»;*

примеры условных обозначений. Исключить обозначение стандарта: ГОСТ 
22530- 77.

Пункт 4. Исключить слова: «абсолютным давлением пара 1.4 МПа 
(14 кгс/ск1) и 4 МПа (40 кгс/см!)>.

, (ИУС NV 3 1980 г.)



Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа E2I

Изменение № 3 ГОСТ 22330—77 Котлы паровые стационарные утилизаторы и 
энерютехнолотические. Типы и основные параметры
Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 27.06.83 
.4  1990 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 3. Таблица I. Примечание 4 изложить в новой редакции: «4. По со
гласованию между предириятисм-изготовителсм и потребителем допускается 
изготовлять ког.ты на абсолютное давление пара 1, 2; 1,8; 2,4; 3,8 и 4.5 МПа».

(ИУС J*  10 1935 г.)

ГОСТ 22530-77

http://files.stroyinf.ru/Index/331/33174.htm

