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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

•ОРОТКИ ШЕСТИГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ 

Основные размеры

Тар wrenches with six nests for tools with 
square shanks.

Basic dimensions

ГОСТ
22400—77

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от И  марта 1977 г. Ht 679 срок действия установлен

с 01.01 1979 г. 
до 01.01 19В4 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на воротки для ин
струмента с хвостовиками по СТ СЭВ 150—75 с размерами сторон 
квадрата от 2,5 до 18 мм.

2. Воротки должны изготовляться исполнений:
1 — цельные;
2 — сборные.

3. Основные размеры воротков должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспретцема

энергетическая эффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Стр. 5 ГОСТ 21490— 77
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6910-0211 4 .0 5 .4 2 3 ,1 5 4 ,3 5 15 - 0 . 2 4 150 —

6 9 10 -0212 8 . 0 10 .78 7 .1 0 9 .6 5 28 - 0 , 2 8 240 9

6 9 1 0 -0213 1 6 ,0 21,41 14 .00 19,21 55 - 0 , 3 4 380 17

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  воротка исполне
ния 2 с размером стороны квадрата 5,0 мм:

Вороток 6910-0212 ГОСТ 22400—77
4. По заказу потребителя допускается изготовлять воротки с 

предельными отклонениями стороны квадрата а по В 12.
5. Предельные отклонения размеров установлены по СТ СЭВ 

144—75 и СТ СЭВ 145—75.
6. Конструктивные размеры деталей воротков указаны в реко

мендуемом приложении.
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гост пт—п стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫ * РАЗМ ЕРЫ  Д 1ТАЛЕЯ ВОРОТКОВ

Вороток исполнения I (черт. 1)

Воротки исполнения 2 (черт. 2—4. табл. 1—3)
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\  штифт цилиндр, 
по ГОСТ 3128-70

Для короткое рюмором 
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Стр. 5 ГОСТ IU90—77

1. Корпус (черт. 3, табл. 2)

Дд*воротков размером сторон* квадрата а
D.не май»* L I d Г

5 32 36 10 6 24 20 1,5
10 63 60 20 10 40 40 3.0
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2. Ручке (черт. 4, табл. 3)

гост 2100-77 Стр. *

_______ Черт. 4
Размер для справок.

(
ГОСТ 22400-77

http://files.stroyinf.ru/Index/335/33570.htm

