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Постановлениям Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
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Несоблюдение стандарта преследуете» по такому

Настоящий стандарт распространяется на древесностружечные 
плиты горячего плоского и экструзионного прессования и уста
навливает метод определения твердости.

Стандарт не распространяется на плиты с облицованной или 
лакированной поверхностью.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4189—83.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для определения твердости применяют следующую аппа
ратуру:

машину испытательную по ГОСТ 7855- 84 с пределом измере
ния нагрузки 5000 И и с погрешностью измерения — не более 
1% ;

приспособление к испытательной машине (см. чертеж), сум
марная масса конуса с шариком, пуансона н пластины должна 
быть 0,75—1,25 кг;

шарик из закаленной стали с полированной поверхностью ди
аметром 10 мм по ГОСТ 3722—81;

индикатор многооборотный по ГОСТ 577—68 с погрешностью 
измерения не более 0,01 мм.

(Измененная редакция, Изм. № I).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (июль 1987 г.) с Изменениями М  I. 2. утвержденными 

а апреле 1984 г., декабре, 1985 г. (НУС 7 -84 . 3—87).
©  Издательство стандартов, 1987



ГОСТ 14843—7* Стр. 2

3. ПОДГОТОВИЛ К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Правила отбора образцов, количество, точность изготовле
ния. погрешность измерения и подготовка к испытанию — по 
ГОСТ 10633—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Твердость определяют на образцах размером 50X50x S mm, 
где S  толщина образна, ранная толщине плиты.

3.1. Твердость древесностружечных плит определяют на плас- 
ти каждого отобранного образца в точке пересечения диагоналей.

При испытании многопустотных древесностружечных плит 
экструзионного прессования шарик не должен располагаться над 
пустотами.

3.2. Образец помещают в приспособлении, конус с шариком 
ставят на образец так, чтобы шарик попал в отмеченное место, 
и плавно опускают пуансон с пластиной, после чего стрелку ин
дикатора поворотом шкалы устанавливают на нуль.

(Измененная редакция, Йзм. ЛЬ 1).
3.3. Приспособление с образцом устанавливают в испытатель

ную машину и производят нагружение со скоростью 2 мм/мин до 
достижения шариком глубины вдавливания, равной 2,0±0,05 мм. 
В этот момент измеряют нагрузку с погрешностью ие более 10 II.

(Измененная редакция, Изм. № I).

4.1. Твердость Н в Н/мм2 вычисляют с точностью до 0,01 Н/мм2 
по формуле

/ —пластина; 7—пуансон; 3—коо-
вус; 4—индикатор; 5—шарик:
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ



Стр. 3 ГОСТ 1(143—76

*  h ( d - h )  *

где Р — нагрузка при вдавливании шарика в образец на глуби
ну 2 мм, Н;

Л — глубина вдавливания шарика, мм; 
rf — диаметр шарика, мм.

4.2. Результаты испытаний включают в протокол в соответст
вии с ГОСТ 10633—78.

4.1—4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение. (Исключено, Нзм. М 1).
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