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Типы, основные параметры н размеры

Rectifying column with copper cap trays.
Types, main characteristics and dimensions

ОКП 36 1111

ГОСТ
1 2 0 1 1 - 7 6 *

Взамен
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.06.76 Ns 1873 дата 
введения установлена

01.07.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.91 №  1125

1. Настоящий стандарт распространяется на ректификационные колонны с колпачковыми 
тарелками из меди, предназначенные для разделения смесей жидких компонентов в пределах 
температур от 273 до 523 К (от 0 до 250 'С ) и при условном давлении не более 0.07 МПа (0,7 кгс/см2), 
применяемые в пищевой (спиртовой), лесохимической и других отраслях промышленности.

2. Колонны должны изготовляться следующих типов:
1 — с многоколпачковыми тарелками:
2 — с одноколпачковыми тарелками.
3. Основные параметры и размеры колонн должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 

и в табл. I и 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание (декабрь 1998 г.) с Изменением №  I. утвержденным в апре.зе /982 г.
(НУС 7-82)

<£) Издательство стандартов, 1976 
© ИГ1К Издательство стандартов. 1999



ГОСТ 12011-76 С. 2

мм
Т а б л и ц а  1 Тип 1

D h
В ы с о т  / /  при чи сле тарелок в пром еж уточной  парте

4 5 6 7 8 9 10 II

5 0 0 : 600
170 680 850 1020 - - - - -

2 0 0 800 1000 1200 - - - - -

700
170 680 8 5 0 1020 1190 1360 1530 1700 1870

2 0 0 800 1000 1200 - - - - -

8 0 0 ; 9 0 0 : 1000: 
1200

170 6 8 0 850 1020 1190 1360 1530 1700 1870

2 0 0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 -

14 0 0 ; 1500: 
16 0 0 ; 1800: 

2 0 0 0

170 6 8 0 850 1020 1190 1360 1530 1700 1870

2 0 0 800 1000 1200 1400 1600 - - -

2 4 0 9 6 0 1200 1440 - - - - -

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о  з н  а че  и и я колонны типа I 
диаметром D =  1000 мм, с 5 тарелками в промежуточной uapre и 
расстоянием между тарелками И = 170 мм:

Коломна 1 -1 0 0 0 -5 -ПО ТУ...

1 — верхиия царга; 2 —  тарелка; 3  —  

п р о м еж у т о ч н а я  ц а р г а ; 4 — н и ж н я я  
царга

Черт. 1



С. 3 ГОСТ 12011-76

Тип 2
мм

Т а б л и ц а  2

0 ь
Ч исло  тарелок в 
пром еж уточной 

царге
/ /

8 0 0 ; 9 0 0
240

5 1200

10 0 0 ; 1200
6 1440

2 8 0
5 1400

1400
6 1680

3 4 0 5 1700

1600 5 0 0 3 1500

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з к а ч е н и я колонны типа 2 
диаметром D = 1000 мм, с 6 тарелками в промежуточной царге и 
расстоянием между тарелками И =  240 мм:

Колонна 2 -1 0 0 0 -6 - 2 4 0  ТУ...

(Измененпая редакция, Изм. №  1).

I  — верхам ■■ u a p ia : 2  — п ром еж уточ
ная п а р и ;  3  — тарелка. 4  — ниж няя 

парта

Чсрг. 2
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