
УДК 621.914.22.02S.7:006 354 Группе Г23

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ 
КРЕПЛЕНИЕМ ПЯТИГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 

ПЛАСТИН

Конструкция и размеры
Hnd face milling cutters with mechanical fastening 

oi pentahedral carbide blades. 
Construction and dimensions

ГОСТ
2 2 0 8 7 - 7 6 *

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 августа 1976 г. N* 20J0 срои введения установлен 
Проверен в 1981 г.

с 01.01.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на торцовые конце
вые фрезы диаметром 63 и 80 мм с механическим креплением 
пятигранных твердосплавных пластин, предназначенные для чер
новой и иолучнетовой обработки конструкционных легированных 
сталей и чугуна

(Измененная редакция, Изм. I).
2. Конструкция и основные размеры фрез должны соответст

вуешь указанным на черт. 1 и в табл. !.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (сентябрь 1984 г.) с Изменениями № I. ‘2, утвержденными » мне 

1980 г., в  феврале 1932 г. (ИУС 7—80. 5—82).

декларация соответствия

http://www.stroyinf.ru/declaration-of-conformity.html


Стр. 2 ГОСТ 22067—76

/  — корпус; ? —кольцо: 3 —держ»»к* (кол. л> 2214-0311,«3; 4 — влйстяиа (кол. г> 
101W— 111X00 «ли KH53-II04I8 по ГОСТ |«С«4~«0: 5 -  пружина 2* 2Я1 s o  ГОСТ 

13771—48 1кох. г): » —шайбе 2.6.02.03 (кол. г) ГОСТ 11371—78: 7 — болг
М6ХЗЭ • 5,8 (КОЛ. г) ГОСТ 7806-70; 8 -  ш гтфг 6т«Х16 (кол. л) ГОСТ 3128-70

Черт. I

Обсоипчсеие
ф ро

Приме-
ипс

мости

о
Огрел
откл.

+2;
- О

Число
ножей2

1
(пред
откл
!» !•»

Конус
Морзе

по
СТ СЭВ 
147—75

ПОЛ. 1 
Корпус 
Кол 1

Поз. г 
Кольцо 
Кол. 1

ОГкданечеяне

2214-0311 63 5 172 4 2214 0311,U0I 2214-0311/002

2214-0312 80 6 202 5 2214-0312/001 2214-0312/002

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фрезы диаметром 
D — 63 мм:

Фреза 2214-0311 ГОСТ 22087-76
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Элементы конструкции и размеры деталей фрез указаны 

в рекомендуемом приложении.
4. Технические условия — по ГОСТ 22089—76.



ГО СТ 22017—76 Стр. 3

5. Конструкция и основные размеры корпусов фрез (поз. /) 
должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Число позо9-1

Обозначение
кораусоз

О
фрезы D,

а
(пре*, 
откл. 

по d l l )

L
(пред. отхл. 

15)

Ч и с л о
саэо®

X

2224-0311,1001 6 3 Т2 3 2 160 5

2 2 1 4 -0 3 1 2 /0 0 1 80 8 9 4 5 190 б

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса для фре* 
зы диаметром £>=63 мм:

Корпус 2214-0311/001 ГОСТ 22087-76
(Измененная редакция, Изм. № I, 2).



Стр. 4 ГОСТ 220«7—7*

6. Конструкция и основные размеры колец (лоз. 2) должны 
соответствовать указанным на черт- 3 и в табл- 3.

• Размер для справок.
Черт. 3

О боэтчекяе
к<хеец

о
фразы 0 .

<*
(пред.
ОТКЛ- 

по Н12)
<!,

Число
огасрстиЯ

я

2214-0311ЯЮ2 63 72 32 36 5

2214-0312,002 80 89 45 72 С

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца для фрезы 
диаметром Z> —63 мм:

Кольцо 2214-03ПЮ02 ГОСТ 22087—76



ГОСТ JJM7—76 Стр. 5

7. Конструкция и основные размеры державок (поз. 3) долж
ны соответствовать указанным на 'черт. 4.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  державки:
Державка 2214-03111003 ГОСТ 22087—76 

6, 7. (Измененная редакция, Иэм. № 1).



Стр. 6 ГОСТ 21QM7—74

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ

I. Элементы конструкции н размеры корпусов фрез (поз. I) приведены на 
черт. 1 к в таблице.

А~А

о
фрезы о. h а

63 •56 18 2 .7

80 73 26 3 .8



ГОСТ 1ЮЮ— 7* Стр. 7

2. Конструкция и размеры державок (поз. 3) указаны на черт. 2.

• Размер для справок.
Черт. 2

ГОСТ 22087-76

http://files.stroyinf.ru/Index/338/33869.htm

