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УДК 621.798:778.14.072:006.354 Группа Т71.1

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Репрография. Микрография 

К О РО БК И  ДЛЯ РУЛОН НЫ Х  М И К РО Ф И Л ЬМ О В  

Основные размеры и технические требования

Г О С Т
1 3 .1 .5 0 5 -7 6 *  

(С Т  С Э В  3 2 2 1 - 8 8 )

Reprography. Micrography. Boxes for microfilm in roll. 
Main sizes and technical require ments

ОКП 42 6432 0008

Взамен
ГОСТ 1 3 .605 -72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 мая 1976 Г. Ns 1305 срок 
введения установлен

с 01.07.77
Постановлением Госстандарта от 24.10.89 N? 3169 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на коробки, предназначенные для хранения рулон
ных микрофильмов ха катушках и без них.

Стандарт нс распространяется на коробки для хранения неэкспонированной пленки и коробки, 
предназначенные для хранения и транспортирования микрофильмов страхового фонда.

Стандарт полностью соответствует С Т  СЭВ 3221—88.
(Измененная редакция, Изм. Х« 1, 2).
2. Основные размеры долж ны  соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.

/ — корпус; 2 — крышка

Ширина
микрофильма, мм

—
Длина микрофильма, 

м, нс более
и D

S  мм. нс более
мм

, * 10 
16 30 23 50

100

135

4

42

35
10 50
15 80
30 100

70 30 78 100

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1998 г.) с Изменениями Ns 1, 2, утвержденными в январе 1982 г., 
октябре 1989 г. (ИУС 4 -8 2 , 1 -90)

©  Издательство стандартов, 1976 
©  И П К  Издательство стандартов. 1998



С. 2 ГОСТ 13 .1 .505-76

Условное обозначение коробки должно состоять из значений ширины, предельной длины 
микрофильма и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  коробки для 35-мм рулонного микрофильма 
длиной не более 10 м:

Коробка 35  ж 10 ГО С Т 13.1 .505- 76

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3. М атериалы, используемые для изготовления коробок, долж ны  бы ть несгораем ы ми, не 

подверженными коррозии, светонепроницаемы м и и химически нейтральны ми к м икроф ильмам , 
т. е. нс должны выделять вещ еств, являю щ ихся питательной средой для микроорганизмов 
(плесени, грибков).

Коробки из пластмассы не должны содержать остаточных пластификаторов и перекисей.
(Измененная редакция, Изм. К? 1, 2).
4. Наружные и внутренние поверхности коробок должны быть чистыми и ровными. На 

поверхности коробок не допускаются острые кромки и заусенцы.
(Измененная редакция, Изм. Хе I).
5—10. (Исключены, Изм. №  1).

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 и 2. (Исключены, Изм. Х> 1).
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