
'  /

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ПРОВОДА КАЛИБРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1609-76

Издание официальное

г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т  с т а н д а р т о в

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Москва

воротник крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


РАЗРАБОТАН Краснодарским заводом электроизмерительных при
боров

Директор В. Г. Переварим
Руководитель темы и исполнитель В. А. Бедном

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления

Зам. министра Ю. Я. Базилевский

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова- 
тельским институтом по нормализации в машиностроении 
(ВНИИНМАШ)

Директор В. А. Грешников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2S ок
тября 1976 г. №  2392



УДК 621.315.3 : 649.3 : 006.3Si Группа ПЗО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю  3 А С С Р

ПРОВОДА КАЛИБРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Технические условия

'Calebrated wires for rleolrorneasuring instruments. 
The technical specitications

г(х:т
1609—76

Взамен
ГОСТ 1609— 67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
or 25 октября 1976 г. М« 2392 срок действия установлен

с 01.01 1978 г, 
д о и .и - m r r

Несоблюдение стандарта преследуется по закону £  -£ /  Ь

Настоящий стандарт распространяется на калиброванные пар
ные провола (далее — провода), изготовленные из гибкого изоли
рованного медного провода сопротивлением 0,035 Ом, предназна
ченные для работы с электроизмерительными приборами, вклю
чаемыми в сеть напряжением не более 1000 В.

Стандарт не распространяется на провода, предназначенные 
зля работы с комбинированными приборами.

1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

I.I. Провода должки изготовляться следующих типов:
КП I — для щитовых приборов; присоединение к прибору при 

помощи наконечников (черт. I);
КМ2 для щитовых приборов; присоединение к прибору без 

наконечников (черт. 2);
КПЗ -для переносных приборов; наконечники с одинарным 

пазом (черт. 3);
КП4 — для переносных приборов; наконечники с двойным па

зом (черт. 4).

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1977

2 3*к. 1902
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Тип КП1

S

Тип КП2

Тип КПЗ
5

Черт. 4
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1 2 Провода должны изготовляться 1 и 2-го классов точности. 
1 3. Электрическое сопротивление проводов в зависимости от 

класса точности должно соответствовать указанному в табл. 1.
Таблица I

Эдепричесхое сопротивление Ом

Класс точности
пари прополов каждого провой пари

Ном пн. Прел. откл. Нолям. Прея. откл.

1 0.035 ±0.001 0.0175 ±0,0005

2 0,035 ±0,002 0,0175 ±0,001

1.4. Сечения жил и длины проводов должны соответствовать 
указанным в табл. 2.

Таблица 2

Сечение жиды, мм 0,75 1,00 1,50 2,50

L ,  м 0.75 1.00 1,50 2,50

П р и м е ч а н и е  Длины проводов указаны для электрического сопротивле
ния 0.0175 Ом и удельного сопротивления меди 0,0175 Ом-мм*/м.

1.5. Габаритные и присоединительные размеры наконечников 
проводов в зависимости от диаметров токоведущих стержней за
жимов приборов и вспомогательных частей должны соответство
вать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
мм

Диаметр токо- 
•сдумтго 

стержня лиа
на прибора 
и вспомога

тельной части

л rf,

D То.тилпиа наконечников а. 
ив более

Л ЛЯ ШЙ700ЫХ 
приборов

доя перепое- 
пых пржборо®

ЛЛ1  Ш1ТОВ14Х
приборов

2ЛШ перенос
ных Ор*б«>Р<>*

М3 3.2 8 8 0,6 0,6
У. 4 4.2 9 10 0.8 1.0
М5 •5.3 4 ,2 -5 .5 10 12 1.0 1.0
.Мб 6.5 12 14 1.0 1.0
М8 8.5 16 16 1,0 1.5

2*
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1.6. В зависимости от влияющих величин при климатических 
воздействиях провода должны разделяться на группы условий экс
плуатации, указанные в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Рабочие условии применения Предельные условия транспортирования

Группы
услоинй
*яСнлуа-

Температура окру яд - 
ивмо поиуха. “С Относительная

Температура Окружа
ющего ооалуха.’*С Отиисктслыияt  JUJUS про

било* нижнее
Значение

оерхясс
значение

гибкое,». 
UOurjyiJ, Н 11КДЛСС

значение
Й CplHt*
эиичеиии

йдяжиоси- 
•валуял. ».

1
11

III
IV

- 1 0 60 95  (при / —35еС)
- 4 0
- 5 0
- 5 0

50
60
80

90 (при / —ЗОХ) 
95<при/-35Х ) 
98 (при/-40*С)

-5 0 60 95 (при Г—60°С)

Провода группы условий эксплуатации I предназначены для 
эксплуатации в условиях тропического климата исполнения Т ка
тегорий 2, 3. 4 но ГОСТ 15150— 69 и должны быть грибоустойчи
вы. Провода исполнения Т категории 2 должны выдерживать воз
действие соляного тумана.

П р и м е р ы  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  проводов типа 
КП1 для диаметров токоведущих стержней зажимов прибора к 
вспомогательной части М3, с сечением жилы провода 0,75 мм2, 
2-го класса точности, группы условий эксплуатации И:

К П  1— 3 - 0 ,7 5 —  К л 2 — I I  Г О С Т  1609— 76
То же, для разных диаметров токоведущих стержней зажимов 

прибора и вспомогательной части (М4 и Мб):
К П  1— 416— 0,75— К л 2 — И  Г О С Т  1 6 0 9 - 7 6

То же, типа КП4, для диаметров токоведущих стержней зажи
мов прибора и вспомогательной части (М4 и МС>) с номинальным 
сечением жилы провода 0,75 мм2, 2-го класса точности, исполне
ния Т категории 2:

К П 4 — 4 /0 ,75— К л 2 —  Т2 Г О С Т  1 6 0 9 - 7 6

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Провода должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 
в установленном порядке.

Провода группы условий эксплуатации 1 должны изготовлять
ся в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 
15154—75 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном 
порядке.
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2.2. Провода должны изготовляться из изолированного мед
ного провода, имеющего степень гибкости жилы по ГОСТ 1956—70. 
типов:

II. III —для проводов к щитовым приборам;
III, IV — для проводов к переносным приборам.

П р и м е ч а н и е .  Марки медных проводов для изготовления проводов при
ведены в рекомендуемом приложении

2.3. Провода должны выдерживать в течение I мин действие 
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц или 
постоянного тока, равного по значению амплитуде переменного 
испытательного напряжения, действующее значение которого дол
жно соответствовать указанному ниже.

Нмшиглысое аапрхжение Мспытательмс* напряжение

2.4. Провода не должны иметь повреждений изоляции и оплет
ки (трещин, порванных мест, распущенных ниток, петель и узлов).

2.5. Провода в месте соединения с наконечником должны вы
держивать статическую (механическую) нагрузку не менее 49 И 
(5 кгс).

2.6 Концы проводов типа КП2 (без наконечников) должны 
быть пропаяны, концы изоляции и оплетки — закреплены.

2.7. Провода в каждой паре должны различаться по внешнему 
виду (по цвет)' провода, цвету' предохранительных трубок и т. п ).

2.8. Длины проводов в паре не должны отличаться более чем 
на 50 мм.

2.9. Провода типов КПЗ. КП4 для обеспечения безопасности 
работы с ними должны иметь предохранительные трубки из изо
лирующего материала.

2.10. Провода типов КПЗ, КП4 в месте выхода провода из 
предохранительной трубки должны иметь гибкое сочленение для 
защиты от механических повреждений, выступающее из предохра
нительной трубки не менее чем на 15 мм.

2.11. Наконечники к проводам должны быть изготовлены из 
латуни в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
нормативно-технической документации.

2.12. Провода должны относиться к невосстанавлнваемым из
делиям. Зиаченне вероятности безотказной работы за время 2000 ч 
должно быть не менее 0,99.

2.13. Средний срок службы проводов должен быть 6 лет.

пгоьодо*. В

От 42 до 130
Св. 130 * 250 
» 250 > 6SO 
» 650 » 1000

0.5
1.5
2.0
3.0
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Провода должны подвергаться приемо-сдаточным, перио
дическим испытаниям и испытаниям на надежность

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать все 
провода на соответствие всем требованиям настоящего стандарта 
кроме, пп. 2.5; 2.8; 2.12 и 2.13.

3.3. Приемо-сдаточным испытаниям по пп. 2.5 и 2.8 следует 
подвергать не менее 5% пар проводов от партии, но не менее 
5 пар.

Партия должна состоять из проводов одного типа предъявляе
мых к проверке по одному документу.

3.4. Периодические испытания проводов следует проводить не 
реже одного раза в год не менее чем на 5 нарах проводов на со
ответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме пп.2.12 
и 2.13.

3.5. Если в процессе периодических испытаний будет обнару
жено несоответствие проводов хотя бы одному из требований, то 
должны быть проведены повторные испытания удвоенного числа 
пар проводов. Результаты повторных испытаний считаются окон
чательными.

3.6. Испытания проводов на надежность— по ГОСТ 13216—74. 
Контрольные испытания проводов на надежность должны прово
диться не реже одного раза в три года.

Исходные данные для плана испытаний:
приемочный уровень Р,  =0.99;
браковочный уровень P j =-0,90;
риск изготовителя а =0,1;
риск потребителя р = 0,2;
закон распределения времени безотказной работы — экспонен

циальный;
продолжительность испытаний 2000 ч.
Контролируемым параметром является электрическое сопро

тивление проводов.
Для проведения испытаний на безотказность отбирают не ме

нее 13 пар проводов, принятых ОТК. Результаты испытаний счи
таются положительными и провода соответствующими требовани
ям п. 2.12. если за время испытаний не будет зарегистрировано 
ни одного отказа.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Электрическое сопротивление проводов (п. 1.3) следует 
измерять на длине L двойным мостом или другим методом, обес
печивающим пятикратный запас точности по отношению к допус
каемому отклонению.
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Измерение электрического сопротивления проводов должно 
производиться при нормальных условиях:

температура окружающего воздуха 20±2гС и относительная 
влажность 65±15% для 1-го класса точности;

температура окружающего воздуха 20±5°С и относительная 
влажность 65±  15% для 2-го класса точности.

4.2. Влияние климатических воздействий на провода (п. 1.6) 
необходимо проверять следующим образом:

при испытании проводов па теплопрочность их помещают 
и термостат, в котором устанавливают нормальные условия; тем
пературу в термостате повышают до 60±2°С. Через 6 ч провода 
извлекают из термостата.

При испытании проводов на влагопрочность нх помещают 
в гигростат, в котором устанавливают нормальные условия; тем
пературу в гигростате повышают до 60±2''С, через 1 ч относи
тельную влажность повышают до 95±3% , через 48 ч провода 
извлекают из гигростата.

При испытании проводов на холодопрочность их помещают 
в криостат, в котором устанавливают нормальные условия; тем
пературу в криостате понижают до минус 50=г2°С нс менее 30 мин, 
через 6 ч температуру повышают до 10'С со скоростью от 0,5 до 
ГС в минуту, после чего провода извлекают из криостата.

Провода считают выдержавшими испытания на тепло-, холодо- 
и влагопрочность, если после испытания и последующего пре
бывания их без упаковки не менее 24 ч при нормальных условиях 
на наружных и внутренних частях не будут обнаружены следы 
коррозии, повреждения изоляции к они будут соответствовать 
требованиям и. 1.3.

Провода группы условий эксплуатации 1 следует проверять на 
влагоустойчнвость в ускоренном циклическом режиме по ГОСТ 
15151—69 и грибоустойчивость по ГОСТ 9.048—75. Оценку грибо- 
устойчивости проводов следует производить по 2-му баллу.

Провода исполнения Т категории 2 следует испытывать на воз
действие соляного тумана но ГОСТ 15151—69.

П р и м е ч а н и я :
1. Во избежание выпадения росы воздух в криостате должен быть сухим. 

Допускается применять влагопоглотители, например селккагель
2. Допускается провода группы условий эксплуатации IV иа теплоироч- 

костъ не испытывать.
3 Допускается проводить испытания проводов иа климатические воздейст

вия совместно с приборами, для работы с которыми они предназначены, по 
методике испытаний приборов.

4.3. Электрическую прочность изоляции проводов (п. 2.3) сле
дует проверять совместно с приборами по методике испытаний 
приборов.

4.4. Прочность соединения провода с наконечником (и. 2.5) 
следует проверять с помощью груза массой 5 кг, подвешенного
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к наконечнику. Другой конец провода должен быть зажат на рас
стоянии 20±5 мм от наконечника или предохранительной трубки. 
Время испытаний 1 мин.

4.5. Длину проводов (п. 2.8) следует измерять линейкой с по
грешностью до 1 мм или проверять по шаблону.

4.6. Испытание проводов на безотказность (п. 2.12) следует 
проводить совместно с приборами одноступенчатым методом с ог
раниченной продолжительностью на образцах, прошедших приемо
сдаточные испытания, и сводить к контролю вероятности безот
казной работы за 2000 ч.

Испытания проводят путем наработки в нормальных условиях 
по п. 4.1. Провода должны находиться под нагрузкой.

Провода типов КПЗ и КП4 дополнительно должны быть под
вергнуты за период испытаний 2500 подключениям к прибору и 
отключениям от него.

Контролируемый параметр (п. 1.3) должен проверяться не ме
нее пяти раз за время испытаний через равные интервалы вре
мени.

S. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом проводе 1-го класса точности на наконечнике 
или изолирующей трубке должна быть нанесена цифра 1.

5.2. Маркировка тары и упаковка проводов — по ГОСТ 
9181—74.

Провода должны быть смотаны в бухту попарно, перевязаны 
шпагатом, обернуты в бумагу и уложены в потребительскую тару.

5.3. Транспортирование проводов — но ГОСТ 9181—74 при тем
пературе окружающего воздуха от минус 50 до плюс 6QX и отно
сительной влажности 95% при температуре 6042.

П р и м е ч а н и е  Транспортирование проводов в самолетах должно произво
диться » герметизированных отсеках.

5.4. Хранение проводоп — по ГОСТ 9181—74. Температура воз
духа в помещении для хранения должна быть от 1 до 5042 при 
относительной влажности не более 80%.

6. ГА РА Н Т И И  И ЗГО ТО ВИ ТЕЛ Я

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие прово
дов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потреби
телем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, уста
новленных стандартом.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации проводов — 24 месяца со 
дня ввода проводов в эксплуатацию.
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Группа ПЗО

Изменение Л  1 ГОСТ 1609—76 Провода калиброванные для алекгронзмери- 
тельных приборов. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.82 
Л  2879 срок введения установлен

с 01 01 83

Пункт 2.2 Заменить слова: «по ГОСТ 1956—70, типсю» на «до
ГОСТ 22483—77, классов».

Заменить обозначении: II. III на I. И; III, IV на IV. V. VI.
Пункт 2.13. Заменить значение 6 на 8.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.14:
«2.14. Требования безопасности — по ГОСТ 22261—76».
Приложение изложить я ноной редакции:

(Продолжение см. стр. 208)
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< ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое

Марки медных проводов, применяемых для изготовления 
калиброванных проводов

Группы условий жепхуагаики
кг.шйгк»паьиих проводов

Марки прово
дов
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(Продолжение см. стр. 709)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1609—76)
Продолжение

Марии иадкан приводив Обочичмивстандарта

Груапы чсд|»ий » к « р.них Пр

Ml МГ*ИФСНЬК dVMOOpo»

пуатации калибровав- 
оамоа

хлв шитоаых приборов
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нв, нвк. нвм ГОСТ 17615—72 — н. ш
нп. нпк То же — Ш. IV

(ИУС .Vt 11 !9«2 г.)



Группа II5U

Изменение Л> 2 ГОСТ 1609—76 Провода калиброванные для адектромлиери- 
тсльиых приборов. Технические условия
Утверждено н введено в действие П|>гтаноп.теиие*1 Государственною  комитета 
СССР  по стандартам от 24 01.87 J6 1478

Д ата  введения 01.10 87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП +2 2969
Пункт 1.3. Таблица I. Головка. Заменить слое» «Пред, откл.» на «Предел 

допускаемого отклонения».
Пункт 1.6. Таб-тица 4. Графа «Относительная влажность воздуха. Ъ» За

менить значение для I группы условий яксплуатвиаи: «95 (при /«-Зб^С!» на 
«98 {при /=35°С )»; графа «Температура окружающего воздуха, нижнее значе
ние». Заменить значение: —50 на —60;

второй абзац Заменить слова: «категорий 2. 3. 4 но ГОСТ 15150—09» на 
«категорий 2. 3 •исполнения О категории 4 по ГОСТ 15150—69».

Пункт 2.1 Второй абзац исключить.
Пункт 2 2. Заменить обозначения классов: 1. II на 1. 2; IV. V, VI на 4. 5 . 6 . ^
Пункт 23 Заменить слова: «От 4-2 до 130» на «От 42 до 50». «Св. 130 до 

250» на «Св. 50 до 250».
Пункт 2 12 изложить в новой редакции: «2.12 Провода o iносят к невосста- 

навянвасмым, перемонтируемым, однофуикииоиалииим изделиям группы И, ни- 
да 1 по ГОСТ 27.003-83.

Значение средней наработки до отказа должно быть нс менее 200000 ч в 
рабочих условиях применения.

Установленная безотказная наработка должна быть не менее 16000 ч и рабо
чих условиях применения

Критерием отказа проводов является несоответствие требованиям п 1 3».
Пункт- 2.13 исключить.
Пункт 2.14 Заменить ссылку: ГОСТ 22261-76 на ГОСТ 22261-82
Пункт 3.6 изложить а новой редакции: «3.6. Контрольные испытания про

водов на безотказность (и 2 12) проводят одни раз ка установочной серии (при 
серийном производстве — в первый год выпуска) по плану одноступенчатого 
контроля типа Т по ГОСТ 27.410—83.

Выборку формируют метолом случайных чисел по ГОСТ 18321 73.
Исходные данные для планирования испытаний:

II
( /7рос?о1.ченнс см с. 524) 
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(11/Ю-)а,1.Ь,-ии? !'-• *• l ,ir i  ?•'.
npiH'Miwaw •isa.i'iinc i (ч-.ич’й нирампки до токи::» /  • . ж н ш  ,
браковочное ошчеи не средней наработки до иткя<» J *»иТ1Г» ч. 
отиошеине 7", /? р —3.636: 
риск и.иогонитс.зн a - - 0.2; 
риск потребители ft=0.2. 
предел ми (с число or к я <ов fop—-2;
П|>едельна и продолжительность испытании f и •- 201);) ч; 
объем выборки Л“ 82 нгт (41 пара проводов).
Прокола соответствуют и. 1.3. если да иремн суммарной идрзботки / и и -  

-  164800 ч Судет зарегистрировано нс Солее одного отказа».
Раздел 3 дополнить пунктом —  3.7: «3.7. Контрольные испытания на уста

новленную безотказную наработку проводят ра< в год методом одноступенчатого- 
контроля при приемочном числе отказов, равном нулю.

Исходные данные для планирования испытаний: 
количество пар проводов —  16; 
продолжительность испытаний /««“ 800 ч*
Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить ахова: «х допускаемому отклонению» на 

«к пределу допускаемого отклонении»:
третий, истертый абзацы Заменить значение: 65л 16 % на «от 30 до 8 0% »  

(2 ра«а>.
П ункт 4.2. Четвертый абзац. Замесить слова, «до miimvc SO-*. 2СС» иа «до- 

минус" (60л 3) “С»:
дополнить абзацем (Поме седьмою): «.Испытания па тепло-, холода- и ела- 

гоустойчнвость проводят совместно с приборами по методике испытаний прибо
ров»;

примечание 3 исключить.
Пункт 4.6. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции «Испытание 

проводов на безотказность (в. 2.12) сводится к контролю средней наработки до- 
отказа в рабочих условиях применения. Перед началом испытаний проводят 
проверку критериев отказов по п. 1.3.

Испытания проводит путем наработки в рабочих условиях применения. 
Провода Должны находиться под нагрузкой»

Раздел t Дополнить пунктом - -  4.7: «4.7. Контрольные испытания па уста
новленную безотказную наработку проводят I» услоииях ускоренны! испытаний 
в следующих режимах*

при температуре плюс .'»0°С 200 ч.
(Пр<»)п i.mc/'bc r.ti I .  325>
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( П (Ю'зояхение изменения к ГОСТ 1609— 76) 
при температуре минус 5 0 'С — 100 ч.
* » алкк 20 °С — 499 ч,

при вибрации частотой 30 Гц н ускорением 15 м/с* — 1 ч 
Контролируемый ларнмтчр <n. 1 3J следует проверять после из.клого Цикла 

испит ЯИПЙ»
Пункт 52 . Первый абзац дополнить ссылками: ГОСТ .'2261 s2 n 1 ОСТ 

26(ИЖ-79.
(Придолхсние сдт. с. 326)



(Продолжение изменения к ГОСТ 1609—76)
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: *5.3. Транспортирование проводов — 

по ГОСТ 9181—74. Значение климатических воздействий при транспортировании 
должны находиться в пределах, указанных в табл. 4.

П р и м е ч а н и е .  Авиатранспортом провода транспортируют в герметизи
рованных отсеках»

Пункт 6.1. Исключить слова: «потребителем*, «установленных стандартом».
Ж  УС Л» 8 1987 г )

ГОСТ 1609-76

http://files.stroyinf.ru/Index/340/34003.htm

