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УД К 621.382.2.029 6 819(083.74) Групп* Э2*

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

м. ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ ДЕТЕКТОРНЫЕ 
Метод измерения тангенциальном чуастянтепьности

Semiconductor UHF dctcktor diodes. Measurement 
method of tangential sensitivity.

ГОСТ
19656.13 -76

Лостаиомеиием Государственного комитета стандартов Соаата Министров СССР 
от 13 мая 1976 г . М* 1177 срок дойстаия установлен O lA C U * lf'U U l/ JL -

J  ,  '  .  С 01.01. 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
sJ5

Настоящий стандарт распространяется на детекторные СВЧ 
полупроводников!*е диоды и устанавливает метод измерения тан
генциальной чувствительности — Pig , дБмВт (число децибел от
носительно милливатта).

1. АППАРАТУРА

1.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 
19656.0-74.

1.2. Погрешность измерения тангенциальной чувствительности 
для значений до 60 дБмВт не должна выходить за пределы ±1.3 дБ.

Для значений тангенциальной чувствительности более 60 дБмВт 
погрешность измерения рассчитывается по обязательному прило
жению.

1.3. Структурная электрическая схема установки для измере- 
1ия тангенциальной чувствительности должна соответствовать ука- 
9нной на черт. 1.
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Стр. 2 ГОСТ 1MS6.13— 7*

Г -хем«ят©р СВЧ: В -фсрритошмй ммтидь; А П —п*р«менчыв пр** 
UkuKcnauC алгеиюктир: /Т/(-изм40«пМкнм диодом ММ М; 

ВУ— »ипв)геяяят«ль; 0-<хии.могр|ф; Ч—част$т«**р; И М -хг**- 
pmtjk мощности; ГИ—r*нирмьр прщоугальны! имяудьоМ; 

W-HKWMIK 1иеп«яин
Черт. 1

1.4. Переменный прецизионный аттенюатор АП  должен удовлет
ворять следующим требованиям:

максимальное ослабление должно быть не менее 50 дБ;
погрешность установления значения ослабления по шкале атте

нюатора должна быть й пределах ±  (0,01+0,005 /1), где А — уста
навливаемое значение ослабления, дБ;

погрешность определения начального ослабления должна быть 
в пределах ±0,2 дБ.

1.5. Видеоусилитель ВУ должен удовлетворять следующим тре
бованиям;

верхняя граничная частота полосы пропускания (по уровню 
3 дБ) должна‘быть не менее 1,5 МГц;

нижняя граничная частота полосы пропускания должна быть 
не более 1 кГц;

неравномерность частотной характеристики в полосе пропуска
ния должна быть в пределах ± 2  дБ;

относительное отклонение амплитудной характеристики от ли
нейности должна быть в пределах ±2%;

эквивалентное шумовое сопротивление должно быть не более 
1,5 кОм;

входное сопротивление должно быть равно I kOm±1 0 V
1.6. Осциллограф О должен удовлетворять следующим требо

ваниям:
полоса пропускания усилителя вертикального отклонения дол

жна быть шире полосы пропускания видеоусилителя не менее чем 
в 1,5 раза;

чувствительность видеоусилителя с осциллографом должна 
быть такой, чтобы ширина полоски суммарных шумов усилителя 
и диода (шумы в отсутствии сигнала) на экране осциллографа 
была не менее 10 мм.



ГОСТ Стр. 3

1.7. Генератор прямоугольных импульсов Г  И должен удовлет
ворять следующим требованиям:

длительность импульсах должна быть равна 10 мкс ±10%:
частота повторения f oonr должна быть равна 10 кГц±10%, неста

бильность амплитуды импульса должна быть в пределах ±5%.
1.8. Погрешность установления начального уровня мощности 

должна быть в пределах ±10%.
1.9. Погрешность установления и поддержания тока смещения 

(от источника смещения И С) должна быть в пределах ±1%.

г, подготовка и провсдекие измерений

2.1. Режим измерения (частота СВЧ сигнала, ток смещения) 
устанавливается в стандартах или другой технической документа
ции, утвержденной в установленном порядхе, на детекторные СВЧ 
диоды конкретных типов.

2.2. Принцип измерения тангенциальной чувствительности сле
дует из определения ее в ГОСТ 20331—74.

2.3. Прецизионный аттенюатор АП  устанавливают в положение 
максимального ослабления.

2.4. Измеряемый диод вставляют в измерительную диодную 
камеру Д К .

2.5. На генераторе прямоугольных импульсов ГИ  устанавлива
ют значения т - 1 0  мкс и f по„  -1 0  кГц и подбирают величину ам
плитуды модуляции, обеспечивающую устойчивую работу генера
тора Г.

2.6. Выходным аттенюатором генератора Г  устанавливают по 
измерителю мощности ИМ, среднюю мощность 10 мкВт.

П р и м е ч а н и е .  Средняя мощность 10 мхВт соответствует (при т = 1 0  мкс 
и f повт—'Ю кГц) импульсной мощности 100 мкВт, то есть ослабление импульсной 
мощности относительно 1 мВт. при этих условиях, равно 10 дБ.

2.7. С источника смещения И С подают на измеряемый диод 
ток смещения заданного значения.

2.8. На видеоусилителе В У  и осциллографе О регулируют уси
ление так, чтобы ширина полоски суммарных шумов усилителя и 
диода на экране осциллографа (шумы в отсутствии сигнала, 
черт. 2а) была равна 10— 15 мм.

2.9. Уменьшают ослабление, вносимое аттенюатором АП  до тех 
пор, пока появляющийся при этом из полоски шумов (черт. 2а) 
сигнал с наложенными на него шумами (шумы при наличии сигна
ла, черт. 26) нс займет положение, при котором нижняя граница 
этих шумов совмещается с верхней границей шумов в отсутствии 
сигнала.

По шкале аттенюатора АП  отмечают значение ослабления в 
(дБ), соответствующее полученному на экране осциллографа изо
бражению.



С т р . 4 Г О С Т  19Б Я . 1 3 -7 6

Схематичеосое ктображекие поло:ки шумов и» *кр»иа осциллограф» при н» « рс- 
ним таитеиштчилой чувствительности: в - шуми в отсутствии смгя»ла. 0 -а у м и  

при наличии сигнал» в положении, при котором прочините» огечвг по шкал* 
аттенюатора АП

Черт. 2

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Значение тангенциальной чувствительности Ptg в дБ мВт 
вычисляют по формуле 

Ptg =  10 +  в - f  е9,
где в — показание аттенюатора Л Л (п. 2.9); 

б0—начальное ослабление аттенюатора АП.



ГОСТ 1*65*.IS— 74 Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РАСЧЕТ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВА 
ИЗМЕРЕНИЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

I. Искомая погрешность tP tg  равггг

» P 'g =  ± V '( i P , r  +  (1'Рлп)' +  (ЬРГИ)1 +  (*РопРУ . (1 )
гдо о Рц—погрешность измерения начального уровня мощности -Р.,\
ЪРлп — погрешность прецизионного аттенюатора АП\
*>РГИ — погрешность за счет неточности выдачи генератором ГИ параметров 

импульса;
ЬР0»р — погрешность определения оператором установления на экране оецнд- 

лографа картины, изображенной на черт. 26.
2. Погрешность Ь Р» равна

^ « - * 1 /  «ЯМ + ® П + » ^ С  . ( 2 >
где 4WjM— погрешность отечктывання по прибору кзмернтеля мощности М4—3; 

5tr — погрешность аттестации термисторной головки по коэффициенту пре
образования;

&1>а« — погрешность за счет рассогласования термисторной головки с генера- 
тером Г (выходом ферритового вентиля В в соответствии с черт. I).

2.1. Погрешность в процентах равна (см. техническую документацию
на измеритель хощности М4—3)-

анм- t  1 +
0.5Л +  30 I 

Роте Г (3>
где А —  верхнее значение шкалы прибора М4— 3,

Роте— отсчитываемое по шкале А значение мощности. 
Если Л -1 5  мкВг и P Ott =  10 мкВт, то >//Л)-=г4,75% .

Примем 1ИМ =  3-.Ь% . (4)
2.2. Погрешность &тг (как это следует кз паспортов терхисторяых головок 

и ГОСТ 15129—69), не превышает
&тг =  ^ 5 <5>

2.3. Погрешность SpKC (см. ГОСТ 15129—69) равна
af« c s* 2 </ \ r ) - < r . ) .  (6 )

где Г и  и / 'в  — коэффициенты отражения термисторной головки к ферритового 
вентиля (в сторону генератора) соответственно.

Значения коэффициентов стоячей волны термисторной головки и ферритово
го вентиля (в сторону генератора) примем равными:

(/С«ту )тг - 1.6 (см. ГОСТ 15129-69) н
(Kci0 U -1 .3  (см. техническую документацию на конкретные типы вентнлей). 
Тогда Тгг=0,23 и Г  „= 0 ,?3  и. следовательно,

W  =  (7>



( 8)

Л *
Ctp. 6 ГОСТ W W  tt-W

2.4. Подставляя (4), (5) a (7) в (2). получаем 
BPo =  ± V 25 + 25 + 36% = ± 9 .3 9 6 .
Примем ЪР., — ±  10 %.

3. Погрешность Равиа

*S +  *2 • ■ • О)
где В0 — погрешность определения начального ослабления аттенюатора;

&я — погрешность установления ослабления, отсчитываемого по шкале ат
тенюатора (п. 2.9).

3.1. Погрешность В, в соответствии с  л. 1.4 равиа
« е - л : 5 % .  (10)

3.2. Погрешность 4> 8 дБ для ослабяонкя до 50 дБ равна (в соответствии 
•с технической документацией на аттенюаторы)

=  ±  (0.01 +  0.005/4). (11)
■где А — устанавливаемое значение ослабления.

Следовательно, максимальное значение Ва (при ослаблении 50 дБ) равно 
±0.26 дБ или

Ьв = .± 7 % .  (12)
33 . Подставляя (10) н (12) в (9). получаем 

*рлп “  ±  УЪь +  4д% =  ±  8.6% .
Примем iPAn тт ±  9 % . (13)

4. Погрешность * Р г и  равиа

• <14)
где tx — погрешность установления длительности импульса;

8/|ге»т —  погрешность установления частоты повторения;
Ва —  погрешность за счет нсстабилыюсти амплитуды импульса.
4.1. В соответствии с  п. 1.7 

В, « . ± 1 0 % .

Ва =  ± 5 % .
4.2. Подставляя (15) — (17) в (14), получаем

(15)
(16) 
(17)

ЬРГИ- ± У  10J -H 00 +  25% у 225 % ;
в Рги  -  =Ь 15 % . (18)

5. Погрешность ВРОЯр колеблется (но литературным данным) в довольно 
•широких пределах от 0/» дБ до 13 дБ).

Примем
ВРопр- t r l - O  яБ «я»
«Рояр =  ± 2 6 % .  (19)

б Подставляй (8). (13). (18) и (19) в (I) .  получаем искомую погрешность 
»Р щ =  +  V 100т 225 +  81 +  676% =  ±  / 1 0 8 2 % -  t-33%

ЛАЙ BPlg =  ±  1.2 дБ.



Группа Э29

Изменение ЛЬ 1 ГОСТ t96S«.13—76 Диоды полупроводниковые СВЧ лете*, 
торные. Метод измерения тангенциальной чувствительности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от ЗО.Ювв 
Лй 3354 срок введения установлен

с 01.05-37

Наименование стандарта. Заменить слово: «Метод» на «Методы».
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост

раняется на полупроводниковые СВЧ детекторные диоды (далее — диоды) и ус
танавливает два метода измерения тангенциальной чувствительности Р ig: пря
мой я косвенный.

Обшне требования и требования безопасности — по ГОСТ 19656.0--74».
Разделы t. 2 изложить в новой редакции;

_ (Продолжение см. с. 310)

зо Г



(Продолжение изменения к ГОСТ 19656.13— /ю
«1. ПРЯМОЙ МЕТОД ' *••• •
1 .1.  П р н в ц я п  н р е ж и м  и з м е р е н и я
1.1.1, Тангенциальную чувствительность определяют по значению импульс

ной мошкостн СВЧ сигнала, при котором на экране осциллографа, включекно 
и а выходе системы детекторное устройство —  усилитель, наблюдают совпадет»* 
верхней границы полосы шумов при отсутствии СВЧ сигнала с  нижней границе* 
покосы шумов при его наличии.

1*1.2. Режим измерения (частоту СВЧ сигнала, ток смещения) устанавлии* 
ют в стандартах или технических условиях на диоды конкретных гадов.

1.2. А п п а р а т у р а
1*11. Измерения проводят на установке, электрическая структурная exes, 

которой приведена на черт. I.

810

(Продолжение см. с. StI)



(Продолжение изменения к ГОСТ I9656.IS—76J

GI—генератор.ьрямоугольвих импульсок TTGJ—гене
ратор С В Ч ' wS—фер?ито5ый вентиль: Г6'~овремсц-
яыа првщ игохпий аттенюатор: X V —вм крвтёш аия

-  хяояяйя камер»: Я „  —негру»** дхох» к* илеочастоте.
. Л —усилитель; Р-осцндлограф; РЛ-частотомер; P V —

измеритель иссадосги: Оз—неточна* смекеиая
Черт. 1

1.2.2. Генератор прямоугольных импульсов GI должен удовлетворять едя* 
дующим требованиям: '

длительность импульса т должна быть равна 10 мкс ± 10  %; 
частота повторения fB0»i должна быть равиа 10 кГц ± 1 0  %; 
нестабильность амплитуды импульса должна быть в пределах ± 5  %.
1.2.3. Погрешность установления начального уровня мощности от генера

тора VG2 должна быть в пределах ±  10 %.
1.2.4. Переменный прецизионный аттенюатор W  должен удовлетворять сле

дующим требованиям:
максимальное ослабление должно быть нс менее 50 дБ; 
погрешность установления значения ослабления по шкале аттенюатора долж

на быть в пределах ±  (0,01+0.005-В), где В —  устанавливаемое значение ослаб
ления, дБ;

погрешность определения начального ослабления должна быть в пределах
±0 ,2  дБ.

1.2.5. Сопротивление нагрузки диода /?„ на видеочастоте 100 кГц должно 
быть в пределах 5 кОм ±1 0  %.

1.2.6. Усилитель А должен удовлетворять следующим требованиям;
полоса пропускания усилителя Д/ „  (на уровне 3 дБ) должна составлять 

1,5 МГц ± 1 0 % ;
нижняя граничная частота полосы пропускания Af а должна быть в преде

лах от I до 50 кГц;
неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания должна 

быть в пределах ± 2  дБ;
эквивалентное шумовое сопротнвленнс усилителя Вт должно быть ве бо

лее 1/> кОм и установлено с погрешность» в пределах ± 2 0  % ;
ягодное сопротивление усилителя /?„* должно быть более или равно 20.9м-
1.2.7. Осциллограф Р  должен удовлетворять следующим требованиям: 
полоса пропускания усилителя вертикального отклонения должна быть шире

полосы пропускания усилителя А не менее, чем в 1,5 раза;
чувствительность усилителя с осциллографом должна быть такой, чтобы ши

рина полосы суммарных шумов усилителя и диода (шумы в отсутствии сигнала! 
на экране осциллографа составляла не менее 10 мм.

П р и м е ч а н и е .  При применении усилителя с  полосой пропускание А /,» , 
ве равной 1,5 МГц, в измеренное значение Р\г при обработке результатов вно
сят поправку ДPtg .

1.2.8. Погрешность установления и поддержания тока смещения от источни
ка смещения G8 должна быть в пределах ± 3  %.

1.3. П о д г о т о в к а  а п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
(Продолжение см. с. 312)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 19656.IS—76) \
1 3 .1. Переменный прецизионный аттенюатор WU устанавливают в поломе* __ 

икс максимального ослабления.
1 3 2  Проверяемый диод вставляют в измерительную диодную камеру XW. .
13 3  Генератор WG2 настраивают на заданную частоту СВЧ сигнала.
| 3 1  Or генератора GI подают на генератор WG2 модулирующие "мпульсы 

длительностью т — 10 мкс ± 1 0 % частотной повторении к 1 11 '% и
амплитудой, обеспечивающей устойчивую работу генератора WG2.

13.5. Выходным аттенюатором генератора WG2 устанавливают по измери
телю мощности Р\F среднюю мощность Р »*-10 мкВт.

1 .3* .  От источника смещения G3 подают на проверяемый диод ток смещения
заданного уровня. .

1.3.7. rfa усилителе А и осциллографе Р регулируют усиление так. чтобы ши
рина полосы суммарных шумов усилителя и диода на экране осциллографа (шу- -  
мы в отсутствии сигнала, черт. 2а) была равна 10—15 мм.

1.3.8. Уменьшают ослабление, вносимое аттенюатором wL. пока появляю
щийся сигнал с наложенными на него шумами (шумы при наличии сигнала, 
черт 26) не займет положение, при котором нижняя граница этих шумов сов
мещается с  верхней границей шумов в отсутствии сигнала. Совмещение произ
водят по яркой границе шумов ____

По шкале аттенюатора VPU отмечают значение ослабления. дЬ. соответст
вующее пол ученному на экране осциллографа изображению.

Схематическое изображение полосы шумов на экране 
осциллографа при измерении тангенциальной чувствительности

а—ш >иы в отсутствии «игвала; б—шумы ври вааячвп 
сигнал* • положении, ори котором производят отсхег 

• по шкале аттенюатора

Черт. 2

I. 4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  _  _ ,
14 1. Значение тангенциальной чувствительности Р ц  , дВмВт. (число де- 

цибелл относительно мВт) вычисляют по формуле
F t * - - (9 + Н Л ). 0 )

где ft — показание аттенюатора (п. 1.8.8);
fto — начальное ослабление аттенюатора 1VU.
При использовании усилителя с полосой пропускания А/ус . нс равной по

лосе пропускании Д/ ц,  к измеренному значению Рсг добавляют поправку 
ДР|К, рассчитываемую по формуле

* * - - « •  4 ^  • т

J. 5. П о к а з а  т е л  и т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.5.1. Погрешность измерении тангенциальной чувствительности не должна 

выходить за пределы ±  1.3 ЪВ с доверительной вероятностью 0.997.
1.5.2; Расчет погрешности измерения тангенцна-тьной чувствительности при

веден в справочном приложении.
• (Продолжение см. с. 313)
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( Продолжение изменения к ГОСТ I96S6./3—76) 
2. КОСВЕННЫЙ МЕТОД

2.1 Значение тангенциальной чувствительности P\t  определяют по фор-
нуле

P ,g -IO !g
5 - lO » .y * -7 V A /„  - y ^ T + Z H Z

_____________ '  ' гх< ф
Pj • У  ' ’дяф

О)

где * п | Д 8 -1 0 - ' Д ж 'К ;
Г4-  293 К;
P i -значение чувствительности по току в рабочей точке, определенное по 

ГОСТ 19656.7—74;
Лг„,, — значение шумового отношения в рабочей 7очке, определенное по ГОСТ 

19656.5—74;
ГдцА — дифференциальное сопротивление диода, определенное в рабочей точке 

по ГОСТ 18986.14—85».
Раздел 3 исключить.
Приложение изложить в новой редахцнн:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ч у в с т в и т е л ь н о с т и

При расчете погрешности измерении тангенциальной чувствительности при
нят нормальный закон распределений составляющих погрешностей и суммарной 
погрешности.

I. Прямой метод
1.1 Интервал погрешности измерения 6Ptg с установленной вероятностью 

0,997 определяют по формуле

ЬР,г~  ± V l ^ + ^ П -Г  С п + * р . с + » К У  » U » ic T  . ( » )
где flP0 — погрешность измерения начального уровня мощности; 

йАп — погрешность определения ослабления прецизионным аттенюатором 
WU-,

*»мп — погрешность за счет неточности выдачи генератором GI параметров 
импульса;

ipje —  погрешность, обусловленная рассогласованием детекторной камеры с 
проверяемым диодом и трактом СВЧ;

ЬЙп -  погрешность определения значения сопротивления нагрузки дном  
на вЛеочастоге, которая должна быть в пределах ±  10 %; 

йп — погрешность определения полосы пропускания усилители (по уровню 
3 дБ), которая должна быть в пределах ± 1 0  %; 

ву с т ~  погрешность установления оператором на экране осцилографа Р  изо
бражения, соответствующего черт. 26.

1.2. Погрешность ЬР0 должна быть в пределах ±15*4 (ГОСТ 19656.0—74) 
для уровня мощности 10- 1 Вт.

15. Интервал погрешности ЛАП с установленной вероятностью 0,997 опреде
ляют по формуле

ьАП- ± у  * г + * Г ?  (2 )
где до —  погрешность определения начального ослабления аттенюатора WU, 

равная ±0 ,2  дБ или ± 5  %;

(Продолжение ся. с. 314)



' ■ (Продолжение изменения к ГОСТ J9656.13—76)
* ,  — погрешность отсчета ослабления по шкале аттенюатора VU. равная 

±0 ,26 дБ (максимальное значение погрешности при ослаблении 
50 дБ) или ± 6  %.

Из формы (2) О АП — ± 7 ,8 % .
1.4. Интервал погрешности измерения 6нмп с  установленной вероятностью 

0,997 определяют по формуле

* * в - ± / » ? + » , 2вввт+ » 1  . (3)

где —  погрешность установления длительности импульса, равная ± 10%;
V b*«t —  погрешность установления частоты повторения, ранная ± 1 0 %; 

й, — погреи/иость за счет нестабильности амплитуды импульса, равная 
* 5 % .

Из формулы (3) бнмп — ±15 %.
1-5. Интервал погрешности измерения 6рас с  установленной вероятностью 

0,997 определяют по формуле
в р ^ - ± 2 .Г д „ Г т р 100* ,  (4)

где Гдк и Г ,р  — коэффициенты отражения детекторной камеры с измеряемым 
диодом и СВЧ тракта.

Коэффициент отражения определяют по значению коэффициента стоячей 
волны по напряжению КстУ по формуле

. .  . .  ■ <5) 
Для значений KclU р «м ы х: 1.3 —  по ГОСТ 19656.0—7| н 1,6 — принято

го как^яакхудшвй скучай рассогласопаикя диодной „камеры с трактом —•

•Т> Й ! Фор«У^ы 14) & рю — ± 6  % ,
1.0, Погрешность оуст для случая совмещения ярких границ шумов дол ж- 

ав быть в пределах ±0 .6  дБ или ±1 2  %.
1.7. Подставляя значения 6Ри, 8АП, t«„n , »р, с . ЬРИ# Ьа и

в формулу { 1 ) .  получаем 6Pie — ±1 ,2  дБ или ± 3 0  %.
- 2. Косвенным метод

2.1. Такгеицналькую чувствительность Р ц  в относительных единицах рас
считывают по формуле

Я .с- ------ i r r s r ------- (6)

Логарифмируем формулу (6) к после почленного дифференцирования с за
меной дифференциалов приращениям к получаем алгебраическую сумму часгри» 
составляющнх погрешности измерения .

8Р,г

~— 1Г0
Глиф‘^ 1 1 '+ Пц ( 7 )

(Продолжение см. с. SIS}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19656.13—76] 
где — погрешность измерения чувствительности по току, которая должна 

быть в пределах * 1 6  Ч> (ГОСТ 19656.7—74);
5А' Ш1 —  погрешность измерения шумового отношения, которая должна быть 

в пределах ± 2 0  Ъ (ГОСТ 19656.5—74);
*Гдиф— погрешность измерения дифференциального сопротивления, которая 

дел ж на быть в пределах ± 7  % (ГОСТ 18986.14-65).

Коэффициент ---------- ^ —  может иметь максимальнее значение, ве пре-Кщ
Nш. 4-'

витавш ее I.
ru ip

(Продолжение см. с. 316J



( Продолжение изменения к ГОСТ 19656.13—76)

Коэффициент 1 +  4-ftj, «ож ег иметь максимальное значение, не
превышающее 2 , ,

При максимальных значениях коэффициентов выражение для 6Pig примят 
вид:

»Р«в-± К « 3 | + 0 .2 5 * Л '^ + 1 г д»Ф
2,2. Подставляя значения бр, , lNmt к «гЯИф в формулу (8), получае, 

bPtt  — ±0 ,8  дБ или ± 2 0  %>.
(ИУС Л*е 1 1987 г.)

ГОСТ 19656.13-76
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