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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на каменные угли н 
устанавливает ускоренный метод определения спекаемости.

Сущность метода заключается в нагревании смеси угля с пес
ком при температуре 500—505°С и определении спекающей способ
ности угля по степени его размягчения.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб — ‘По ГОСТ 10742—71.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытания применяются: 
аппарат (чорт. 1), состоящий из:
грубки со вставным дном, с наружным диаметром 14 мм. внут

ренним — 12 мм и высотой 100 мм,
штемпеля с диаметром рабочей части от 11,6 до 11,9 мм, 
шкалы, каждое деление которой составляет 0,5 мм подъема или 

опускания штемпеля,

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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/  —  груз; t  —  углубление дла термопары: 3 ~ опоры с-ьемио* части: 4 —  отвес. S  —  ста 
папа: < —  впиты для крепления ш кали: 7 к I J  -  стойка; J . -ры чаг; ? — шкал»; 10 — яу 
лае»; /7 —  штифты: И - ш в и м к  /< — ручка сы-ииоЯ части аппарата; /5  — стаканчик 
j«  —  трубка со кставаым домишком. >7 ~  кожух электропечи; IS  —  толстостенный ци 
липдр электропечи с обмоткой ил нихромосой спирали. 19 —  подставка под цилиндр 

20 -подставка; 21 —  установочные впиты.

Ч ер т. 1
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груза, массу которого ( т)  в килограммах вычисляют по фор
муле

т 1 — L — щ !  
L,

где 1,95 — требуемое давление штемпеля на испытуемую смесь, 
хгс/сма;

F — площадь поперечного сечения трубки, см2;
I — расстояние между центрами соединения рычзга со стой

кой и штемпелем, см;
L — расстояние между центром тяжести рычага и центром 

соединении его со стойкой, см; 
т< — масса рычага, кг; 
тг — масса штемпеля, кг;
/ -1  — расстояние от центра отверстия стойки до нити, под

держивающей груз, см.
Центр тяжести рычага определяют путем уравновешивания его 

на ребре линейки;
печи, состоящей из кожуха с асбестовой набивкой и толсто

стенного цилиндра с обмоткой «из нихромовой спирали диаметром 
5 мм (диаметр проволоки 0,5 мм, общая длина проволоки 14 м). 
Наружный диаметр цилиндра 65 мм, высота 100 мм;

калибр для изменения диаметра рабочей части штемпеля 
(черт. 2);

Калибр Трамбовка
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Ч ерт. 2 Ч ерт. 3

трамбовка для установления донышка в трубку и его удале
ния (черт. 3 );

шаблон металлический диаметром 11 мм и длиной 70 мм; 
штатив для съемной части аппарата; 
гальванометр по ГОСТ 7324—68; 
термопара типа ТХА по ГОСТ 6616—74; 
автотрансформатор лабораторный типа ЛАТР-1М; 
сетки 016, 02, 025 по ГОСТ 3 5 8 4 -7 3 ;

, бюретка вместимостью 25 мл «по ГОСТ 1770—61;
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воронки;
лесок кварцевый;
J 0%-ный растзор соляной кислоты.

J. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Кварцевый песок отмывают от глины водой, обрабатыва
ют 10%-ным раствором соляной кислоты, тщательно промывают 
водой, высушивают н прокаливают. Прокаленный песок рассеива
ют последовательно на ситах К? 025. 02, 016 н собирают в отдель
ные банки песок с размерами зерен 0,20—0,25 мм и 0,16—0.20 мм.

Затем готовят лесок с гранулометрическим составом. %:

6 0 ± 5  для 0,20—0,25 мм;
4 0 ± 5  для 0,16—0,20 мм-

3.2. Для испытания берут навеску песка массой 8,5 г при на
сыпной массе 1,45 г/см3. Для определения насыпной массы песка 
в сухую бюретку вместимостью 25 мл засасывают 15 мл дистилли
рованной воды так. чтобы внутренняя поверхность бюретки выше 
уровня воды оставалась сухой. Затем насыпают песок любого гра
нулометрического состава до одного из нижних делений бюретки, 
выравнивая и уплотняя его легким постукиванием по бюретке. По
верх этого песка через воронку с коротким отростком в бюретку 
насыпают 10 г тщательно перемешанного песка, приготовленного в 
-соответствии с п. 3 .J. Бюретка при этом должна оставаться в пол
ном покое. Встряхивание и постукивание во избежание искусствен
ного уплотнения песка не допускаются.

Когда песок осядет, отмечают его верхний и нижний уровни. 
Разность между этими уровнями показывает объем (К ), занимае
мый 10 г испытуемого песка.

Насыпную массу (у) в г/см* вычисляют по формуле

Если у не равно 1,45 г/см3, то массу навески (го) в граммах 
вычисляют по формуле

Взвешивание производят с погрешностью не более 0.1 г.
3.3. От лабораторной пробы угля, подготовленной и измельчен

ной до 3 мм. отбирают порцию массой не менее 50 г и измельча
ют до 0.2 мм.

Пробы углей с зольностью более 10% перед испытанием под
вергают обогащению о соответствии с ГОСТ 1188—69.
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Концентрат углеобогатительных фабрик, для которого установ
лена норма зольности более 10%, испытывают при его фактиче
ской зольности.

3.4. Периодически, не реже одного раза в месяц, проверяют ос
новные детали аппарата.

Трубка должна быть строго цилиндрической по всей высоте с 
гладкой внутренней поверхностью (без царапин). Для проверхи 
внутреннего диаметра производят не менее трех замеров на раз
ной высоте с погрешностью не более 0,01 мм.

Диаметр рабочей части штемпеля проверяют при помошн ка
либра. Шляпка штемпеля должна проходить в отверстие калибра 
диаметром 12 мм и не проходить в отверстие диаметром 11,6 мм..

Для проверки правильности градуировки шкалы трубку с  уста
новленным донышком и шаблоном помещают в стаканчик, на шаб
лон устанавливают штемпель, хоторый штифтом соединяют с ры
чагом, подвешивают груз и, передвигая шкалу, устанавливают ко
нец рычага на нулевое деление шкалы. Затем извлекают шаблон 
и вместо него опускают стержень подобный шаблону, но меньшей 
и точно измеренной длины. На стержень ставят штемпель, соеди
няют его с рычагом и отмечают показание л по шкале, которое 
должно быть равно

л= 2 ( 7 0 - / ) ,

где I — длина стержня, мм.
В случае неравенства определяют поправочный коэффициент 

($ ), который вычисляют по формуле

д=  Я 2 1 = Л . '  
п

и составляют таблицу со значениями Сп  для делений шкалы от L 
до 40.

Массу груза ирозеряют по формуле п. 2.1. Если масса груза 
отклоняется от вычисленной по формуле более чем па 5 г, ее не
обходимо довести до расчетной величины.

Для проверки тепловой мощности печи в трубку двумя порция
ми насыпают 8.5 г песка. Первую порцию насыпают до уровня 
30 мм от дна трубки. На этот песок в центральной части трубки 
устанавливают спай термопары и насыпают остальной песок. Труб
ку вводят в стаканчик аппарата, термопару соединяют с галь
ванометром, станину устанавливают на печи, разогретой до 
500—505°С. При опускании трубки в печь отмечают время. Темпе
ратура должна достичь 500°С через 5—6 мин после введения труб
ки в печь.
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л. проведение испытания

4 1. В фарфоровую чашку диаметром 50 мм помещают навеску 
песка, взятую в соответствии с п. 3.2. и навеску угля массой 1,8 г. 
Взвешивание производится с погрешностью не более 0.01 г.

Содержимое чашки тщательно перемешивают до получения од
нородной смеси.

4.2. Аппарат с помощью установочных винтов устанавливают 
вертикально по отвесу.

В трубку вставляют донышко и шаблон и помещают ее в ста
канчик. 11а’ шаблон устанавливают штемпель, который штифтом 
соединяют с  рычагом, подвешивают груз и, передви гая  шкалу, 
устанавливают коней рычага на пулевое деление шкалы. Затем 
штемпель отключают от рычага, удаляют его из трубки, вынима
ют трубку из стаканчика и извлекают шаблон. В трубку черед во
ронку'насыпают смесь угля с  песком. Трубку со смесью осторожно 
опускают в стаканчик, затем в трубку опускают штемпель л. дер
жа его на весу, соединяют с рычагом, после чего штемпель осто
рожно опускают на загруженную смесь. Подвешивают груз и по
степенно опускают его, с тем чтобы давление на смесь увеличива
лось постепенно.

4.3. Станину устанавливают на печи, при этом трубку со смесью 
опускают в цилиндр печи, предварительно нагретый до 500- 505сС 
и выдержанный при згой температуре не менее 5 мин.

После того как трубку помещают в печь, конец рычага обычно 
перемещается по шкале на 0,5— 1,0 деление и до начала размягче
ния угля положение его не изменяется. Показания по шкале пос
ле указанного перемещения рычага отмечают как начальное.

При достижении температуры размягчения угля рычаг начинает 
опускаться. Испытание продолжают до прекращения его движе
ния. Показание по шкале в момент прекращения движения рыча
га отмечают как конечное.

По окончании испытания съемную часть аппарата переносят на 
штатов, отключают рычаг и извлекают штемпель вместе с труб
кой. После охлаждения из трубки вынимают штемпель и удаляют 
спекшуюся смесь. Внутреннюю поверхность трубки, донышко и 
штемпель тщательно очищают (до блеска) наждачной бумагой. 
Края рабочей части штемпеля (шляпки) во избежание истирания 
и уменьшения диаметра очищают осторожно.

Допускается производить механическую чистку. Определение 
спскаемостн углей производят в двух навесках.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Спекаемость угля (Сп), выраженную в безразмерных еди
ницах, определяют по разности показаний конечного и начального 
положений рычага.



ГОСТ T 0 1 J -75 Стр- 7

При незначительно»! смешении рычага, и если смесь свободно 
высыпается из трубки, записывают «уголь не спекается».

За окончательный результат принимают среднее арифметиче
ское результатов двух определений.

Если расхождение между результатами двух испытании превы
шает меньший из них более чем на 10%, испытание повторяют.
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