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УДК «21.MS-2.MU4 Группа Э02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВЫ80ДЫ-КОЛПАЧКИ ПРИБОРОВ 

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 

Типы и присоединительны* размеры

Top-caps lor electronic valves or tubes. 
Typee and connecting dimensions

ГОСТ

2I057-75*

Постеиоалеиием Государстаеииого комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 августа 1975 г. Но 2112 срок действие установлен

с 01.07.76
Проверен е 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электровакуумные 
приборы к устанавливает типы, основные присоединительные раз
меры и условные обозначения выводов-колпачков.

Стандарт не распространяется на цилиндрические выводы-кол
пачки с диаметром D более 20 мм.

Стандарт соответствует Публикации 67 МЭК.
2. Устанавливаются следующие типы выводов-колпачков: ци

линдрический —  ВКЦ, чашечный —  ВКЧ.
3. Условное обозначение вывода колпачка должно состоять из 

слов «Вывод-колпачок», обозначения типа (ВКЧ или В К Ц ), пер
вой цифры, определяющей типоразмер, второй цифры, определя
ющей исполнение, и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вывода-колпачка:
Вывод-колпачок ВКЧ-2— 1 ГОСТ 21057—75

4. Присоединительные размеры выводов-колпачков типа ВКЦ 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официально* Перепечатка воспрещена

^  * Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением .V> /,
утвержденным в апреле 1986 г. (ИУС 7—86 г ).

©  Издательство стандартов, 1987



ГОСТ 21057—75 Cip. 2

Таблица l

ОбоаШЧсМЙ*
типоразм ер* О .  мы Ат ю -  " " ММ

BKU-1 6Л-« I 5 8 .5
» •  im

ВКЦ-2 9 -е .» 8 12

в к ц -з 15 о.т« 10 15

ВКЦ 4 2 0 20 25

П р и м е ч а н и е .  Размер Н ука»ан с учетом наплыва припоя.

5. Присоединительные размеры выводов-колпачков типа ПКЧ 
должны соответствовать указанным на черт. 2 (исполнение 1). 
черт. 3 (исполнение 2) и табл. 2.

Черт. 2 4ej>r. 3

Таблица 2

Обозначение
типоразмер* D m ai*  “ м а. ми АШ1П. мм и

В К Ч - 1 - 1 15 8  + 0.31 5 .2 1 7 0 ± ! ) »

В К Ч - 2 - 1
В К Ч - 2 - 2

15 $ * • » 3 .5 { 5 5 = 1 » а

В К Ч - 3 - 1
В К Ч - 3 - 2

10 5+».» 2 Л 1 5 5 = 1  Г

В К . Ч 4 - 1 6 3 . 6 - м 1.6 1 5 5 = 1  Г



Стр. 3 ГОСТ 21057— 75

П р и м е ч а н и я :
1. ВКЧ-1—1 — для кинескопов с диагональю -жрана не менее 59 см
2. ВКЧ-2— 2 — в кинескопах не применять.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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