
УДК 621.914.31.229.324(063.74) Группа Г27

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПРАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЦАПФОЙ 
И ХВОСТОВИКОМ КОНУС МОРЗЕ 

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 
Конструкция и размеры

Too! holders with straight guide and Morse taper 
shrink for bofisontnl milling machines 

Design and dimensions

ГОСТ
15069-75

Взамен
ГОСТ 15069-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Сонета Министров СССР 
от 30 сентября 1975 г. N9 2544 срок действия установлен

С 01.01.77 

до 01.01.62

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПРАВОК

1.1. Конструкция н размеры оправок должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Размеры для справок.

/  -  корпус; 1  -  шпоны; 3 — гайке; 4 -  K04i.uo по ГОСТ 15071—75

Черт. I

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

23

сметные работы

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


Стр. 2 ГОСТ 1J069-7S

ОЙОП|*ЧСКИЯ
onj.'JUOK II|iiiMeztcu»:ri.

Конус
Mop.ii: а О 4, L L, 1

1
(Лмхл. 

Kf.

6224-0291 2 13 17,780 10 225 85 100 0.31

6224-025*2 285 140 160 0.38

6224-0253 16 13 315 110 o .K i

6224-0254 405 230 250 0.06

6224 0255 з
23,325

320 140 160 1.W

6224-0256 22 1G 410 230 250 1 , ;к

6224-0257 475 300 316 1.56

6224-0253 27 20 375 180 200 1.1Л
6224-0250 490 300 315 1ЛХ2
(1224-0263 16 13 . 3W 140 1G0 1.25
6224.0271 430 230 250 1.31

6224-0261 350 140 160 1.5В
6221-0262 22 16 440 230 250 !.(*>
6221-0263 505 300 315 2.06
6224-0264 4

31.267
360 140 160 1.00

6224-0265 0*7 450 230 260 2.32
6224-0266

Л 20
520 .300 315 2.63

6224-0267 600 3.90 400 3.00
6224-0268 460 230 250 3.00
6224-0269 32 23 525 .300 315 3.4*2
6224-0270 610 380 400 З.ЛЙ

* Допускается применить набор шгюнок, равнин длине L ,  но ГОСТ 
П р и м е ч а н и е ,  По заказу потребителя оправки должны комплектоваться
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  на  че н н я оправки с конусом

Оправка 6224-0251
1.2. Маркировать: обозначение оправки и товарный знак пред



ГОСТ 15069-75  Стр. 3

Т а б л и ц а  1

По.. 1. по», а. шпояк»* п«м. а. гаАкяпо раус
Кол 1 ГОСТ 15074 75 ГОСТ Ь7Й9- ем ГОСТ 15073-75 Kim. 1

ОбО)иач«им О6ож»<.’мя Кол. Обоимкгпя Кол 0бвшзч«мня Кем. Об-ян.гкмя»

6224-0251/001 7050-0663 1 60020162
6624-0252/001 7050-0662
6224-0253/001 7050-0665 2 —

6002-016-1
6221-0264/001 7060-0666
6224-0255/001 7050-0669 1
6224-0256/001 7050-0668 2 60020166

6224-0257/001 3-6X6X70 1
6224-0258/001 7050-0652 1 6002-0168
0024-0259/001 ГОМ-0656 — —

6224-0260/001 7050-0665 2 • - 6002 0164
6224-0271/001 7060-0666
«»1-0261/001 7060-0669 1
6224-0262WH 7060-0668 2 6002-0166
6224-0263/001 3-6X6X70 1
6224-0264/001 7050-0651 1
0224-0265/1)01 7050-0663

6002-0168
0324-0266/00» 70500656 2
6224-0267/001 7050-0654 705043667 1 — —

8224-0268/00! 70500661 1
6224-0269/001 7050-0675 2 6002 0170

6224-0270/00» 70КЮ671 7050-0674 1

8789— 68.
поддерживающими втулками но ГОСТ 15072—75.
.Морзе 2, размерами d —13 мм. L — 225 мм: 
ГОСТ 15069-75

приятия-изготовителя.
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Стр. 4 ГОСТ 15069—75
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ГОСТ 1106*—-Л  Сгр. 5
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Стр. 6 ГОСТ 15069—75
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Изменение Лк I ГОСТ 15069—75 Оправки с цилиндрическое цапфой и хвосто
виком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и раз
меры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.0J2.82 
876 срои введения установлен

с 01 07.82

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 8789—68 на ГОСТ 23360—78: 
графа «ГОСТ 23360—78. Обозначения». Заменить цифру: 3 иа 2.
Пункт 22. Заменить ссылку: ГОСТ 836 -72 иа ГОСТ 24644—81.
Пункт 2.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 49—73 на ГОСТ 9472—70.

(Продолжение см. стр. 80)

79



(Продо.яжсние изменения к  ГОСТ 15069— 75)

„ Пункт 2 5 Заменить ссылки- СТ СЭВ 180-75. СТ СЭВ 182—75 на ГОСТ 
24705—81; ГОСТ 16093-70 на ГОСТ 16093-8!. 3 ГОСТ

Пункт 2.6. Заменить ссылку ГОСТ 10549 -63 на ГОСТ 10519-80.
(ИУС Nt 6 1982 г.)

80

ГОСТ 15069-75

http://files.stroyinf.ru/Index/353/35334.htm

