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Настоящий стандарт распространяется на ароматические угле

водороды бензольного ряда и устанавливает метод определения 
испаряемости.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
♦ Переиздание (июль 1982 е.) с Изменением М I. 
утвержденным в августе 1980 г. (НУС 10—80 г.).
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Crp. 2 ГОСТ 2706.8—74

I. МАТЕРИАЛЫ

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76, или 
фильтры бумажные.

(Измененная редакция, Изм. .4* 1).
2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

2.1. Полоску чистой фильтровальной бумаги смачивают тремя 
каплями анализируемого продукта и выдерживают в течение 
15 мин при температуре окружающей среды.

2.2. Продукт считают полностью испарившимся, если по исте
чении 15 мин на фильтровальной бумаге не останется масляни
стого пятна, обнаруживаемого просмотром в проходящем и отра
женном свете.



Изменение J6 2 ГОСТ 2706.4—74 Углеводороды и ро н и че ски е  бензольного рада. 
Метол определения испаряемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.02.67 .М 199

Дата введения 01.07Л7

Под нанисновапксм стандарта проставить код. ОКСТУ 2409.
Пункт 2.1. Заменить слова: «смачивают тремя каплями» на «смачивают а 

одном месте тремя каплями»;
дополнить словами: «в вытяжном шкафу».

(ИУС К , 5 1987 г.)
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