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ГОСТ 20173-74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html


УДК 621.744.4.062-2:621.88:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н ! !  Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ВКЛАДЫШЕЙ

конструкция и размеры
ГОСТ

20173-74

Fixing plates Гог wooden inserts. 
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры фиксирующих пластин должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов. 1974 
©  ИПК Издательство стандартов, 2000



С. 2 ГОСТ 20173-74
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фиксирующей пластины размером L = 400 мм: 
Пластина фиксирующая 0298-109! ГОСТ20173—74 

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение фиксирующей пластины и товарный знак предприятия-изгото

вителя.
5. Технические условия — по ГОСТ 20131.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
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