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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТА ОПОРНАЯ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ

ГОСТ
19966—74*

Конструкция и размеры

Support plate (or wax pattern dies 
with rectangular matrices. 
Design and dimensions.

Взамен 
MH 4103—63 

в части конструкции 
опорной плиты

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1974 г- N9 1779 срои введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на опорную плиту, 
применяемую в бссстержневых пресс-формах и пресс-формах со 
стержнями, расположенными перпендикулярно к  плоскости разъ
ема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных 
звеньев в автоматизированном производстве литья но выплавляе
мым моделям.

2. Конструкция и размеры опорной плиты должны соответство
вать указанным нз чертеже.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание апреле- 1982 г. с Изменением As /, утверждении.* 

л мае 1982 г . :  Пост. М  1781 о г  04.0582 (Н УС  М  8 /982 г.)

63
сметная стоимость проектных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  опорной плиты: 
Плита 04714061 ГОСТ 19966— 74 

( Измененная редакция, Изм. 1).
3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050— 74.
4. Твердость —  HRC 28 ... 32.
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ГОСТ i m « —74 Сгр. з

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —
m i  . . .  / П 4//14, валов —  Л 14, остальных — ± — ^— •

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Резьба —  по ГОСТ 9 1 50 -81  и ГО СТ 24705— 81.
Поле допуска —  по ГОСТ 16093—81.
7. Технические условия —  по ГОСТ 19999— 74.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. ,Маркировать: обозначение плиты и товарный знак пред

приятия-изготовителя.

ГОСТ 19966-74

http://files.stroyinf.ru/Index/358/35831.htm

