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УДК 621.744.4.062-2:621.88:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫ Е  
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫ Х ВКЛАДЫШЕЙ

ГОСТ
Конструкция и размеры 2 0 175_74

Bearing plates lor wooden inserts.
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введении 01.07.75

I. Конструкция и размеры опорных пластин должны соответствовать указанным на чертеже и 
в таблице.
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Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов. 1974 
© ИПК Издательство стандартов. 2000



ГОСТ 2 0 1 7 5 -7 4  С. 2

Р а з м е р ы  в мм

О бозначение
оп орной
пластины

И сполн ен ие П рим синем ость d /
Ч и ел о  

отперегий  п
М асса, к г . не 

более

0 2 9 8 - 1 0 8 1 1 15 33 0 ,1 8

0 2 9 8 -1 0 8 2
1

19 38 3 0 ,1 7

0 2 9 8 -1 0 8 3 ■) 15 33 0 ,1 5

0 2 9 8 -1 0 8 4
19 38 4 0 ,1 4

0 2 9 8 -1 0 8 5 3 0 ,2 0

Пример условного обозначения опорной пластины размерами J  =15 мм. / = 33 мм. исполне
ния I:

Шастина опорная 0298-1081 ГОСТ 20175-74

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — стать СтЗ по ГОСТ 380.
3. Смешение осей отверстий от номинального расположения — не более I мм.
4. Маркировать: обозначение опорной пластины и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические условия — по ГОСТ 20131.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
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