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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГЛАДИЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ г о с т

„  11784—74*Конструкция

Rectangular finishing trowels. 
Design

OKI! 39 6401

Взамен
ГОСТ 11784 66

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета 
Министров СССР от 29 марта 1974 г. N® 734. Срок введения установлен

с 01.07.75
Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные отде
лочные гладилки, применяемые для отделки песчаных ли генных форм 
и стержней.

Требования tin. 1—2.1; 2.3—3.1; 3.3—4.1; 4 4 настоящего стандарта 
являются обязательными, другие требования -- рекомендуемыми.

(Измененная редакция. Изм. №  3).

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ГЛАДИЛОК

1.1 Конструкция и размеры прямоугольных гладилок должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. I.

1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801—74
(Измененная редакция. Изм. №  2).
1.3. Маркировать: обозначение гладилки и товарный знак пред- 

приятия-изготовителя.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*

* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями №  I, 2. 3. утвержденничи в 
августе 1980г.. июне 1985 А. мае 1992г. (ИУС №  U -80. 9 85. 8 92)
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С. 2 ГОСТ 11784-74

1 2 4 3 5

4 Размеры для справок.
Черт. I

ОСюшнчоние
ГЛ.'И1МОК

L 1 6
Масса, кг 

(ЛЯ*
справок»

(lot I 
Полотно 
Кол 1

Обозначение деталей
Г 002.2973 II. 001 205 125 32 0,15 Г002 297311 001—01
Г002 297JЦ.002 240 160 40 0,23 Г002.297311.002—01••

Продолжение табл. I

По» 2 Поз 2
Обозначение глади.нтк С тика Рукоятка

Кол. 1 Коп. 1
Обозначение деталей

Г002.2973П.001 Г002.297311 001 “ 02 Г002.297311.001—03Г 002 297311.002

“>4



ГОСТ 11784-74 С. 3

Продолжение таб.t ,  I

Обозначение гладилок
Поз. А  
Шайба

ГОСТ 11.371-78 
Кол. 1

Поз. 5 
Гайка

ГОСТ 10657-80 
Кол 1

Обозначение мулилок

Г002-297311.001 
Г002.297Л11.002 А.5.02. СтЗсп.05 М5—6H.8.0I

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прямоугольной 
гладилки / =  125 мм:

Прямоугольная гладилка Г002.297311.001 ГОСТ 11784-74
(Измененная редакция, Изм. №  3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

2.1. Конструкция и размеры полотна (поз. / )  должны соответ
ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 2

55



С. 4 ГОСТ 11784-74

Т а б л и ц а 2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение полотен / Масса, кг, не более 
(для справок)

Г0О2.297311.001— 01 
ПЮ2.297311.002 -01

125
160

32
40

0.04
0.10

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  полотна 
I = 125 мм:

Полотно Г002.2973П.00/-01 ГОСТ I I 784-74 
(Измененная редакция, Изм. №  2. 3).
2.2. Материал — сталь марки У8 но ГОСТ 1435—90.
2.3. Твердость -  51 ... 57 HRC .
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.4. Покрытие-МЗО.Нт.!5.Х.б. но ГОСТ 9.306-85.
(Измененная редакция. Изм. №  3).
2.5 Предельные отклонения размеров: валов — по h 14. остальных

3 .1. Конструкция и размеры стойки (поз. 2) должны соответство
вать указанным на черт. 3.

— по ±  .

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. №  I).

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СТОЙКИ

1Т14

Масса — нс более 0.05 кг (для 
справок)

*5-6.»

Черт. 3
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ГОСТ 11784-74 С. 5

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  стойки:
Стойка Г002.2973П.001—02 ГОСТ 11784-74 

(Измененная редакция, Изм. JSV 2, 3).
3.2. Материал ~  сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3.3. Покрытие поверхности Л-МЭ0.Нт15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85. 
(Измененная редакция, Изм. Ле 1, 3).
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов —по

, х  1Т14h 14, остальных по ±  -

3.5. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 
16093-81.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РУКОЯТКИ

4.1. Конструкция и размеры рукоятки (поз. 3 ) должны соответ
ствовать указанным на черт. 4.

Масса — не более 0.06 кг (дли справок) 

Черт. 4
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С. 6 ГОСТ 11784-74

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  рукоятки:
Рукоятка Г002.297311.001-03 ГОСТ 11784-74 

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
4.2. Материал — фенопласты марок 03—010—02, ВХЗ—010—073 

по нормативно-технической документации, >пгвержденной в установ
ленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
4.3. Допускается замена материала на твердую древесину листвен

ных пород по ГОСТ 2695-83.
4.4. Предельные отклонения размеров: отверстий — по Н 14, налов

— по h 14, остальных — ±

(Измененная редакция,

1Т14
2 '

Изм. N t 1).

••
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